本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザー登録をお願いいたします。 
インターネットでの登録が可能です。詳しくは、同梱の「ご愛用者カード」をご覧ください。 


このたびはノ ':ナソニック DVD レコーダーをお買い上げいただき、まこ 
とにありがとうございました。 

• この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

特に「安全上のご注意 J (41 26〜1 27) は、ご使用前に必ずお読みい 
ただき、安全にお使いください。 

參お読みになつたあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なとき 
にお読みください。 

參保証書は、「お買い上げ日 • 販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 
店からお受け取りください。 


DVD 関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 

http://panasonic.jp/support/dvd/ 

http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/ 
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ご使用になる前に必ずお読みください。 



地上デジタル . BS デジタル 110 度 CS デジタルチユ I ナ I 搭載 


i 4 , 多彩な放送を楽しむ 


画面から番組を選んでカンタン予約 


S 番組表 ( G ガィド)から録画！ 

録りためた映像を 

光ディスクに 

残そぅ！ 

ダビング使い分け 

co - y •一つの番組 rc けなら 

8 1「ワンタッチダビング」 

，^ジ•いろいろな番組をまとめて 

8 1「ダビングリスト」 
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871 •ビデオテ—プからダビング 


871 •ビデオカメラからダビング 



141「デジタル放送の録画とダビングについて」 


ジ 


イビジヨン画質を美しく残す 


ジ 


DVD-R 、 DVD—RW、+R を 
他の機器で再生できるようにする 
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「フアイナライズ」 


RQT8035-S 



























本機の特長 



♦高画質な映像と、デジタル放送ならではの 
多彩な機能が楽しめます。 


♦番組表 （ G ガイド）から番組を選ぶだけで 
録画ができます。面倒な録画時間設定が 
いりません。 


新聞•雑誌のテレビ欄に載っている 
G コード番号でもかんたん予約録画。 








>お好みのシーンの並べ替えや、余計な部分の 
カツトも自在。編集もかんたんです。 

►タイトルや見出し画像（サムネイル）を入れて、 
自分だけのオリジナルディスクを作れます。 

►八ードディスクと各種ディスク間のダビングや、 
ビデオやビデオカメラからのダビングなども可能。 

























































春 HDMI 端子搭載で映像を八イビジョンテレビで楽しめます。 
八イビジョンテレビの性能を十分に発揮できます。 


籲デジカメで撮影した写真などもテレビ 
画面で大きく鑑賞できます。 

SD カードー発再生で操作もかんたんです。 








* デジタル放送とアナログ放送の2番組を同時に録画できる 

「デジアナどっちも録り」。見たい番組が重なったときなどに便利です。 


• DVD - R ディスクの VR モード録画に対応。 DVD - R ディスクでの編集や、 
デジタル放送による「1回だけ録画可能」な番組の録画などが可能になります。 


参録画しながら再生したり 

ディスク残量にぴったり収まるよう録画する「ぴったり録画」 

ジャンル検索を使った録画 

など、多彩な録画機能が楽しめます。 

拳ハイビジョン画質 • マルチチャンネル音声の 
番組も、八ードディスクにそのまま録画できます。匯^ 
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固圈する 

テレビ番組を受信する . 

番組表 ( G ガイド)から見る . 

テレビ放送の設定をする . 

• 音声を切り換える . 

• 字幕や文字スーパーを表示させる . 

-ワンタッチで機能を呼び出す/情報を見る… 
-映像 • 音声 • データなどの信号を切り換える 

•番組の視聴制限を設定する . 

• 選局対象を変更する . 

有料放送を見る . 

データ放送を見る . 



44 

46 

48 

•48 

•48 

•49 

•49 

•50 

•51 

52 

53 


國する 


録画について . 

録画する . 

• 番組を録画する . 

• ディスクの残量に合わせて録画する 

(ぴったり録画） . 

-録画しながら再生する . 

予約録画する . 

•番組表 ( G ガイド)を使って予約録画する… • 

• G コード®を使って予約録画する . 

-録画時間を指定して予約録画する(タイマー予約） 

-番組表 ( G ガイド)の検索を使って予約録画する 
•予約内容を確認する•取消す•修正する…… 
-予約待機を解除する . 

デジタル•アナログどっちも録り… • 





固 01 E 1 國 


いろいろな情報を見る . 

-メール/情報の確認画面を出す . 

•放送局や本機からのメールを見る…… 

•購入した有料番組を確認する . 

• 購入した有料放送の送信結果を確認する 

•双方向通信の結果一覧を見る . 

• 巳- CAS 力ードの番号などを見る . 


0国なとき 


94 

•94 

•94 

•94 

•95 

•95 

•95 


アイコンー覧 . 118 

地上アナログ放送チャンネルー覧表…120 
地上デジタル放送チャンネルー覧表…122 


•本機に関する情報を見る . 

• 110度 CS デジタル放送から送られる情報を見る… • 

• データ放送からのお好みのページを使う . 

• 番組表 ( G ガイド)の受信スケジュールを確認する- 

時計を合わせる . 

地域設定を修正する . 

B - CAS 力-ドのテスト/ダウンロ-ド予約の設定…' 

G ガイド地域一覧表 . 

地上アナログ放送局コードー覧表 . 

安全上のご注意 . 


もくじ 


お知 5 せ 


HDD と本機で使えるディスク•力ード- 

HDD の取り扱い . 

ディスク•カードの取り扱い . 

当社製 DV □レコーダーの旧機種を 
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受信できるテレビ放送について… 
デジタル放送の録画とダビングについて 
多重音声放送の録画とダビングについて 


「高速ダビング用録画」について . 18 

ご使用上のお願い . 19 


確認 
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ブラウザの設定をする . 

設定をお買い上げ時の状態に戻す 
本機の設定を変える(初期設定一覧) •_ 
本機の設定を変える(放送設定一覧) •• 


% 


8接続するテレビや接続のしかたに 

合わせて設定する . 

9アンテナの調整 . 

10番組表 ( G ガイド)を受信する 
11リモコンの設定 . 


^5^ 



残す 


番組(タイトル)のダビングについで••… 
番組(タイトル)をダビングする . 

• ワンタッチダビング . 

• 複数の番組(タイトル)やプレイリストを組み合わせて 

ダビングする(ダビングリスト） . 

• フアイナライズされたディスクをダビングする…… 

ビデオやビデオカメラからダビングする… 
写真をダビングする . 


圍圓する 


82 

83 

•83 

•84 

•86 

87 

88 


ディスクやカードを整理する . 90 

• ディスクに名前をつける(ディスク名入力） . 90 

• 誤消去防止の設定/解除(ディスクプロテクト） . 90 

• 番組(タイトル)をすベて消去する(全番組消去) . 90 

• ディスクやカードを初期化する [HDD の初期化(フォーマット） 

/ディスクのフォーマット/力ードのフォーマット] . 91 

• 他の機器で再生できるようにする[トップメニュー 
/ファーストプレイ選択/他の DVD 機器再生 
(ファイナライズ)] . 91 

文字入力 . 92 








自0する 


再生する . 

• 録画した番組(タイトル)を選んで再生する 
•市販ディスク、または最後に録画した番組 

(タイトル)を再生する . 

•再生中のいろいろな操作 . 

• 再生中の番組(タイトル)を消去する . 

• 操作の状態を表示する(情報表示） . 

MP 3 や写真 ( JPEG / TIFF ) を再生する • 
再生設定 . 


園 E 1 する 


録画した番組(タイトル)を編集する 

プレイリスト作成•再生•編集 . 

写真を編集する . 



固园□圓园 


接続の前に . 

1アンテナを接続する . 

2テレビと接続する . 

3ビデオやその他の機器と接続する 

4電話回線の接続 . 

5 B-CAS カードの挿入 . 

6電源コードの接続 . 

7かんたん設置設定 . 


24 

25 

26 
28 

31 

32 

33 

34 



主な仕様 . 

…142 

修理診断カルテ . 

…144 

さくいん . 

…145 

保証と アフターサービス 

…146 

別売品のご紹介 . 

• 裏表紙 


5 


受信チャンネルを修正する(地上アナ□グ放送) 
受信チャンネルを修正する(地上デジタル放送) 
受信チャンネルを修正する(衛星デジタル放送) 

電話を設定する . 

ネットワーク接続をする . 

ネットワークの設定をする…… 


[DBE3 とき 

用語解説 . 128 

エラーメッセージ . 131 

Q & A (よくあるご質問）…134 

故障かな!？ . 136 

お手入れ . 141 
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八ードディスク 


HDD と本機で使えるディスク•カード 


録画と再生ができるディスク 


ディスクやカードは、本機との相性が確認されている当社製のものをおすすめします(■►裏表紙「別売品のご紹介」） 


ディスクの種類 


本書での表示 


用途 


□ゴ 


特徴 


記録容量 


最大記録時間 


記録できるもの 


HDD 

DVD-RAM 
(VR 方式） 

DVD-R 

DVD-RW 

(DVD-Video 

方式） 

+ R « 1 

(VR 方式） 

(DVD-Video 

方式） 

邏 



B: ⑽鳶 


msM 

一時記録 

繰り返し録画 

一回のみ録画 (ディスクの残量がな 
くなるまで追記可能） 

繰り返し録画 

一回のみ録画 

(ディスクの残 
量がなくなるま 
で追記可能） 

—— 

RAM4.7 

R4.7 

ijyo 

—— 

デジタル八イビ 
ジョン放送を画 
像、音声ともそ 
のまま録画でき 
ます。 

繰り返し録画する 
ことができ、録画 
した番組を編集す 
ることちできま 
す。 

DVD - Video 方式か VR 方式どち 
らかの記録方式で記録するか選べ 
ます。 

(崎下記「記録方式につして」） 

フオ ー マツ ト 

(->128) すれば 

繰り返し録画す 
ることができま 
す。 

映像を残すとき 
などに使いま 
す。 

IDMR-EX300 

[dmr-exioo 

r 

4.7 GB /9.4 GB 
(12 cm ) 

2.8 GB (8 cm ) 

4.7 GB (12 cm ) 

1.4 GB (8 cm ) 

4.7 GB (12 cm ) 
1.4 GB (8 cm ) 

4.7 GB (12 cm ) 

約709時間 
(録画モード 「DR 
で36時間) (*»5< 

約355時間 
(録画モード 「DR 
で18時間) (*»5< 

j 

1 

j 

約8時間 
(4.7 GB ディスク） 
(両面ディスクで 
約16時間※ 2 ) 

約 8 時間 
(4.7 GB ディスク） 

約8時間 
(4.7 GB ディスク) 

約8時間 
(4.7 GB ディスク） 

約8時間 

ビデオ、写真(デ 
ジタルカメラな 
どの写真） 

ビデオ、写真(デ 
ジタルカメラな 
どの写真） 

ビデオ 

ビデオ 

ビデオ 

ビデオ 


* 1 + R は DVD - Video 方式と同じ記録方式で録画されます。 

« 2両面への連続録画、再生はできません。 

• DVD - R . DVD - RW . + R は、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。 

•ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームぺージをご覧ください。 （ http :// panasonic . jp / support / dvd /) 

■記録方式について 


本機は、使用ディスクにより、 VR 方式と DVD - Video 方式の 二つの 記録方式で録画します。 
それぞれには以下のようなちがいがあります。 


記録方式 

使用ディスク 

特徴 

VR 方式 

内蔵 HDD 

DVD-RAM 

DVD-R ^ 

テ [7 ビ放送などを録画、編集するために作られた記録方式です。 

•デジタル放送の r 1回のみ録画可能」な番組を録画できます。 

本機では HDD または CPRM 対応の DVD - RAM 、 DVD - R に録画 
できます。 

• DVD プレーヤーなどでの再生は VR 方式に対応した機器でのみ 
可能です。ただし、本機で DVD - R に録画した番組(タイトル)を 
他の DVD プレーヤーなどで再生するにはファイナライズ 
(-H 28) が必要な場合があります。 

* 録画したあとに編集することができます。 

DVD-Video 方式 

DVD-R 

DVD-RW 

市版されている DVD ビデオと同じ記録方式です。 

•デジタル放送の「1回のみ録画可能」な番組は録画できません。 

• DVD プレーヤーなどでの再生ができます。ただし、本機で録画 
した番組(タイトル)を他の DVD プレーヤーなどで再生するに 
はファイナライズ (4128) が必要です。 


« DVD - R の VR 方式について 

VR モー ドで録画するには、録画前に フォーマツ トが必要です。 （ ~>91 ) フォーマツ トしないで録画すると、 DVD-Video モー 
ドで録画されます。 





































ディスクや記録方式によって、本機でできることが異なります。以下の表を参考に使用する目的に応じてディスクを選んでくださ 
い。 


可1 


内蔵 HDD 

DVD-RAM 
( VR 方式） 

DVD-R 

DVD-RW 
( DVD - 
Video 方式） 

+R 

録画モード 
DR 

録画モード 
XP - EP.FR 

( VR 方式） 

( DVD - 
Video 方式） 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

(デジタル 
八イビジョン 
画質での録画は 
できません。） 

〇 

[ CPRM 対応 
ディスク 
(■>129) のみ] 

(デジタル 
八イビジョン 
画質での録画は 
できません。） 

〇 

[ CPRM 対応 
ディスク 
(■>129) のみ] 

(デジタル 
八イビジョン 
画質での録画は 
できません。） 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

X % 1 

X &1 

X &1 

X 

X 

X 

〇 

〇※ .2 

〇 *2 

〇※ 2 

X % 3 

X *^ 3 

X 

0 

〇※ .2 

〇 *2 

〇 *2 

x (4:3 映像） 

〇 3 

x (4:3 映像） 

〇 3 

x (4:3 映像） 

〇 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(残量は増え 
ません） 

〇 

( 残量は増え 
ません） 

〇 

[最後に録画し 
た番組(タイト 
ル)を消去した 
とぎのみ残量が 
増えます] 

〇 

( 残量は増え 
ません） 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

—— 

—— 

DVD-RAM 対応 
機器でのみ可能 
(フアイナライズ 
は不要です。） 

DVD - R ( VR ) 
対応機器での 
み可能 

(フアイナライス' 
が必要な場合が 
あります。） 

フアイナライ 
ズ後に可能 

フアイナライ 
ズ後に可能 

フアイナライ 
ズ後に可能 


« 1 「信号切替」 （~>49) または「信号設定」 （~>61) で音声を選択 
※2アナログ放送のときは、「高速ダビング用録画」が「切」の場合のみ (~> 1 8 ) 
« 3「二重放送音声記録」 14) で音声を選択 
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番組(タイトル） 
名入力 


番組(タイトル） 
消去 


プレイリスト 
作成 


他の DVD 機器 
で再生 


本機でできること 


追つかけ再生 


一回だけ録画可能 
のデジタル放送 
を録画 


デジタル 
八イビジョン 
画質での録画 
デジタル放送 
のマルチ音声 
をすベて記録 

二重放送の主/副 
音声を両方記録 

16:9映像の 
記録 


スクの使い分け 


大事なお知らせ 


RQT8035 













































HDD と本機で使えるディスク•力ード (っづき) 


再生のみできるディスク 


ディスクの種類 

DVD ビデオ 

DVD オーディオ 

DVD-RW 
(VR 方式） 

本書での表示 



PM 刪 

□ゴ 

iJyD 

iJVO 

AUDIO 

梁 

特徴 

映画や音楽など、高画質の市販ソフ 
卜。 

•本機では下記のマーク（リージョン 
番号)が表示されたディスクを再生 
できます。 

「2」または 「 ALL 」 を含むもの 

例) 画圓画 

•番号は国により違います。 

高音質の音楽用市販ソフト 

* マルチチヤンネル DVD オー 
ディオには、制作者の意図に 
よりダウンミックス（4128) 
が禁止されているものがあり 
ます。 

他の DVD レコーダー の VR 
方式で録画された DVD-RW 
• CPRM 対応ディスクに録画さ 
れた「一回のみ録画可能」な番 
組(タイトル)の再生もできま 
す。 

•フォーマツト （- H 28) する 
と、本機で録画できます。 

•本機以外で録画されたディス 
クの中には、ファイナライズ 
(-M 28) を行わないと再生で 
きないものがあります。録画 
した機器でファイナライズを 
行ってください。 


ディスクの種類 

+RW 

CD 

ビデオ CD 

本書での表示 


USIM 

KEsM 

□ゴ 

—— 

DIGITAL AUDIO 

n COMPACT 

iwm 

[digital video! 

特徴 

他の DVD レコーダー で録画された 
+RW 

♦本機以外で録画されたディスクの 
中には、ファイナライズ(->128)を 
行わないと再生できないものがあ 
ります。録画した機器でファイナラ 
イズを行ってください。 

音楽や音声が記録された市販 
ソフト （ CD - DA 形式で記録し 
た CD - R や CD - RW を含む） 

MP 3 圧縮形式(~>9)で音楽が記 
録された CD - R や CD - RW * 

写真 ( JPEG や TIFF ) が記録さ 
れた CD-R や CD-RW * 

音楽や映像が記録された市販 
ソフト（ビデオ CD 形式で記録 
した CD - R や CD - RW を含む*) 


«記録状態によつて再生できない場合があります。 

•ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。 
• CD - DA 規格に準拠していない C □(コピーコント□—ル CD など)は、動作および音質の保証はできません。 


本機で使えないディスク 


• 2.6 GB /5.2 GB DVD-RAM (12 cm ) 

• 3.95 GB /4.7 GB DVD-R for Authoring 

•本機以外の機器で記録し、ファイナライズ (4 l 28) SniUSUDVD - R ( DVD - Video 方式)、 DVD - RW ( DVD - Video 方式 )、 +R 

• PAL 方式で記録されたディスク （ DVD オーディオの音声は再生できます） 

•リージョン番号 「2」「 ALL 」 以外の DVD ビデオ 

♦ブルーレイディスク 

• DVD-ROM • DVD-RDL #+R DL •+ R (8 cm ) 

• CD-ROM #CDV • CD-G • Photo-CD 

• CVD #SVCD •SACD # MV-Disc 

• PD など 






























本機で使えるカード 


カードの種類 

SD メモリーカード 
miniSD | M カード※ 
マルチメディアカード 

本書での表示 


特徴 

•デジタルカメラなどで撮った写真の再生 
(- >72) やダビング(- >88) ができます。 

* 写真のプリント枚数の設定 ( DP 0 F 設定） 
ができます。（- >81) 


使用可能な SD メモリーカードについて 


« miniSD ™ 力ードは、必ず専用の miniSD ™ アダプターに 
装着してご使用ください。 


本機では以下の容量 (8 M 巳 
ドが使用できます。 


1 G 巳まで)の SD メモリ_力_ 


8 M 巳、 

16 M 巳、 

32 MB 、 

64 M 巳、 

128 M 巳、 

256 M 巳、 

512 MB 、 

1 G 巳まで 


* 使用可能領域は表示容量より少なくなります。 

•最新情報は下記サポートサイトでこ'確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dvd / 

• SD メモリーカードを他機でフォーマツトすると、記録に時 
間がかかるようになる場合があります。 

また、パソコンでフォーマツトすると本機では使用できない 
場合があります。 

このようなときは本機でフォーマツトしてください。（~»91) 
•本機は SD 規格に準拠した FAT 12. FAT 16 形式でフォー 
マツトされた S □メモリーカードに対応しています。 


本機で再生できる MP 3 や写真 ( JPEG / TIFF ) について 


KS*M 

■ CD に記録されている MP 3 や写真 ( JPEG / TIFF ) について 
•使用できるフォーマット： IS 0966 〇 level 1と Ievel 2( 拡張 
フオーマットは除く ）、 Joliet 

•フォルダ数(グループ数)：ディスク上にルートを含む最大99フォ 
ルダ(グループ)まで表示されます。 

•ファイル数（トラック数）：ディスク上の最大999個のファイル（卜 
ラック）が再生できます。 

•マルチセッシヨンに対応していますが、セッシヨン数が多いと 
ディスクの読み込みや再生開始に時間がかかることがあります。 
•ファイル数（トラック数)やフォルダ数(グループ数)が多い場合、 
動作に時間がかかったり、対応できないことがあります。 

•表示可能な漢字コードは、 JIS 第一水準、 JIS 第二水準のみです。そ 
れ以外の漢字コードは正しく表示されません。 

•本機画面とパソコン画面では表示順が異なることがあります。 
•ディスクの作り方(書き込みソフト)によっては、再生順が変わるこ 
とがあります。 

•バケットライト方式には対応してません。 

•記録状態によっては再生できないものがあります。 

MP 3 について 

•ファイル形式: MP 3 

※ファイル名の拡張子に「 mp 3」、「 MP 3」と書かれたファイル(半 
角英数字のみ） 

•ビツトレート： 32 kbps 〜 320 kbps まで 
♦サンプリング周波数： 

1 6 kHz / 22.05 kHz /24 kHz /32 kHz /44. 1 kHz /48 kHz 
• ID 3 タグには対応していません。 

写真 ( JPEG / TIFF ) について 

•ファイル形式: JPEG 、 TIFF [非圧縮 RG 巳(点順次)方式] 

※ファイル名の拡張子に加吕」、|\^0」、「1：げ」、「丁1「」と書かれた 
ファイル（半角英数字のみ） 

•画素数:34 x 34〜6144 x 4096 
(サブサンプリングは、4 : 2 : 2または4 : 2 : ◦) 

• TIFF 形式の写真を表示する場合、動作に時間がかかることがあり 
ます。 

•MOTION JPEG には対応していません。 


• MP 3 データ、写真 ( JPEG 、 TIFF ) データは下記の図のようなフォ 
ルダ構成で作成することによって見ることができます。 

最上位の階層に 「 DCIM 」 フォルダがあるときは、ツリーの先 
頭に表示されます。 


MP 3 のフオルダ構成 

再生したい順番を指定 
する場合は、桁数を揃えた 
数字を付けてください。 


再 

生 

順 


写真 ( JPEG 、 TIFF ) データ 
のフォルダ構成 
Q :表示されるフォルダ 
*: 数字 x: 半角文字 



■ :|ij •邐 

■ HDD 、 DVD - RAM 、 SD 力ードに記録されている写真 
( JPEG / TIFF ) について 

•使用できるフォーマツト: DCF 準拠(デジタルカメラなどで記録し 
たちの） 

DCF:Design rule for Camera File system [電子情報技術産業 
協会 ( J 日 TA ) にて制定された統一規格] 

•ファイル形式: JPEG 、 TIFF [非圧縮 RGB (点順次)方式] 

嫌画素数: 34 x 34 〜6 144 x 4 096 

( サブサンプリングは、4:2:2または 4:2:0) 

•最大3◦◦フォルダ(上位フォルダ含む)と最大3◦◦◦ファイルに対 
応しています。 

• TIFF 形式の写真を表示する場合、動作に時間がかかることがあり 
ます。 

• MOTION JPEG には対応していません。 
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八ードディスク 

HDD の取り扱い 

HDD は記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。大切な映像の保存のた 
めにも、 DVD ディスクへのダビングを前提の上でお使いください。ただし、八イビジョン画質で録画したデジタル放送の番組(タイトル) 
を DVD へダビングした場合、画質や音質などをそのままダビングすることはできません。 （41 5「デジタル放送のダビング」） 


■ HDD は振動•衝撃やほこりに弱い精密機器です 

設置環境や取扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、録画や 
再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は振動や衝撃 
を与えたり、電源ブラグを抜いたりしないでください。また、停 
電などが起こると、録画_再生中の内容が損なわれる可能性が 
あります。 

■ HDD は一時的な保管場所です 

HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。 
あくまでも一度見るまで、または編集や DVD ディスクにダビ 
ングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。 

■ HDD に異常を感じた場合はすぐに 
ダビング(バックアップ)を… 

HDD 内に不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に 
継続した異音がしたり、映像にブ□ック状のノイズが発生する 
ことがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の 
場合、 HDD 全体が使えなくなってしまう恐れがあります。この 
ような現象が確認された場合は、すみやかに DVD ディスクに 
ダビングし、修理をご依頼ください。 HDD が故障した場合は、 
記録内容(データ）の修復はできません。 


■表示窓に 「HDD SLPJ が表示されたときは （ SLP : スリープ) 
HDD が自動的に休止状態になっています。(通電中、 H □□は 
高速で回転しています。 HDD の寿命を延ばすため、ディスクト 
レイにディスクを入れていない状態で約30分以上操作しな 
いと HDD の回転を止め、休止します。） HDD を休止状態にす 
るために、お使いにならないときはディスクを取り出しておく 
ことをおすすめします。 

■起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐ 
に始まりません。 （「クイックスタート」 （ ~>33)が「入」になっ 
ていても同様です。） 

■本機から HDD の動作音が聞こえる場合がありますが、 
故障ではありません 

HDD の品質を維持させるため、本機では、自動的に内部点検を 
行なっています。以下の状態のときに、本機から音が聞こえる 
場合がありますが、故障ではありません。 

• H □□が休止状態になる時[本体表示窓に 「HDD SLP 」 が表示 
(■» 上記)] 

• HDD を使っていない状態で、 DV □などのディスクを入れて 
し'!る時または再生している時 ( DMR - EX 300のみ） 

* 電源切/入時 


重要なお願い 


■設置時 

►後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない 
►水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する 
►ビデオなどの熱源となるものの上に置かない 


SSS 


X 


本機 


ビデオ 


* 温度変化が起こりやすい場所に設置しない 
* I ■つゆつき」が発生しにくい場所に設置する 

つゆつきとは • ••温度差が激しいため、冷たいコップの表面に水 
滴がついたりする現象。 


「つゆつき j が発生しやすい状況 

* 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所へ 
の移動やその逆、急激な泠暖房、冷房の風が直接あたるな 
ど） 

* 部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど） 

* 梅雨の時期 


■たばこの煙など 

たばこの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが機器 
内部に入ると故障の原因になります。 

■動作中 

•振動や衝撃を与えない ( HDD が破損することがあります。） 
•電源ブラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカーを切つ 
たりしない 

通電中、 H □□は高速回転しています。回転による音や振動は故障 
ではありません。 

■移動させるとき 

① 電源を切る(表示窓から 「 BYE 」 が消える） 

② 電源プラグをコンセントから抜く 

③ 完全に回転が止まつてから （2 分程度待ってから）、振動や衝撃 
を与えないように動かす 

(電源を切っても、 HDD はしばらくの間は惰性で回転していま 
す。） 


上記の場合は、部屋の温度になじむまで、 電源を切ったままに 
しておいてください。 （約2〜3時間） 


■ 録画内容の補償に関する免責事項について 

何らかの不具合により、正常に録画•編集ができなかった場合の内容の補償、録画•編集した内容(データ）の損失、および直接•間接 
の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合 ( HDD 以外の修理を行った場合も）においても同様で 
す。あらかじめご了承ください。 












ディスク•カードの取り扱い 


■持ちかた 



■汚れたときや、つゆがついたときは 

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてくださ 
い。 

推奨品：クリーニングクロス (■> 裏表紙） 



ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、 
次のことを必ずお守りください。 

•ディスクにシールやラベルを貼らない。（ディスクにそりが発 
生したり、回転時のノ（ランスがくずれて使用できないことが 
あります。） 

•ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場 
合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う 
ボールペンなど先のとがった硬いものは使わない 
• レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない 
•傷つき防止用のプロテクターなどは使わない 
•カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない 
•ディスクを落としたり、重ねたり、物をのせたり、衝撃を与え 
たりしない 

•以下のディスクを使わない 

ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタ 
ルディスクなどのディスク 
一そっていたり、割れたりひびが入っているディスク 
一八 一 卜型など、特殊な形のディスク 


■カートリッジ付き DVD - RAM の取り扱いについて 

ディスクを損傷から保護し、性能を維持するため、シャッター 
を無理に開けないでください。 



■次のよ5な場所に置かない 

一直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度が高いところ 
一湿気やほこりの多いところ 
一温度差の激しいところ(結露が発生します） 

一静電気や電磁波が発生するところ 
•使用後はケースまたは力一卜 1 」ツジに収める 


当社製 DVD レ:!-ダ-の I 日_を8}|ちの8客さまへ 

本機で録画した高速記録 (4 倍速記録、8倍速記録)対応 DVD-R ( DVD - Video 方式)を再生するために必 
要な制御ソフトウェアのアップデートディスクを無償配布しています 

■対応機種 

□ MR - E 30、 DMR - HS 2 は製造番号の確認が必要です。すでにアップデート済の場合は、再度行う必要はありません。 

製造番号は保証書または本体後面をご覧くだ 


機種名 

対象 

□ MR - E 20 

DMR - HS 1 

全て 

□ MR - E 30 

製造番号の4桁目が“ B ” 、 “ C ” 、 “ D ” 、 “ E ” 、 “ F ” 、 “ G ” の製品 

□ MR - HS 2 

製造番号の4桁目が“ G ”、 の製品 


さい。製造番号の*部は関係ない部分です 

本体背面 



詳しくは当社ホームページをこ'覧ください 
( http :// panasonic . jp / support / dvd / faq / dvd _ x 4/ index . html ) 


アップデートディスクのお申し込み方法 


上記の当社ホームページにてお申し込みいただくか、同梱の「ご愛用者カード」所定の欄に上記の中のお持ちの機種名と製造番号を 
ご記入いただき、郵送ください。対象製品のアップデート専用ディスクを無償送付させていただきます。 

ディスクに同梱の説明書に従ってアップデートをお願いいたします。 

詳しくは、「ご愛用者カード」記載の説明をご覧ください。 


DMR - HS 2 をお持ちのお客様へ 


制御ソフトウェアのダウンロードによるアップデートが可能です。 

詳しくは、上記の当社ホームページをご覧ください。 


11 


製造番号 


取扱上のお願い 


使用上のお願い 
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受信できるテレビ放送について 


放送の種類 

特長 

地上アナログ 

従来の NHK や民放各局のテレビ放送 ( VHF / UHF ) です。 

地上デジタル 

地上波の UHF 放送 （1 3〜 62 ch ) の周波数帯域を使って行5デジタル放送です。 

現在はアナログ放送と同じ内容や、それを八イビジョン化した放送が中心ですが、地域密着型 
データ放送、双方向サービスなども徐々に増えていく予定です。 

( お知らせ） 

地上デジタル放送の受信は地域により VHF 帯などを使用している場合があります。 

2011年7月のアナログ放送終了時 (■►下記) に、 VHF 帯はテレビ放送以外の用途に使用される 
ことが国の方針で決定されています。 VHF 帯で地上デジタル放送を受信されていると受信障害 
が発生する可能性があります。 

BS デジタル 

放送衛星 (Broadcasting Satellite ) を使って行う放送で、八イビジョン放送やデータ放送が特 
長です。 

•巳 S 日テレ、 BS 朝日、 BS - i 、 BS ジャパン、 BS フジなどは無料放送です。 

(2005 年6月現在） 

• W 0 W 0 W などの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。 

110 度 CS デジタル 

通信衛星 (Communications Satellite ) を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽な 
どの専門チャンネルがあります。 

•ほとんどの番組は有料です。 

*スカパー丨110 への 加入申し込みと契約が必要です。 


110度 CS デジタル放送について 


「スカパー！110」には031と CS 2 の2つの放送 サービスが あります。 

■お問い合わせ先 

「スカパー！110」カスタマーセンター 

0570 -012-110 (ナビダイヤル） 

または 

045 - 339 - 0002 

受付時間10:0◦〜20:0◦(年中無休） 


2003年12月から地上デジタル放送が始まっています。 


■アナログ放送からデジタ)レ放送への移行について 
デジタ)レ放送への移行スケジユール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに 
放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 

地上アナログ放送は2011年7月に、 BS アナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。 


2000年2003 2006 

2003年 
12月 

地上アナログ放送 


2011 


2000年 
12月 
BS アナログ放送 



2011年 
までに終了 


•上記内容は JEITA (社団法人電子情報技術産業協会)の規定に基づくものです。 






















本機で利用できる主なサービス （〇: できる X :できない） 

テレビ番組ガイド 
( EPG ) 

字幕放送 

データ放送 

双方向サービス 

AAC 

〇 

*BS デジタル放送受信 
の環境が必要です。 

(詳しくは->42) 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


•テレビ番組ガイドは、チャンネル設定後、本機の電源を切った状態のときにデータを受信します。受信を始めた時間帯によっては、 
取得に1日程度かかる場合もあります。 

* 字幕放送やデータ放送などの各サービスは、放送局や番組によって異なります。 


■ひとくち解説 
有料放送 

チャンネル単位で購入する場合と、番組単位で購入する場合(ペイ•パー_ビュー)があり、それぞれ放送事業者との契約が必要です。 
ペイ•パー•ビューでは、テレビ画面上で購入操作を行います。 

ペイ•パ__ビューをご覧になるためには電話回線の接続が必要です。 

テレビ番組ガイド ( EPG ) 

テレビ画面に番組表 （ G ガイド)を映し、そこから好みの番組を選ぶシステムです。本機では、最大8日分の番組表示や、ジャンルや 
人名による検索、予約録画なども行えます。 

字幕放送 

字幕情報を表示させることができる放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字スーパー」とい5機能もあります。 

データ放送 

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができる放送です。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、表示させるこ 
とができます。 

双方向サービス 

視聴者が自宅にいながら、クイズ番組に参加したり、買い物をすることができます。 

電話回線の接続が必要です。 

AAC 

Advanced Audio Coding (アドバンスドオーディオコーディング)の略で、 CD 並みの高音質を実現する音声方式です。また 
5.1 ch のマルチチャンネル信号も供給できますので、専用のアンプやスピ_力_と組み合わせて、本格的なホームシアターを楽しむ 
こともできます。 
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大事なお知らせ 


RQT8035 















デジタル放送の録画とダビングについて 


巳 S デジタル放送、110度 CS デジタル放送および地上デジタル放送は、デジタル技術の特性を活かすことにより、 
• デジタル八イビジョン画質の映像 
•マルチチャンネル音声 

など、従来のアナログ放送にはない機能を実現しています。 

デジタル放送には、3種類のサービスがありま 


■テレビ放送 



従来からのテレビ放送です。 


■ラジオ放送 


— —— 

ォ放送 




_静止画像など 


音楽など音声を主とした放送です。 



■データ放送 





テレビ放送が 
表示されること 
ちあります 


放送です。（天気予報やニュースなど） 


(切り換え可能 


録画モード 
「DRJ 
で録画 


録画 


: J 幕情報の表示の入/切可能) 


•マルチビューでの放送※ 

• デジタル八イビジョン画質 
•マルチチヤンネル音声 
■字幕情報など 


HDD 


副番組 


切り換え可能 



字幕情報の表示の入/切可能 

* マルチビューでの放送 
* デジタル八イビジョン画質 
* マルチチヤンネル音声 
■字幕情報など 


ダビング 

(移動） 


r —7 

( デジタル放送を\ 
I 編集.高速ダビングノ 
w したい y 


※2005年6月現在、 

マルチビユー対応の放送は 
行われていません。 


録画モード 
「XPJ 〜 「EPUFRJ 
で録画 


録画 


、HDD 


の 


DVD-RAM 
DVD-R (VR 方式) 
( CPRM 対応） 



選択した 
番組 

字幕情報の表示の入/切不可能 
•騰の7ナ ] グ腿の画質 
•ステレオ音声 

•プレイリスト作成など II 集臟 
を使用できます。 j 


ダビング 

(移動） 

高速ダビング 
可能 




DVD-RAM 
DVD - R(VR 方式） 
(CPRM 対応） 




選択した番組 
き幕情報の表示の入/切不可能 

•通常のアナ□グ 
放送の画質 
•ステレオ音声 
•プレイリスト作成など 
編集機能を使用でき 
ます。 


不正なダビングを防止し、著作権を保護するため、デジタル放送には「一回だけ録画可能 1 のコピー制御信号が加えら 
れています。 

«1「デジタル1 COPY 」 や「_世代のみコピー可」などとも呼ばれています。 （2004 年4月から) 


コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 
社団法人地上デジタル放送推進協会 http :// www . d - pa . org / 

社団法人 BS デジタル放送推進協会 http :// www . bpa . or . jp / 


デジタル放送と録画ディスクについて 


r 1回だけ録画可能」な番組は、 CPRM * 2 という著作権保護技術に対応した録画機器とディスクでのみ録画できます。 
予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。 


内蔵 HDD 


DVD - RAM 、 DVD-R (VR 方式） 
( CPRM * 2 対応） 


DVD - RAM 、 DVD-R 
( CPRM * 2 非対応） 


DVD - RW、+R 








• 8 cm の DVD-RAM には録画できません。 • CPRM * 2 対応のディスクで 

あっても、録画できません。 

回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。ディスクのジャケットなどでご確認ください。 


















































































C お知らせ） 

■右図のように録画された番組(タイトル)は、録画制限のない番組(タイトル)でも録画 
制限のある番組(タイトル)として扱われます。タイトル分割などの編集を行っても、録 
画制限情報は残ります。 


続けて1つの番組（タイトル）として録画 



録画制限のある 
番組（タイトル） 

録画制限のない 
番組（タイトル） 


»本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組(タイトル)は、 CPRM 対応機器でのみ再生 
可能です。（当社製の DVD レコーダーや DVD - RAM 対応の DV □プレーヤーは、すべて 
CPRM 方式に対応しています。） 


■デジタル放送専用の録画モード 「 DR 」 で録画した番組 （ タイトル)のダビングについて 

本機の HDD に録画 モー ド 「 DR 」 で録画した番組 （ タイトル)を、 CPRM 対応の DVD - RAM や DVD - R ( VR 方式）へ移動することが 
できます。ただし、画質や音質をそのまま移動することはできません。 


ダビング前 

1倍速で 
ダビング（移動） 

ダビング後 

デジタル八イビジョンの画質 

アナログ放送と同等の画質に変換されます 

マルチチャンネルの音声 

ステレオ音声になります 

複数の映像や音声が含まれている番組 


映像や音声は1つだけダビングされます* 

字幕情報が含まれた番組は表示の入/切が 
でぎます 

字幕表示の入/切はできなくなります* 
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本機では、デジタル放送を次のように録画することができます。 

•録画モード 「 DR 」 ：デジタル放送をそのままの画質や音質で録画します。 

•録画モード 「 XPJ 〜 「 EPJ 、「 FRJ : デジタル放送をアナログ放送同等の信号に変換して録画します。 
それぞれには以下のような特徴があります。 



録画モード 「 DR 」 で録画 

録画モード 「 XP 」 〜 「 EPJ 、「 FR 」 で録画 

録画先 

HDD のみ 

HDD、CPRM 対応の DVD-RAM 
または DVD - R ( VR 方式） 

デジタル八イビジョンの 
画質 

そのままの画質で録画 

アナログ放送と同等の画質に変換して録画 

マルチチヤンネルの音声 

そのままの音声で録画 

ステレオ音声で録画 

複数の映像や音声が含まれ 
ている番組 

複数の映像や音声をそのまま録画 

映像や音声は1つだけ録画されます* 

字幕情報が含まれた番組 

再生時、字幕表示の入/切ができる 

再生時、字幕表示の入/切ができない％ 

サムネイルの表示や変更 

(- >69.77) 

できない 

できる 

不要な部分の消去 (~»77) 

できる 

できる 

チヤプター作成(- >78) 

できない 

できる 

プレイリスト作成 (478) 

できない 

できる 

※録画したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を「信号切換」 (—49) または P 

1言号設定」（461)で選んでください。 


CATV デジタルセットトップボックスなどを本機の外部入力に接続した場合、八イビジョン画質での録画はできません。アナログ放 
送と同等の画質での録画となります。 


デジタル放送のダビング 


録画した番組 （ タイトル）は、 HDD から CPRM 対応の 
DVD - RAM 、 DVD - R ( VR 方式）へ移動※のみできます。 


►録画したディスクから他のディスクへの 
ダビング （ 複製*)はできません。 

► DVD - R にダビング（移動）する場合は、 
当社製の DVD - R ( CPRM 対応）のご使用を 
おすすめします。 


DVD-RAM 
DVD-R (VR 方式） 
(CPRM 対応） 

ビデオテープへダビングする場合でも、コピーガードにより正常に複製できない 
場合があります。 



内蔵 HDD 


※複製と移動の違いについて 




HDD DVD-RAM 


録画内容が残る 


など録画できる 
ディスク 


(1 … 〇 ) 

HDD DVD-RAM 

録画内容が消える DVD - R ( VR 方式） 



録画制限のある番組（タイトル ) 


デジタル放送の録画 


大事なお知らせ 


※ダビングする映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選んでダビングしたい場合、ワンタッチダビングを行なってください。(483) 


RQT8035 





















































多重音声放送の録画とダビングについて 


海外ドラマやスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組、複数の音声を含んだ番組があります。 
このような音声を含んだ番組を録画、ダビングするときは設定やディスクにより記録される音声が異なります。 
以下の内容を参考にして正しく記録してください。 


従来からの多重音声放送 デジタル放送の多重音声放送 


二重放送 （主音声と副音声) 


マルチ音声放送 (複数の音声) 



従来からあるアナ□グ放送の多重音声放送は、 
それぞれの音声がモノラル音声になっています。 


• デジタル放送の二重放送の番組は 
主音声 副音声 番組表の番組内容画面で以下の 

モノラル モノラル アイコンが表示されます。 


f こんにちは ） （Hello 

^ 7 ** 






L R L R 
ステレオ ステレオ 

( T こんにちは )(^_ Hello _ 



デジタル放送の多重音声放送の中には、 
従来からの二重放送に加え、それぞれの 
音声がステレオ音声で放送されている 
も)のも)あります。 


• デジタル放送のマルチ音声放送の 
番組は番組表の番組内容画面で 
以下のアイコンが表示されます。 



放送される番組によっては、音声の種類などは上記の限りではありません。 


デジタル放送の多重音声放送の録画とダビング 


■録画 


二重放送 

録画モードに 

主音声•副音声を 

録画後、再生時に[音声]ボタンで音声の 


関らず 

両方記録 

切り換えができます 


マルチ音声放送 

録画モード 「 DR 」 

で録画 

複数の音声を 
すべて記録 

録画後、再生時に[音声]ボタンで音声の 
切り換えができます 

録画モード 
「 XP 」 〜 「 EP」、「FRJ 
で録画 

どれか1つだけ 
音声を記録 

[録画 •] を押して録画する場合 

-> 視聴されている音声が録画されます。 

録画する前に[便利機能]を押して「信号切換」の「音声」で 
記録したい音声を選んで録画してください。 (■» 49) 

番組表を使って録画する場合 

-» 番組予約の「信号設定」の「音声」で記録したい音声を 
選んでください。 （—61) 


■録画モード 「DR」 で録画した番組(タイトル)のダビング 

複数の音声を含んだ録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)を、 CPRM 対応の DVD - RAM または DVD-R ( VR 方式)にダビングする場合、 
音声は一つだけダビングされます。ダビングする音声を選んでダビングしたい場合は、ワンタッチダビング(_»83)を行ってください。 

ダビングリストを作ってダビングする場合は、ダビングする音声を選ぶことはできません。 


ダビングしたい番組 
(タイトル)を選んで再生する 


再生設定「信号切換」（ヰフ斗)で 
ダビングしたい音声を選ぶ 




HDD 


再生 

1111111111111111111 ii^ 


[ダビング]を押して 
ワンタッチダビングを始める 


ステレオ 



どれか1つだけ 
音声を記録 


3ダビング(移動）^ 

111111 ……111111111 卜 (⑨ノ 


DVD-RAM 
DVD-R (VR 方式） 
( CPRM 対応） 





















































































アナ□グ放送や外部入力からの二重放送の録画とダビング 


■録画 


■HDD から DVD-R ( DVD - Video 方式)、 DVD - RW ( DVD - Video 方式 )、 +R へのダビング 
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本機チューナーから録画した番組 
(両音声を記録した番組)をダビング 


ビデオや各種チューナーなど外部入力に接続した 
機器から録画した番組(両音声を記録した番組)を 
ダビング 

C _ 

ダビング前に初期設定 

「二重放送音声記録」で選択 (■» 11 4) 

_ J 


H DD 録画前に、接続した機器側で主音声か 
畐愔声どちらかを出力するように設定する。 

1 _^~ 


HDD 



主音声•副音声を両方記録 
した番組をダビングすると、 
両音声と t 記録され再生時、 
両方の音声が聞こえます。 


主音声か副音声 
どちらか一方のみ記録 


(^@ ) 


DVD-R ( DVD - Video 方式)、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式)、 
+R 


("お知らせ) 

HDD と DVD-R AM 、 DVD-R ( VR 方式)間のダビング時には、主音声、副音声を両方記録した番組を両音声とも記録できます。 




(= 激画」の 

+ R 「入」「切」に関係なし 



HDD 


DVD-RAM 
DVD-R (VR 方式） 


「高速ダビング用 
録画」 

入 

(お買い上げ時） 


主音声か副音声 
どちらか一方のみ 
記録 


HDD 


DVD-RAM 
DVD-R ( VR 方式） 


「高速ダビング用 
録画」 


主音声•副音声を 
両方記録 


本機チューナー 
で受信した番組 
を録画 

録画前に初期設定 

「二重放送音声記録」で選択 (41 1 4) 

ビデオや各種 
チューナーなど 
外部入力に 
接続した機器 
から録画 
(-►87) 

4 録画前に接続した機器側で 
記録したい音声を出力するように設定 


本機チューナー 
で受信した番組 
を録画 

(録画後、再生時に[音声]ボタンで 
音声の切り換えができます） 

ビデオや各種 
チューナーなど 
外部入力に 
接続した機器 
から録画 
(•>87) 

-» 録画前に接続した機器側で「主/副」 

両音声を出力するよ5に設定 
(録音後、再生時に[音声]ボタンで音声 
の切り換えがでぎます） 

• 録画後、 DVD-R ( DVD - Video 方式)、 
□ VD - RW ( DVD - Video 方式 )、 +R に 
ダビングする予定のときは「主」または 
「副」音声のどちらかを選んでください 


大事なお知らせ 
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「高速ダビング用録画 J について 


この設定はアナ□グ放送や外部入力から録画する番組に有効です。デジタル放送から録画する番組にはこの設定は関係ありません。 


c 高速ダビング用録画とは) 


「高速ダビング用録画」を「入」にして録画すると、録画後、番組(タイトル)を HDD から DVD-R ( DVD - Video 方式)、 
DVD-RW (D VD - Video 方式)、 + R へ高速でダビングすることができます。 

設定によって以下のような違いがありますので、目的に合わせた設定をしてください。 


「高速ダビング用録画」 
の 

5 X 疋 

「切』 の場合 


「高速ダビング用録画」 

設定|謹 

rxj の場合 


お買い上げ時には 
「入」に設定されています。 


短時間で DVD - R ( DVD - Video 方式)、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式)、1 1 

+ R へダビングしたい 

高速ダビングができます。 

DVD - R ( DVD - Video 方式)、 
DVD - RW ( DVD - Vide ◦方式)' ■ 1 

+ R へ釀を変えずにダビングしたい 

画質を変えずに録画できます。 

放送受信中の二重放送音声 〇 

(主音声、副音声、主/副音声） 

の切り換えがしたい 

初期設定「二重放送音声記録」 (4 11 4) で選んだ音声が聞こえます。 

二重放送音声を両方記録 
したぃ 

初期設定「二重放送音声記録」11 4) で選んだ音声のみ記録します。 

ワイド放送などの画面サイズが〇 

16:9映像の翻をそのまま 
録画したい 

4 : 3 映像で録画されます。 

(初期設定 「 TV アスペクト」 （ 4 38) を変更して調整できます。） 




短時間で DVD _ R ( DVD - Video 方式)、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式)、 

+ R へダビングしたい 

録画した番組(タイトル)の時間分のダビング時間がかかります。 

DVD - R ( DVD - Video 方式)' 奴 > 

DVD - RW ( DVD - Video 方式)' 】【 

+ R へ画質を変えずにダビングしたい 

録画モードを選択してダビングできます。 

放送受信中の二重放送音声 

(主音声、副音声、主/副音声 ）I 1 

の切り換えがしたい 

[音声]ポタンで切り換えがでぎます。 

二重放送音声を両方記録 

したぃ 1 .M 

主音声、副音声を両方記録します。 

ワイド放送などの画面サイズが 

16:90央像の番組をそのまま【1 
録画したい 

16: 9 映像のまま録画できます。 


「高速ダビング用録画」設定が「入」のとき 



(お知らせ) 

• DVD-R ( DVD - Video 方式)、 DVD - RWCDVD - Video 方式)、 + R への記録時には、「高速ダビング用録画」の設定の「入」「切」にかかわらず 

下記のように記録されます。 

一二重放送音声は主音声か副音声どちらか一方のみを記録します。 

ーワイド放送などの画面サイズが16 : 9映像の番組は4 : 3映像で記録します。(初期設定 「 TV アスペクト」 （■» 38) を変更して調整できます。） 

• H □□と DVD - RAM 、 DVD - R ( VR 方式)間のダビング時には、「高速ダビング用録画」設定の「入」「切」にかかわらず高速でダビングできます。 


















































ご使用上のお願い 

本機を正しく使っていただくため、以下の内容をよくお読みください。 


B - CAS カード(付属)を挿入して 
ください 

地上 *BS • 110度 CS デジタル放送の受信には、 B - CAS カードが必要です。 

地上 _ BS デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則と 
して1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。 

その信号を有効に機能させるために B - CAS 力ードが必要です。 

巳- CAS 力ードを挿入しないと、地上デジタルと BS デジタルの全番組と110度 CS デジタル放送のほとんどの番組がご 
覧いただけません。 

B - CAS カードの挿入や登録などについては（432) 



コピー制御について 

n 回だけ録画可能」というデジタル信号のシステムを採用しています。不正コピーを防止し、著作権を保護することで、 
より魅力的な番組製作を可能にしています。 

•コピー制御信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。 

• VHS などアナログ録画機器へのダビングや、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。 

デジタル放送の録画について 

•「1回だけ録画可能」の番組は、 HDD (八ードディスク）、 CPRM ※対応の DVD - RAM 、 DVD - FKVR 方式）でのみ 
録画できます。 

録画したディスクは、 CPRM に対応していない機器では再生できません。 

* 1回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。 

• DVD-R ( DVD - Video 方式）や DVD - RW 、+ R 、8 cm の DVD - RAM には録画できません。 

• コピー制御信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。 


ffe 定した暗証番号は、忘れないよ 

うにしてください 


本機では用途によって2種類の暗証番号を使います。 

•番組の視聴制限->50 
• DVD ビデオの視聴制限13 

これらの暗証番号は別々に登録されます。必ずメモを取っておいてください。 



暗証番号を忘れた場合 

•「番組の視聴制限」の暗証番号を忘れたときは、契約されている各委託放送事業者のカスタマーセンターにお問い合わせくだい。 
• TDVD ビデオの視聴制限」の暗証番号を忘れたときは、本機の設定を初期化すれば解除できます。 

(->1 40「 DVD ビデオの視聴制限の暗証番号を忘れた」） 
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大事なお知らせ 
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付属品 


付属品をご確認ください。 



•品番は、2005年6月現在のものです。変更されることがあります。 

* 買い替えは、乾電池以外はサービスルート扱いです。以下の品番でご注文ください。 

•電源コ_ドは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コ_ドを本機に使用しないでくださ 
し'!。 



リモコン 

[ EUR 7655 Y 10] 







リモコン用乾電池 ★ 

(単3形:2本） 



電源コード 

(1 本、本機専用) 


DMR-EX 300 


[ K 2 CA 2 DA 00011] 


DMR-EX100 


[ K 2 CA 2 DA 00009] 


映像•音声コード 

( 1本） 

[ K 2 KA 6 巳 A 00003】 


75 Q 同軸ケーブル 

(2 本) 

【 K 2 KZ 2 巳 A 00001】 




モジュラー分配器 

(1 コ） 

【 K 2 YZ 12000004】 


モジュラーケーブル 

(10 m : 1本） 

【 K 2 N 巳 2 NA 00001] 


B-CAS カード ★ 

(1 枚） 

本力ードの紛失時は 

(■>32) 


付属品は、販売店および松下グループのシヨッビングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。 
http :// www . sense . panasonic . co . jp / 

TEL 06-6907-9144 
パナセンスカスタマーセンター 
★印は「パナセンス」では取扱いいたしておりません。 



■ リモコンに乾電池を入れる 


■リモコンの使用範囲 



C お知らせ" ） 

* 充電式電池は使わないでください。 

* 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条 
例に従って処理してください。 

•1 力月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。 


リモコン受信部 
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準備のながれ 


本機の接続をしま_ 



->25 


アンテナを接続する 

地上 • B S • " M 〇度 C S デジタルには専用のアンテナが必要です。 



テレビと接続する 

お使いのテレビの端子に合わせて接続します。 


426 


■は必ず準備してください。 

■は必要な場合のみ準備して 
ください。 




ビデオなどその他の機器と接続する 


電話回線を接続する 

有料番組や視聴者参加番組を視聴する場合に必要です。 


->28 



B-C AS カードを挿入する 

地上 • BS • 110度 CS デジタル放送を視聴するのに必要です。 



電源コードを接続する 


->33 


郵便番号や市外局番などを入力するだけで、チヤンネル設定や 
G ガイド設定が行えます。電話回線と B-C A S カードのテストも行います。， 



->34 


接続しているテレビや 
接続のしかたに合った設定をする 

テレビ画面の縦横比や映像の出力信号の設定を行います。 


->38 
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アンテナの調整をする 

アンテナの入カレベルを最大にすることで、よりよい受信が得られます。/. 


番組表 (G ガイド)を受信する 

本機の電源を切ることで、番組表を取得します。 


442 


リモコンを設定する 

本機のリモコンでテレビも操作できるようにします。 


->43 



これで基本の準備は完了です。 

ご使用の環境によっては、別の設定が必要な場合がありますので、97〜110ページもお読みください。 



付属品/準備のながれ 
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各部のはたらぎ 


本体 


アナログ放送録画時点灯 
アナログ放送受信時点灯 
デジタル放送録画時点灯 
デジタル放送受信時点灯 


麵明」に設定した場合] 


電源- 


M 

/ 1/ ^^/ 


ディスクトレイ選択中のドライブを表示 






im 




HDD / DVD / SD 力ード'を切り換える 

停止する/再生する 
録画する 


'で、 



臟力 V 娜 A 

□ n ip □」 


放送/入力切り換え (—44) — 


■ _ feV 本体表示窓 

— k をで於'' 


ビデオカメラ リモコン受信部 (">20) 

などを接続する 


チ^ンネルを順に選ぶ 入れる(*»72) 

B — CAS 力ードを入れる(*>32) 


S □力ードを 


本体表示窓 


D.MIX (マルチチヤンネルの DVD 才ーデイオのみ） 

点灯：ダウンミックス (->128) して2チヤンネ)レで再生できるとき 


電話回線使用時点灯 


消:0:ダウン5ックスが禁止されているため、フロントの2チヤンネルで再生 


WWWWW I 

»謎綱 IUI 


SMCBS12±te±AQ 


番組表 ( G ガイド)データ HDMI 
チャンネル|等の受信表示 (~>42) 接続時点灯 

I L I I 


ダビング表示ディスクの種類 

I -し 


l 



放送の種類 


録画•再生時間など情報表示 


録画モー h 予約録画 


例） 録画中 再生中 録画/再生中 

HDD 
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I」モコン 


本機の電源 

HDD / DVD/SD カードを 
切り換える 

録画や再生時の基本操作 


放送/入力切り換え(*>44) 


番組表 ( G ガイド)を表示する 
い 46) 

再生ナビ/ディスクメニューを 
表示する(*>68、 69) 


サブメニューを表示する 
画面上の指示に応じて使用 



ふたを開ける 



テレビを操作する(~»43) 

消去する(471、 73) 

約30秒飛びこす (—71) 


予約内容一覧画面を表示する(- >65) 
機能選択メニューを表示する 


メニュー 画面で前の画面に戻る 


マルチジョグのはたらぎ 

:([▲]) 

左回し* 


左 

([◄] または [◄■■]) 



右回し s 


右 

([►] または [__►]) 


下 ([▼]) 

• メニュー画面での選択/決定： 

選択:上下左右 ([▲][▼] [◄] [►]) を押す 

(左右に回して選ぶこともできます。） 

決定： （決定) を押す (決定ポタンを押すときは周囲のポタンを押さないよ 
5に注意してください。） 

•コマ送り/コマ戻し： （一時停止中） 左右 ([◄_■][■■►]) を押す 
•早送り/早戻し： （再生中） 右(送り)または左(戻し)に回す 

•ス□—再生： （一時停止中） 右(送り)または左(戻し)に回す 

※回すときはあまり強く押さないでください。強く押すと誤動作の原因になります。 


ディスクの再生方法を設定する(>>74)- 
情報を表示する(**49、71)- 

ワンタッチダビングする(483) 
時間を指定して飛びこす(>»59、71)- 
予約録画を止める(->61~64)- 
予約待機状態を設定/解除する(- >65) 


入力を取消す- 
データ放送の画面を表示(~»53)- 


再寧定 wf 


画面表示 

ダビング録画 f ド録画 


(Q) 




CE- 


せワ-フ。タイマ-切/入 ffiHS 

db _，一え 


mi 

V 




圓 to 圆 


»4 i 


放送/入力 


予約確認 


音声を切り換える(- >48,71) 

録画モードを選ぶ(—56) 

録画する(- >56) 

チヤンネルを順に選ぶ(*>44、 56) 
G コード予約(462) 

チャンネルや番組(タイトル)などを 
番号で選ぶ/番号を入力する 


見てし、る画面に関連した機能を 
表示する(~»49) 

デジタル放送の3桁番号を入力する(- >44) 



各部のはたらき 
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接続の前に 


•接続する前には、各機器の重源を切り、重源プラグをコンセントから抜いてください。 

•テレビに接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。 
•接続する機器の取扱説明書もご覧ください。 

•本機の上には物をのせないでください。 


以下を参考にご家庭の環境にあった接続を正しく行ってください。 

アンテナを接続する（425) 


•地上デジタル用 UH F アンテナ 

•地上アナ□グ用 VHF / 

UHF アンテナ 

• BS - 110度0 3デジタル 
八イビジョンアンテナ 

參マンションなど共同受信の場合 

• CATV の場合(- >29) 




ビデオやその他の機器と接続する（428) 


•ビデオ 

お持ちのビデオもご使用になりたいとき。 

• CATV 

[ホームターミナル/セッ トトップボックス （ STB )] 

CATV (ホームターミナル）をご利用になっているとき。 

•デジタルアンプ 

アンプと接続してマルチチヤンネルでホームシアター 
を楽しみたいとき。 


〇 


テレビと接続する(->26) 


r 以下の端子を持つテレビに対応しています。 ’ 

端子の種類 

特 徴 

接続コード 

音声 • 映像端子 

® (§)© 

通常の映像と L/R (左/右）の音声用の端子です。 

=rHTiMn |iij nil nomrTir> 

V] 111101 > 

映像 _ 音声コード（付属） 

S 映像端子 ■ 

S 映像信号用の端子。映像入力より鮮明な画像が得られます。 

S 1 と S 2 のどちらの端子でもお使いいただけます。 

S 映像コード 

コンポーネント（色差） 
ビデォ端子 ❹❹⑬ 

色差映像信号用の端子。 S 映像入力より鮮明な画像が 
得られます。 

□端子ピンケーブル 

□映像端子 

□映像信号用の端子。 S 映像入力より鮮明な画像が得られます。 
□1 〜 D 4 まであり、 D 3、 D 4 の端子に接続すれば、 

HDD に □ R モード（- >54) で録画した八イビジョン放送の 

高画質映像が楽しめます。 

\T~\m — () —0113 

D 端子ケーブル 



HDMI 端子 

デジタル映像_音声信号用の端子。 

デジタル八イビジョン映像と高音質のデジタル音声を 
一本のケーブルで楽しむことができます。 

HDMI ケーブル 

V ノ 
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< 準備 1 >アンテナを接続する 

ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ接続を行ってください。 

• テレビにアンテナのケーブルを接続している場合は、外して本機に接続してください。 

• 地上アナログ放送の番組表 (G ガイド） （■> 42) をご利用になるには衛星アンテナ (BS‘l 10 度 CS デジタルハイビジョンアンテナ 
など)の接続が必要です。 

• 本機は CATV パススルー方式に対応しています。 CATV (ホームターミナル）と接続する場合は、29ぺージの 「 CATV [ホームターミ 
ナル/セツトトップボックス ( STB )] 、テレビと接続する」をご覧ください。 


( 上デジタル;) ^ ( Cbs デジタ ji ^) Cbs デジタ^) 

地上デジタル用 BS -1 10度 CS デジタル 

UHF アンテナ(別売り） 



75 Q 同軸ケーブル 
(別売り) 


冷却フアン G - LINK (~> 下記） 

※地上デジタル、地上アナログ兼用の UHF アンテナもあります。 


冷却ファン 


( お願い ） 

• F 型接栓は、緩まない程度に手で締め付けてください。締め付けすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。 

• 地上デジタル放送で電波が弱く画面にブロックノイズが出たり、電波が強すぎる場合は、ブースターの設定を行つてください。 (441) 

• アンテナの設置について詳しくは、販売店とご相談ください。アンテナの説明書もお読みください。 

• 平行フイ_ダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。 

C お知らせ） 

•地上デジタル放送は、受信可能なエリアが限定されています。受信できる地域については、下記ホームページにてご確認ください。 
http :// www . d - pa . org / 

• 専用のブースターや混合器などが必要になる場合があります。 

• 受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できないことがあります。 

•地上デジタル放送は一般には UHF アンテナでの受信となりますが、 CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム 
( VHF 帯、または UHF 帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンシヨン管理者や管理組合など)や、お 
住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


共同受信の場合(マンシヨンなど） 


共同受信の場合には、アンテナやアンテナ配線条件がさまざまであり、そのために受信するための接続や設定条件もいろいろな場 
合があります。 

例えば、壁のアンテナコンセントが一つになっている場合は、下記のように分波器や分配器を使って接続をしてみてください。この 
場合でも、ブースターが必要になるときがあります。接続の仕方がわからない場合、または接続後、映らない、あるいは映りが悪い場 
合には、販売店にご相談ください。 



G - LINK ( G ガイドのユーザー調査用端子） 

お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。 （ g ガイドのユーザー調査については、当社では一切関知いたしません） 25 
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接続の前に/〈準備1> アンテナを接続する 
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< 準備2> テレビと接続する 


I アンテナコードを接続する 

この接続を行うことで、本機の電源の入/切にかかわらず、テレビ側でも受信が行えるようになります。ご利用になる放送と、お手持 
ちのテレビの端子に合わせて接続してください。 


(地上デジタの 


地上デジタル入力 
BS -1 10度 CS-IF 入力 
VHF/UHF 入力 


75 Q 同軸ケーブル(付属) 


テレビ背面 



75 〇同軸ケーブル(付属） 本機苗面 


テレビで BS • 110度 CS デジタル放送の受信ができない、または、映りが悪くなる場合があるために、衛星アンテナ 
設定を「個別」にする場合は、テレビ側のアンテナ電源の設定も“入”にしてください。（436) 


( お知らせ） 

地上デジタル用の同軸ケーブルが上記のように接続できない場合(地上デジタルと VH F/UH F 入力端子が一つになっているとき 
など）には、専用のブースター、混合器および分配器が必要になることがあります。詳しくは販売店にご相談ください。 

d 映像と音声コードを接続する 

接続するテレビの端子に合わせて、接続してください。 

高画質な映像を楽しむには 

-□ 映像端子やコンポーネント(色差）ビデオ端子を持つテレビと接続する（~>27) 

- HDMI 端子を持つテレビと接続する（- >27) 


音声•映像端子や S 映像端子を持つテレビと接続する 


入力 (ビデオ1など) 


s 映像コードを 
接続するときは不要 



黄®映像 

|-_||||「十泊❹|年 

し _■= 赤❹右」 


-映像•音声 
コード(付属) 


テレビ背面 

— S 映像コード(別売り） 

本機背面 


以下の設定をしてください。 

初期設定「接続」の 「 HDMI 映像優先モード」：「切」 (440) 

S 映像]-ドをつないだときは、テレビ側の端子の種類 ( S 、 S 1、 S 2) を確認し、初期設定「設置」の「ワイドモード」を設定 (^39) 

お使いのテレビやご覧になる番組によっては画面が一瞬乱れたり、画質の低下が見られることがあります。 

そのときは 初期設定「接続」の 「 D 端子出力解像度」： 「 D 1 」（~>39) 

•コピーガードがかかってし)る番組は他の録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴すると正常に受像できなし、 
26場合があります。コピ_ガ_ドがかかっている番組を視聴する場合は、他の録画機器を経由しないで直接本機とテレビを接続してください。 
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D 1/ D 2/ D 3/ D 4 B 央像出力 





以下の設定をしてください。 

初期設定「接続」の 「 HDMI 映像優先モード」：「切」(440) 

テレビ側の端子の種類 （ D 1〜 D 4) を確認し、初期設定「接続」の 「 D 端子出力解像度」を設定(~>39) 


•テレビ側がコンポーネント(色差）ビデオ端子の場合は、 D 端子ピンケーブル(別売り ） をお使いください。 

•テレビ側のコンポーネント(色差)ビデオ端子が、1 1251(4130) の信号のみに対応してし)る場合、 DVD ビデオを正常に再生できません。そのと 
きは、映像(または S 映像)•音声コード(別売り）をビデオ入力端子に接続のうえ、接続に合わせて、テレビの入力を切り換えてご覧ください。 


HDMI はデジタル機器向けの次世代インターフェースです。 HDMI 対応機器と接続すると、非圧縮のデジタル音声•映像信号を伝送し 
ます。高画質、高音質のデジタル映像と音声を、ケーブルー本で楽しむことができます。 

HDMI 対応のハイビジョンテレビと接続すると、八イビジョン映像 （1125i) に変換して出力できます。 



D 1 または D 2 のテレビの端子に接続する場合は、初めてお使いになるとき、電源を入れたあと画面に映像を表示するために、 

本体の「再生」と「停止」ポタンを同時に5秒以上押してください。 「 D 端子出力解像度」の設定が 「 D 1」に設定され、画面に映像が表示されます。(- >39) 


映像端子やコンポーネント(色差）ビデオ端子を持つテレビと接続する 


コンポーネント(色差)ビデオ端子に 
接続する場合 


テレビ背面丫©緑< 
Pb または Cb @) 青 c 
Pr または Cr ㉘ 赤 c 


テレビ背面 


D 端子ピンケーブル(別売り) 



D 端子ケーブル(別売り) 


映像•音声コード(付属）- 

音声コードのみ接続してください 



以下の設定をしてください。 

初期設定「接続」の 「 HDMI 映像優先モード J :「入」 (+40) 

初期設定「接続」の 「 HDMI 出力解像度」を設定 (440) 

初期設定「音声」の 「 HDMI 音声出力」： rAJ (- >40) 

* CPPM (4 l 29) 非対応機器と接続すると、 CPPM で著作権保護された DVD オーディオの音声は HDMI 映像•音声出力端子からは 
出力できません。音声コード(赤、白）を HDMI に対応した音声入力端子に接続してください。 

•本機は HDMI Verl.l (EDID Ve 「1.3、 51 2 Byte まで)に対応しています。 HDMI コント□—ル機能 (CEC) には対応していません。 

*3 チャンネル以上の音声は2チャンネルにダウンミックス (~>1 28) して出力します。 

• HDMI ケーブルは、 HDMI □ゴ (■►表紙) のついているケーブルをご使用ください。 

• HDCP (不正コピー防止技術)に対応した DVI デジタル入力端子付きの機器(パソコンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して 〇7 

接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または、映らない場合があります。(音声は出力されません。） *- 7 


HDMI 端子を持つテレビと接続する 


© 



1 

© 

© 

1❹ 




力^ 

出ま出 


1 

1 
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〈準備2> テレビと接続する 


RQT8035 







































































































































































< 準備3> ビデオやその他の機器と接続する 


ビデオと接続する 


•この接続でビデオを見たり、本機にダビングできます。ビデオでも番組の録画をするときは下記のように 
アンテナを接続してください。 

c ぉ願ぃ ） 

本機とテレビの間に、ビデオやセレクターを経由させて接続しないでください。 

ビデオ内蔵テレビと接続する場合で「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」があるときには、テレビ側 
入力端子に接続してください。 



テレビ 


テレビ 

〇 

k 

X 



本機 

1ビデオ1 


t 

1ビデオ1 

本機 



ビデオで番組の録画もする場合は 


ビデオに接続されているアンテナを外し、分配器につないでください。加工が必要な場合は販売店にご相談ください。 
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ケーブルテレビ端子 


ホームタ_5ナルに RF 入力、 RF 出力端子がない 
ときは、直接テレビの VHF/UHF 入力に 
接続して < ださい。 


750同軸ケーブル 
(別売り) 


地上デジタル 


入力 



圆 


ビデオ入力 

VHF/UHF 


映像® 

入力 

音^ 

:―❹白 

~fw 

し 赤 


ビデオ出力 
I ■音声1 

右左 映像^ 

⑬©⑩ ® 

赤白黄 


テレビ背面 



ホームターミナル 
セツトトップポックス ( STB ) 
背面 

映像•音声コード(別売り） 


75 Q 
(別売り) 

^本機とテレビとを S 映像コード、 D 端子ケーブル、 HDMI ケーブルで接続すれば、より高画質な映像を楽しむことができます。（>>26、27) 


ビデオカメラなどと接続する 



ビデオカメラからダビングするには(487) 


1「システムを接続する 


本機は、当社製チューナーまたは、チューナー内蔵テレビの lr シス 
テム 29) に対応しています。チューナーなどから予約録画の 
信号を、本機のリモコン受信部に送ることで、連動録画ができます。 



•チューナーなどの I 「システムが DV □レコーダーに対応してい 
ることをご確認ください。 

• I 「システムの設置、設定操作はチューナーなどの説明書をご 
覧ください。 

•ダウンロード(- >99) 実行中、 I 「システムは働きません。 
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CATV [ホームターミナル/セットトップボックス （S T B )]、 テレビと接続する 


• CATV を御契約の場合、地上デジタル放送の伝送方式は CATV 会社によって異なります。パススルー方式の場合、分配器を使って下 
記の〇、©を接続してください。また、本機で地上デジタル放送の受信ができない場合もあります。ホームターミナル/セットトッ 
プボックス （ STB ) との接続、受信できるテレビ放送については、 CATV 会社にご相談ください。 

•ホームターミナル/セットトップボックス （ STB ) や CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。 
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〈準備3> ビデオやその他の機器と接続する 


RQT8035 



































































































































































































< 準備3> ビデオやその他の機器と接続する⑽) 


マルチチヤンネルサラウンドのホームシアターを楽しむには 


テレビとアンプと接続して、マルチチャンネル音声でホームシアターを楽しむことができます。 


光デジタルケーブルでアンプと接続する場合 

デジタル放送の AAC 音声(~»13)や DVD ビデオのマルチチャンネル音声を楽しむことができます。 



初期設定「デジタル出力」を接続する機器に合わせて設定してください。 （4114) 

• AAC や Dolby DigitakDTS など （- >129) をマルチチャンネルで出力できるアンプと接続してください。 

• □ V □ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。 

• DVD オーディオのマルチチャンネル音声は2チャンネルで出力されます。 

•テレビと本機を HDMI ケーブルで接続している場合は、 初期設定 「音声」の 「 HDMI 音声出力」を「切」に設定してください。 （>>40) 

HDMI ケーブルでアンプと接続する場合 

デ P タル放送の A A C 音声や DVD ビデオ、 DVD オーディオのマルチチャンネル音声を楽しむことができます。 



以下の設定をしてください。 

初期設定「接続」の 「 HDMI 映像優先モード J :「入」 (+40) 

初期設定「接続」の 「 HDMI 出力解像度」を設定 (—40) 

初期設定「音声」の 「 HDMI 音声出力」：「入」(- >40) 

* CPPM("H 29) 非対応機器と接続すると、 CPPM で著作榷保護された DVD オーディオの音声は HDMI 映像•音声出力端子からは 
出力できません。音声コード(赤、白）を HDMI に対応した音声入力端子に接続してください。 

•本機は HDMI Verl.l (EDID Verl .3、 5 12 Byte まで)に対応しています。 HDMI コント □- ル機能 ( CEC ) には対応してしほせん。 
o n « HDMI ケーブルは 、 HDMI □ゴ (■►表紙) のついているケーブルをご使用ください。 

•アンプ側でスピーカーの設定ができない場合は、 「 HDMI 接続スピーカー設定」をしてください。 （- >40) 
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準備4> 電話回線の接続 


有料放送(ペイ•パー•ビュー)の視聴や、視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。 （—52) 
•ブロードバンド環境をお持ちの場合は、ネットワーク接続も行ってください。 07) 

* 電話回線の使用時には回線接続料がかかります。 


ご家庭の電話回線 
コンセント 
(下記参照） 



通信端末用アース端子& 

モジュラー分配器(付属） 本機背面 


€ 

^*1 

\ - 

)4 


モジュラーケーブル 
(別売り） 



電話機 








_ " 

TEL 端子 


ADSL 接続の場合 


スプリッター 


モジュラー分配器 
(付属) 


ADSL モデム 八"ソコンへ 


本機へ 


電話機へ 


※本 アース 端子は、電気通信事業法に基づくものです。 


C ぉ願ぃ ) 

* モジュラーケーブルを LAN (1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX ) 端子に誤挿入しないでください。故障の原因になります。 

* モジュラー分配器を本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる可能性があります。 

•モジュラーケーブルは壁に沿わせるなどして、邪魔にならないようにしてください。 

• 1 つの電話回線に 3 つの機器を接続する場合は、市販の 3 分配用モジュラー分配器をお使いください。 

•付属のモジュラーケーブルで長さが足りないときは、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 

• ISDN 回線の場合はターミナルアダプターのアナログポートに接続し、電話回線の設定で「プッシュ」を選んでください。 
(->105) 

次の電話回線には接続できません。 

*夕_ミナルアダプターにアナログポ_卜がない ISDN 回線。 

* デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。 

■内線設定が 9 桁以上必要な構内交換機の電話回線。 

• ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続。） 


こ’家庭の電話回線コンセントが上記のかたち(モジュラー型)でない場合 


■ 直下型ローゼ ッ トの場合 

モジュラーコンセントへの工事が必要です。 


■ 3 ピンジャックコンセントの場合 

3 ピン変換アダプター(別売り）が必要です。 


工事 


Ji 




3ピン変換 
アダプター 


■ 埋め込み型プレートの場合 

モジュラーコンセントへの工事が必要です。 



C お知らせ） 

雷話回線に関する工事は、資格を受けた人(工事柏当者)でな 

けれぱ行夕ません。 

ご購入の販売店または NTT 営業所にご相談ください。 
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〈準備3> ビデオやその他の機器と接続する(つづき)/〈準備4> 電話回線の接続 
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ぐ準備 5> B - CAS (ビ■キャス)力ードの挿入 


B - CAS カードを使う前に 


•挿入/取り出しは、電源プラグを抜いた状態で行ってください。 
■挿入しないと、地上 * *BS • 110度 CS デジタル放送を視聴 
できません。 

•「ビーキャス ( B - CAS ) カード使用許諾契約約款」をよくお 
読みください。 


添付のはがき(下記)またはホームページでユーザー登録を 
行ってください。(登録は無料） 


1 C (集積回路) 
B-CAS 
カード番号 


登録はがき B - CAS 力ード 

• B - CAS 力ードの番号は、契約内容の管理や問い合わせに必要なもの 
です。本書裏表紙の便利メモなどに控えておいて < ださい。 

•巳- CAS 力ードの番号を本機で確認するには（495) 

■ B - CAS カードの取り扱い 

•折り曲げたり変形させない 
•重いものを置いたり踏み付けない 
•水をかけたり、ぬれた手でさわらない 

• 1 C (集積回路)部には手をふれない 
•分解や加工をしない 

■ B - CAS カードのお問い合わせは(紛失時など） 

(株）ピーエス•コンディシヨナルアクセスシステムズ_カスタマーセンター 
TEL 0570 -000-250 


— 

=::嘗 1 

. 





〇 








B - CAS カードを挿入する 



電源プラグが差し込まれていないことを 
確認する 

前面の扉を開く 



B - CAS カードを挿入し、扉を閉める 

• 巳 - CAS 力ードのテストは、34ぺージからの「かんたん 
設置設定」の中で行われます。 


C お知らせ） 

* 画面にメッセージが表示されたとき以外はカードを抜き差し 
しないでください。 

•力ードを抜くときは、電源プラグをコンセントから外し、その 
後にゆっくりと引き出してください。 

•故障の原因になりますので、 B - CAS 力ード以外は絶対に挿入 
しないでください。 
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ぐ準備6> 電源] ■ ドの接続 


電源コードを接続する 


すべての準備が終わつた後、接続してください。 




DMR-EX 300 


より良い音質を得るために、アンプ等を接続される場合は、上記のように、電源コードの白い線が入っているほうを、電源ソケット 
( AC 入力〜)の極性側(〇印）と電源コンセントの差し込み口の長いほうに合わせて差し込むことをおすすめします。（ご家庭の電源 
コンセントによっては、差し込み口の一方が長くなっていないものもありますが、その場合はどちらの向きに差し込んでも問題あり 
ません。） 

テレビでの視聴等の一般的なご使用では、極性を合わせる必要はありません。 

( お知らせ） 

•長期間使用しないときは、節電のため電源プラグを抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費していま 
す。 

雷源「切 I 時の消曹雷力 


クイック スタート （■> 下記） 

時刻表示点灯時 

時刻表示消灯時 

「入」時 

約19 W 

約18 W * * 

「切」時 

約 3.8 W 

約1 .5 W * 


※ FL デイマ _ (4 11 4) を「才 _ 卜」に設定した場合 

•電源プラグを抜いているときは、自動的に行われるデジタル放送から送られてくる番組表 （ G ガイド)などの情報受信や購入記録の 
送信ができません。 


^■クイックスタートとは 、 

電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになります。 

-[番組表]を押して約 3 秒後&に番組表 (G ガイド)を表示して、録画予約することができます。 

- [DVD 電源]を押して約 3 秒後勺こ、テレビ番組を見ることができます。 

* ただし映像または S 映像ケーブルでテレビと接続しているときのみ。 D 端子ケーブル、および HDMI ケーブル接続時は 
さらに数秒かかります。 

•お買い上げ時、初期設定「クイックスタート」の設定は「切」です。 

•「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。 

一待機時消費電力が増えます。 

_本機の動作を安定させるため、 1 日 1 回(午前 4 時ごろ）、本機全体を自動的にリセットし、内部的に再起動します。その 
ときは、電源ポタンを含むすべてのポタン操作が数分間できません。また、内部から音がしますが、故障ではありません。 

(午前 4 時に電源が入っていた場合や午前 4 時を含む録画予約がある場合を除く。） 

一内部の温度上昇を防ぐため、冷却ファンが定期的に低速で回ります。 

^-^ 33 
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〈準備5> B - CAS 力—ドの挿入/〈準備6> 電源コ|ドの接続 


RQT8035 


























































































以下の準備はお済みですか？ 

_アンテナ線の接続 

• 鼋話回線の接続 

•巳一 CAS カードの挿入 

よろしければ、決定ボタンを押してください。 


表示内容を確認し、 

準備が済んでいれば (§) を押す 

*「アンテナ線の接続」が済んでいない場合は、いったん本 
機の電源を切り、電源コ_ドを抜いてアンテナを接続し 
てください。（425) 

* 「電話回線の接続」と 「 B - CAS 力ードの挿入」は、済んで 
いなくても次の設定に進めます。 


■前の画面に戻るには+ @を押す 
(•♦次ページにつづく） 


34 



表 7 F されます。 

画面と音声ガイドに従って操作し、各テレビ放送のチャンネル 
を設定していきます。また電話回線(接続している場合)や B - 
CAS 力ードのテストも行います。 

「かんたん設置設定」を行5ことで、番組表 （ G ガイ ド)の受信に 
必要な 「 G ガイド地域設定」も同時に設定されます。 


C お知らせ） 

「かんたん設置設定」を開始すると、途中で終了することはでき 
ません。必ず最後まで設定を行ってください。 


地域の情報を受信するための設定です。 


でお住まいの地域の 
郵便番号を入力し@を押す 

♦番号を間違えたときは ♦ Llln ] を押す 


^取消し 


[◄][►] でお住まいの都道府県を選び 
@を押す 

•伊豆、小笠原諸島地域は">1 ■東京都島部」 

•南西諸島鹿児島県地域は ■>! ■鹿児島県島部」 


準備1〜準備6を行う(->25 - 33 ) 

テレビの電源を入れ、本機との接続に合 
わせて入力を切り換える（ビデオ1など） 


DVD 


を押す 



[◄][►] で「開始」を選び、@を押す 



お住まいの市外局番をリモコンの数字ボタンで 
入力し、決定ボタンを押してください。 

地域に合った地上アナログチャンネル設定、地上 
アナログ放送と地上デジタル放送の番組データの 
受信を行うために必要です。 


r 


I E 


m 〜_でお住まいの地域の 
市外局番を入力し@を押す 

入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送のチャ 
ンネルが設定されます。 

詳しくは、「地上アナログ放送チャンネルー覧表」 
(- H 20) をご参照ください。 

▲采 e 允印：吾レ TOfc + m ナ 



地域設定 



お住まいの都道府県を確認し、決定ボタンを押し 
てください。 

データ放送時の地域限定情報を表示させるために 
必要です。 


県域設定 



I お住まいの地域の郵便番号をリモコンの数字ボタ 
ンで入力し，決定ボタンを押してください。 
データ放送時の地域限定情報を表示させるために 
必要です。 


<準備7 > かんたん設置設定 


かんたん設置設定（開始） 


項目翻 

リモコン操作 


準備 


かんたん設置設定を始める 


かんたん鑛雖 


かんたん設置設定 


- 0 番号入力 


次へ 

***• 戻る 



の、0 
どりい 
な切さ 
続をだ 
接源< 
な電て 
要旦れ 
必 I 入 
で 'を 
J は源 
ド0合電 
イい場度 
ガさい再 
んだな、 
たくで後 
ん認みた 
か確済え 
r ごお終 
のをがを 
属備備_ 
付準準準 
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スキャン範囲を選択します。 



チヤンネルスキヤンの帯域を設定します。 

通常は 「 UHF 」 を選択してください。 

ケーブルテレビ （ CATV ) 等で、地上デジタル放送が受信でき 
なかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 
(詳しくは CATV 会社にご確認ください） 

決定ポタンを押すと、チャンネルスキャンを開始します。地上デジ 
タルチャンネル設定リストが表示されましたら、内容を確認の上、 
よろしければ「終了」を選択し、決定ポタンを押してください。 


UH F 


[◄][►] で 「 UHF 」 または「全帯域」を選び 
©を押す 

•通常は 「UH F 」 を選んでください。 

•ケーブルテレビをお使し)の場合で、ケーブルテレビ局から 
の信号が 「CATV ノてスス J レー」方式の場合は「全帯域」を選 
んでください 。 (VHR UHRC 13 - C 63 の帯域をスキャ 
ンします。） 

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャン 
ネルを調べます。（チャンネルスキャン） 

•一覧表示が出るまで、しばらくお待ちください。 

•10 分程度かかる場合があります。また、乱れた映像になる 
ことがあります。 


咖两％ 

NHK 総合•大阪 
NHK 教育.大阪 
サンテレビ 
MBS 毎日放送 

ABC テレビ 
テレビ大阪 
閩西テレビ 


裡 

テレビ 

テレビ 


チヤンネルポジション 
3 桁チャンネル番号 

[テレビの画面や表示部 
に表示される番号です 
(■>46) ] 

-放送局名 

-放送サービスの種類 （414) 

(テレビ、 データな ど） 

設定を確認したあと 

[◄] [►] で「終了」を選び ( g ) を押す 

•チャンネ)レ設定できなかつた場合 (「 CH 」 、「放送局名」が 

「-」のとき）は、手順の画面に戻り「全帯域」 

を選んでみてください。 

♦チャンネル設定を修正する場合は呤103、「チャン 
ネル設定を修正する」手順 □ 


M [はい」を選択した場芦は、設定は反映されます。 ■ 

「いいえ」を選択した場合は、設定は登録されません。 


TT7 

[◄][►] で「はい」を選び、@を押す 

♦地上デジタル放送のチヤンネル設定を取り消した 
いとぎは 

■►[◄] [►] で「いいえ」を選び@を押す 


■前の画面に戻るには ♦ @を押す 
(•►次ページにつづく） 
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地上アナログ放送チヤンネルの設定 



これより地上アナログチヤンネル設定を行います。 

決定ボタンを押してください。 

次の画面でチヤンネル設定リストが表示されます 
ので、内容の確認や修正をする場合は「修正」を、 
よろしければ「終了」を選択し、決定ボタンを押 
してください。 


I 


@を押し、設定を確認する 

チャンネルポジション 
(リモコン番号） 

(変更できません） 

受信チャンネル 

新聞のテレビ欄などと同 
じチャンネルです。 

微調 

受信状態を微調整します。 

ガイド 

G コード予約に必要な 
放送局名 番号です。 （~>62) 

正しく表示されない場合は修正が必要です。 

[ 番組表 （ G ガイド）での表示に使用] 

表示チャンネル 

テレビの画面や表示部に表示される番号です。 

「-」の場合チャンネル設定されていません。 

[AV チャンネル] での選局時に飛び越し（スキップ）ます。 

[◄] [►] で「終了」を選び ( g ) を押す 

♦チヤンネル設定を修正する場合は呤101、「チャン 
ネル設定を修正する」手順 □ 



地上デジタル放送チヤンネルの設定 


地上デジタル放送を受信する場合のみ 


かんたん設置 


地上デジタルチヤンネル設定を行いますか？ 
設定を行う場合は「はい」を選択し、決定ボタン 
を押してください。 

次の場合、何も受信しない可能性があります。 

• アンテナが地上デジタルに対応していない。 

• お住まいの地域で地上デジタル放送が開局 
していない。 

「いいえ」を選択すると、次の設定へ進みます。 


[◄][►] で「はい」を選び、©を押す 

♦地上デジタル放送を受信しないときは 
- [►] で「いいえ」を選び@を押す 
(■>36ページ手順 E | へ） 


お住まいの地域を選択してください。 


お住まいの地域を確認し、決定ポタンを押してください。 

地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 
これよりチャンネルスキャンを開始します。 

チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります 
ので、ご注意ください。 


地域選択 


[◄][►] でお住まいの地域を選び 
@を押す 
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< 準備 7 > かんたん設置設定 (つづき) 





roKj の表示を確認したあと@を押す 

♦「 NGJ が出たときは 
+ (電話回線を接続している場合） 

そのまま次の手順に進み、「かんたん設置設定」の最後 
まで行ってください。 

その後に、電話回線の接続を確認し(~>31 ) 、電話設定 
(-H 05) を行ってください。（電話回線の接続は、有料 
番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。） 

(電話回線を接続しない場合） 

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料放送や双 
方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線の接 
続は不要です。このとき電話テストで 「 NG 」 が出ます 
が問題はありません。そのまま次の手順に進んでくだ 
さい。 




[◄][►] で衛星アンテナの種類を選び 


㉘ を押す 

共同: マンシヨンなど共同アンテナを設置している場合、 
CATV をご利用の場合 

個別: 個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電 
源を供給していない場合 

おまかせ： 自動的に設定します。どちらを選んでよいかわ 
からないときに選んでください。 

( お知らせ） 

•「個別」にした場合はテレビ側でアンテナ電源の設定を 
"入’’にしてください。 

•本機の「衛星アンテナ設定」で衛星アンテナを調整して 
ください。 （- >41) 


電話テスト 



かんたん設置設定 


電話テストを行います。 

これは、有料番組やデータ放送を利用するため 
に必要です。 

次の点を確認し、決定ボタンを押してください。 

• 電話回線は接続されていますか？ 

• 同じ回線で電話が話し中になっていませんか？ 


( g ) を押す 

•テストは最大で約 3 分かかります。 

* 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。 


B - CAS カードテスト 



( g ) を押す 


|霸 


かんたん鑛驗 


B - CAS テストを行います。 

これは、有料番組やデータ放送を利用するため 
に必要です。 

巳 一 CAS カードが挿入されているかを確認し、 
決定ボタンを押してください。 


巳一 C AS テストが終了しました。 

有料番組やデータ放送を利用することができます。 



決定ボタンを押してください。 


巳一 CAS カードテスト： 0 K 


roK 」 の表示を確認したあとを押す 

♦「 NGJ が出たときは 

♦そのまま次の手順に進み、「かんたん設置設定」の最後 
まで行ってください。 

その後に、 B - CAS 力ードの挿入を確認し（432)、再テ 
スト(499)を行ってください。 

再テストをしても 「 NG 」 の場合はデジタル放送をご覧 
いただけません。そのときは販売店にご相談ください。 


■前の画面に戻るには ♦( g ) を押す 
(•> 次ページにつづく） 
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「かんたん設置設定」を終了する 



かんたん設置設定 



番組表以外の機能はすぐにお使いいただけますが、 
番組表の全データを受信するには、1日程度かか 
る場合があります。 

決定ポタンを押してください。 


注意事項を確認し、を押す 




本機のサボートをお受けいただくために必要ですので、 

ユーザー登録を必ずお願いいたします。 

本機内蔵の八ードディスク （ HDD ) は振動•衝撃•熱などに弱く 
こわれやすい精密機器です。 

•本機の動作中は絶対に振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたり 
しないでください。録画や再生ができなくなることがあります。 
•内蔵 H D D が故障すると H D D に記録された大切な録画内容が失われ 
ます 。 H D D は録画した内容の一時的な保管場所としてご使用 
ください。 

•大切な映像は DVD - RAM ディスクなどに必ずダビングして保存して 
ください。 

確認事項をご了解いただけましたら、決定ポタンを押してください。 


注意事項を確認しを押す 



かんたん設置設定はこれで終わりです。 
決定ポタンを押してください。 


(@)を押して終了する 

* 実行結果によっては、追加のメッセージが表示される場 
合があります。そのときはメッセージに従つて必要な接 
続、設定を行ってください。 


■前の画面に戻るにはを押す 

•手順恩で前の画面に戻ることはできません。 


設定をやり直すには 
(引越しをした場合など) 


停止中に 



を押す 



[▲][▼] で「その他の 
機能へ」を選び®を 
押す 




[▲][▼] で「放送設定」を選び、 
㊃ を押す 


放送設定 


I かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウン□ード 
放送設定リセット 



[▲][▼] で「かんたん設置設定」を選び、 

@を3秒以上押す 

•[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 


画面に従って34ページの手順0から行 

Z) 

( お知らせ） 

•音声ガイドは働きません。 


m 

備 

Z 

か 

ん 

た 

ん 

=/ii 

置 

=/ii 

定 

づ 

き 


■前の画面に戻るには唪@を押す 
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準備8> 接続するテレビや接続のしかたに合わせて設定する 



テレビ画面の縦横比を設定する 



停止中に、1を押 
す 



[▲][▼] で 
[その他の機能へ]を選 
び、 

㊃ を押す 


[▲][▼] で「初期設 
定」を選び、 

@を押す 




1 自動電源[切] 1 6 H | 


1 リモコンモード 1リモコン11 

1 ワイドモード 丨 S 1/ S 2 I 

1 時刻合わせ 丨 

設匾 


アイス ク 

1 クイック スター ト1 切 1 



音声 

1 初期設定リセット1 


暴)。 

接続 


[▲] [▼] で「接続」を選び、 [►] を押す 


HDMI ケーブルで 
接続してし)るとき 
のみ表 


[▲][▼] で 「 TV アス 
ぺクト」を選び、 
©を押す 





[▲][▼] で接続したテレビに合わせて 
TV タイプを選び、 (§) を押す 

•左記手順 D の画面に戻ります。 


「4:3」：4: 3 標準テレビに接続しているとき 
n 6:9」： ワイドテレビに接続しているとき 
ri 6：9 フル」：ワイドテレビに接続していて、 
サイドパネルをなくして表示 
したいとき （■►下記） 


■前の画面に戻るには を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 
■ TV アスぺクト設定と接続 T V での見え方 



C お知らせ） 

放送やテレビ側の設定によっては見え方が変わる場合があり 
ます。 
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接続のしかたに合わせた設定をする 


接続したテレビの入力端子に合わせて、設定してください。正 
しく設定しないと、映像が乱れたり、映らない場合があります。 

映像または、 S 映像端子、□端子、コンポーネント(色 
差)入力端子と接続するとき、 

初期設定 「 HDMI 映像優先モード」の設定が「入」になつ 
ている場合のみ「切」にしてください。 15) 
(お買い上げ時は「切」ですので、行う必要はありませ 
ん〇) 


停止中に、|を押す 


1 


[▲][▼] で [ その他の機能へ]を選び、 
( g ) を押す 

B [▲][▼] で「初期設定」を選び、@を押す 


S B 央像端子と接続するとき 




上記 手順 0 のあと 

B [▲][▼] で r 設置」を 
選び、 

[►] を押す 


[▲][罗]で「ワイド 
モード」を選び、 
@を押す 



1 

自動電源[切] 

1 6 H 1 

1 

リモコンモード 

1 U モコン1丨 

1 

ワイドモード 

I S 1/ S 2 | 


時刻合わせ 


クイックスタート 


初期設定リセット 


mm 

ワイドモードの設定 


1 S 1 1 

I S 1/ S 2 | 

設置 

1 切 丨 

ディスク 


urn 

音声 

麵雖 

接続 



[▲][▼] で接続したテレビの端子に合わせ 
て項目を選び、@を押す 

(->下記） 

•上記手順 D の画面に戻ります。 


テレビの S 端子 

「ワイドモード」の設定 

S / S 1 

S 1 

S 1 または S 2 

S 1/ S 2 

テレビ側で、自動的にワイドテ 


レビの画面設定に切り換る機能 

切 

を作動させたくないとき。 



»映像または、 s 映像端子で出力する場合、八イビジョン画質は 
得られません。 


C お知らせ） 

お使いのテレビやご覧になる番組によっては画面が一瞬乱れ 
たり、画質の低下が見られることがあります。そのときは 初期 
設定 「□端子出力解像度」を「□1」に設定してく ださい。 い 右記 

手順 □) 


D 端子またはコンポーネント(色差）ビデオ入力端子と 
接続するとぎ 


左記 手順 0 のあと 

□ [▲][▼] で「接続」 
■を選び、 [►] を押す 




TV アスペクト (4:3) 設定 


[▲][▼] で 
「 D 端子出力解像度」 
を選び、 ( g ) を押す 


観雖 

D 端子出力解像度の設定 


1 D 1 1 

1 D 2 1 

設置 

1 D 3 | 

ディスク 

1 D 4 | 

am 


音声 


接続 


[▲][▼] で接続したテレビの端子 （ D 1 〜 
D 4) に合わせて項目を選び、@を押す 

コンポ ー ネント （ 色差）ビデオ入力端子の場合 (■> 下記) 
* 設定を変更するときの 
み表示されます。 


設定を変更すると映像が乱れて見えなくな 
ることがあります。その場合は、本体の 
「停止 j ポタンと r 再生」ポタンを同時に 
5秒以上押し続けてください。 

d 端子出力解像度を変更じこよろしいです 


r いし说 I 


■ [◄][►] で「はい」を選び、@を押す 

•上記手順 □ の画面に戻ります。 

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子と接続するときの設定 


テレビのコンポーネント(色差）ビ 
デオ入力端子が対応している信号 
方式 

「 D 端子出力解像度」の 
設定 

525 i (480 i ) 

D 1 

525 i (480 i ) s 525 p (480 p ) 

D 2 

525 i (480 i )、525 p (480 p )、 

1 125 i (1080 i ) 

D 3 

525 i (480 i )、525 p (480 p )' 

1125 i (1080 i )、750 p (720 p ) 

D 4 

1125 i のみ 

D 3 


• D 2入力端子と接続すると、プログレッシブ映像を楽しむことがで 
きます。 （4129「プログレッシブ/インターレース J ) 

• □3, D 4 入力端子と接続すると八イビジョン映像 

[1125 i (1080 i )、750 p (720 p )] を楽しむことができます。 
DVD - Video の映像は八イビジョン映像 [1125 i(l 080 i )、 

750 p (720 p )] では出力できません。 

•「 D 4」 に設定したときは、750 p の信号方式 30) の映像 
のみ75 Op 信号で出力できます。 
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〈準備8> 接続するテレビや接続のしかたに合わせて設定する 
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< 準備8>麟するテレビや接続のしかたに合わせて設定する(っづき) 


HDMI 端子と接続するとき 

39ページ 手順 EJ のあと 


Q [▲][▼] で「接続」を選び、 [►] を押す 


■ [▲][▼] で 「HDMI 
映像優先モード」を 
選び、 ( g ) を押す 



Q [▲][▼] で「入」を選び®を押す 
Q [▲][▼] で 「 HDMI 設定」を選び ( g ) を押す 


HDMI ケーブルで 
接続し1 いるとき 
のみ表爪 


[▲][▼] で 
「 HDMI 出力解像度」 
を選び@を押す 




HDMI 出力解像度の設定 


I 525p * | 

I 1125i* | 

1 設圈 

| 750p* | 

1 ディスク 


1 映像 


) [▲][▼] で接続した機器が対応している項 
目けが表示されます)を選び、@を押す 

• V ’のついていなし'!項目を選 
ぶと、映像が乱れることがあ 
ります。映像が乱れた場合は、 

本体の [停止] と [再生] を 
5秒以上押したままにしてく 
ださい。“ 525 p " に設定が戻 
ります。 

•通常の八イビジョン放送のときには H 1251」を選択す 
ることをおすすめします。 

• HDMI 対応の八イビジョンテレビと接続すると八イビジョン 
映像 （1 1251)に変換して出力することができます。 

• 「750 p 」 に設定したときは、750 p の信号方式 
( 4130 ) の映像のみ750 p 信号で出力されます。 
750 p 以外の信号方式のときは11 25 i で出力されます。 
•「プログレッシブ」の設定を「切」にすることはできません。(*» 75 ) 
手順 IQ 〜|0は 「 HDMI 音声出力」の設定が「切」になっている 
場合のみ「入」にしてください。（お買い上げ時は「入」ですので、 


行う必要はありません。） 

| @、 [4] 

を押して、 

[▲][▼] で 
「音声」を選び、 

[►] を押す 

お買し)上げ時は「入」 

I [▲][▼] で 

「 HDMI 音声出力」 

を選び、@を押す 




Eg [▲][▼] で「入」を選び、@を押す 

40 邏•上記手順 na の画面に戻ります。 


マルチチヤンネル スピーカーを 設定する 


HDMI ケーブルでアンプと接続し、アンプ側で、スピーカーの設定ができ 
ないとき、接続したスピーカーに応じて、以下の設定を行ってください。 


左記手順 IEI のあと 

!§[▲][▼]:[ デジタル出力]を選び、@を押す 



[▲][▼] で [ HDMI 接続スピーカー設定]を 
選び、@を押す 

[▲][▼] で「マルチチヤンネル」を選び、 

㉘ を押す 


センター 

〇フロン KL ) ❻❹ ❹フロント ( R ) 



♦スピーカーの有無とサイズを設定する（❹） 

呤1 [▲][▼][◄][►] で項目 （❹) を選び、@を押す 


2 [▲][▼] で内容を変更し、@を押す 


サラウンド ( L ) の場合の表示例 

スピーカー が1 OOHzUTF を 
再生できるとき ：大 
再生できないとき： 小 



小 



なし 


•サブウーハーを「なし」にすると、フロントスピーカー 
は自動的に「大」になります。（この場合、 100 Hz 以下 
の低音を再生できるフロントスピーカーを接続する 
ことをおすすめします） 

♦音声出力の遅延効果を設定する （©) 

マルチチャンネル音声を楽しむには、すべてのスピ_ 
カー(サブウー八一はのぞく）を下記のように円状に置く 
のが理想的です。置けない場合は、この設定により音声出 
力に遅延効果を与え、仮想的に理想の視聴位置を実現し 
ます。 


-► 1 [▲][▼][◄][►] で項目（〇)を選び、@を押す 

2 [▲][▼] で内容を変更し、 ( g ) を押す 



設定値 

距離 A / 距離 BS 距離 C : 0.0 ms 
距離 A / 距離 B < 距離 C :下記 


距離 ( A と C ) の差 

設定値 

約34 cm 

1 .0 ms 

約68 cm 

2.0 ms 

約1〇2 cm 

3.0 ms 

約136 cm 

4.0 ms 

約170 cm 

5.0 ms 

距離 ( B と C ) の差 

設定値 

約170 cm 

5.0 ms 

約340 cm 

10.0 ms 

約510 cm 

15.0 ms 


[▲][▼][◄][►] で[終了]を選び、_を押す 


■前の画面に戻るにはを押す 
■画面を消すには ♦ (§) を数回押す 


RQT8035 










































































































































































































< 準備9> アンテナの調整 



•入カ レベルは、天候、季節、地域などによって異なります。 
•アンテナの説明書もお読みください。 


準備 


* 本機の電源を入れる。 

•テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 
を切り換える。（ビデオ1など） 


地上デジタル用アンテナを調整する 



停止中に^を押す 

[▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、@を 
押す 

[▲][▼] で「放送設定」を選び 
❸を押す 


[▲][▼] で「放送設置」を選び、@を3秒 
以上押す 



[▲] [▼] で「アンテナ設定」を選び、 
@を押す 



放送設定 


P かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウン□ード 
放送設定リセット 


#〇 


[▲] [▼] で「地上デジタル」を選び、 
@を押す 



アンテナの向きを調整し、入カレベルを 
最大にする 


地上デジタルアンテナ設定 


<戻る丨 


アンテナレベル 

sss « ; 18 

物理チャンネル CH 



1— フ々一電源 
(電波が弱く映りが悪い 
ときはオンにしてください) 

物理チャンネル 

最大感知レベル 
現在の入カレベル 


•アンテナレベルは44以上が目安です。 

•アンテナ入カレベルはチャンネルによって異なります。 
またアンテナシステムの条件などにより変動する場合 
がありますので十分な余裕をとることをお勧めします。 
•アンテナレベルが十分でないときは、販売店にご相談ください。 
物理チャンネル： 

UHF 電波内で割り当てられている地上デジタル各放 
送局ごとのチャンネルです。 

•物理チャンネルを指定して、アンテナレベルを調整する 
こともできます。 （4117「受信設定」） 

アンテナレベル： 

アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値を確認する 
ための目安です。表示される数値は、受信している電波の 
強さではなく質(信号と雑音の比率)を表します。 

(衛星アンテナのアンテナレベルも同じです。） 

•電波の悪い場合は、ブースター電源を「オン」にしてもア 
ンテナレベルが上がらない場合があります。 

•受信中のデジタル放送のアンテナレベルは 「便利機能」 
を押して「アンテナレベル」を選んでも確認できます。 
(■>49) 


衛星アンテナを調整する 


衛星アンテナの調整は「衛星アンテナ設定」 （■» 36) を「個別」 
にした場合のみ必要です0 

左記手順0のあと 


□ [▲][▼] で「衛星」を選び、 ( g ) を押す 

■ [▲][▼] で「アンテナ電源」を選び、 

[◄][►] で「オン」を選ぶ (衛星アンテナのコン 
ノ（一夕一へ電源を供給します） 

•テレビ側のアンテナ電源の設定も“入”にしてくださし)。 

Q アンテナの向きを調整し、入カレベルを 
I 最大にする 



最大感知レベル 


現在の入カレベル 


♦ 「他の衛星受信中」の表示が出たら 

巳 S • 110度 CS 以外の衛星放送を受信しています。 
再度アンテナの向きを調整してください。 

•アンテナ入カレベルは50以上が目安です。 

•アンテナ入カレベルの表示が白色で映らないときは 

(■H 37 「BS • 110度 CS デジタル放送が受信できな 
し、映像や音声が出ない、または映りが悪くなった」） 
•アンテナレベルが十分でないときは、販売店にご相談ください。 


■前の画面に戻るには+ @を押す 
■画面を消すには@を数回押す 


接続 

sru 中 

K 疋 
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丁 
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く準備 1 0>番組表 ( G ガイド)を受信する 


番組表 ( G ガイド)とは？ 

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のよ5にテレ 
ビ画面に表示するシステムです。本機の場合、番組表 ( G ガイド)を 
BS 908 のメガポートより受信しています。 (2005 年6月現在） 
番組表 ( G ガイド)を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで簡単に 
予約録画することができます。(~»60) 

本機は 地上アナログ放送、地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタルの 
番組表 (G ガイド) を最大8日先まで画面に表示できます。 

お買い上げ後すぐ番組表 ( G ガイド）を表示させることはできま 
せん。「かんたん設置設定」 （—34 〜 37) と番組表 ( G ガイド） 
データの受信 (■> 下記)が必要です。 

地上アナログ放送の番組表 ( G ガイ ド)は、 BS デジタル放送の 
G ガイドでのみの配信となりますので、必ず衛星アンテナの接 
続が必要です。 


番組表 ( G ガイド)データを正しく受信 
でぎないとぎは 


以下の項目をお確かめください。 

■デジタル放送のアンテナが正しく接続されています 
か？ 

番組表 ( G ガイド)は BS デジタル放送の G ガイドおよびデジ 
タル放送の電波のすきまで配信されます。デジタル放送のアン 
テナを正しく設定してください。 

•地上アナ□グ放送の番組表 ( G ガイド)は BS デジタル放送の G ガイ 
ドでのみの配信となりますので、必ず衛星アンテナの接続が必要で 
す。 

■データ送信時刻に本機の電源を「切」にしていますか？ 



最大8日分 



] 一電源コードは抜かないでください。 
電源スイッチのある延長コ_ドを 
お使いの場合は、延長コードの 
電源スイッチは切らないでください。 


番組表 ( G ガイド)の受信時刻を知りたいとき(~>96) 

■「 G ガイド地域設定」が正しく設定されていますか？ 

(->96「番組表 （ G ガイド)の受信スケジュールを確認する 
(番組表設定)」手順 0) 

「 G ガイド地域設定」がお住まいの地域に合った設定になって 
いるか、ご確認ください。 


番組表 ( G ガイド)についてよくあるご質問 


番組表 ( G ガイド)を受信する 


かんたん設置設定を行ったあと（434〜 37) 


DVD 



を押して本機の電源を切る 


DATA ( データ受信が始まると“ DATA ” が点灯し 
ます。） 



• " DATA " が消えたら受信完了です。 

(設置直後はデータ受信に数時間かかることがありますが、 
通常数十分で完了して表示が消えます。） 


番組表 ( G ガイド)の受信時刻を知りたいとき(- >96) 


■映像が受信できるのに番組表 ( G ガイド)に表示されない 
放送局がある。 

(地上ァナログ） 

番組表 ( G ガイド)が表示される放送局は、地域ごとに決められて 
います。設定した 「 G ガイド地域設定」に登録されていない放送局 
は、映像が受信できる場合でも、番組表 ( G ガイド)には表示され 
ません。 「 G ガイド地域一覧表」 （~>1 24) でご確認ください。 

登録されている放送局が表示されない場合は… 

命「チャンネル設定」でチャンネルを設定してくださし、 
(■>101「チャンネル設定を修正する」） 

• 「放送局名」はチャンネルー覧表 (■» 1 20) に従って、正しく 
入力してください。 

■数日経っても番組表 ( G ガイド)が受信できない。一部の 
放送局が受信できない。 


C お知らせ） 

• “ DATA ” 表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。 
•本機を設置した時間帯によっては、番組表 ( G ガイド)を表示 
できるまでに1日程度かかる場合があります。 

•番組表 ( G ガイド)データの受信が完了しなくても " DATA " 

の表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信 
スケジュールで番組表 ( G ガイド)データを受信します。 
•データ受信中は冷却ファンが回ります。 


上記の「番組表 ( G ガイド)データを正しく受信できないとき 
は」をご参照ください。 

お住まいの地域の受信状態に問題(電波状態が弱いなど)があ 
る場合には、正常に受信できないことがあります。 

■電源「切」状態中、表示窓に" DATA ” が表示されている 
間は使えないのか？ 

使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信した 
データが残ります。） 


■番組表 ( G ガイド) データの 更新 

一度番組表 ( G ガイド)データを受信した後も、内容更新のため 
にデータ受信が必要です。 

データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に受 
信されます。 （" DATA " 表示中に電源を入れたり、本機を使用中 
などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが 
残ります。） 

■番組表 ( G ガイド）について (+47) 





























く準備 11> 


»テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 
を切り換える。（ビデオ1など） 


設定すると、リモコンのテレビ操作部 (-> 上記) でテレビの操作 
ができます。 

リモコンをテレビに向け、®を押しながら、 
一_でテレビのメーカー番号を入力す 


る 

• メーカー番号は、2けたで入力してください。 
例）01の場合… [10/0] 、 [ 1 ] の順に押す 
10の場合- • •[ 1 ] 、 [ 1 0/0] の順に押す 


»テレビの電源入/切が働くか確認してください。 


( お知らせ） 

* 同じメーカーで複数の番号がある場合は、正しく操作できる 
方の番号に合わせてください。 

•正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作 
してください。 

•リモコンの [1] 〜 [12] を使ってテレビのチヤンネルは選べ 
ません。テレビ操作部の [ A v チャンネル](—上記) をお使い 
ください。 


当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生な 
どの操作をすると、本機以外の別の機器にも影響してしまいま 
す。このときは、リモコンモードを変えてください。 

当社製機器が本機しかないときなど、通常は変更の必要はあり 
ません。 


| 


画面に表示される数字に 
一致させてください 


( g ) を押す 

•手順□の画面に戻ります。 



■前の画面に戻るには呤@を押す 
■画面を消すには呤@を数回押す 

■本体表示窓に “ U 30” が表示されたら 

-リモコンの設定が本体の設定と合っていません。 


— I 


U モコン操作で、この数字のポタン 
と [決定] を同時に 2 秒以上押した 
ままにしてください 


( お知らせ） 

チューナーなどの I 「システム(—29、1 29) を使用する場合は、 
本機で設定したリモコンモードに I 「システムのリモコンモー 
ドを合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書を 
ご覧ください。 


ビ 


tm 

〇 

m 



V 

一 1 



► 本機の電源を入れる。 


1 _ ) !_ 1 1 _ 1 

◎ 

し U (_J 


〔 | し JL_J 

_ . 



mcEa: 

國一一 

_ 11 _ ] し 

— ' 


[▲][▼][◄][►] 


本体側のモードを変える 


停止中に、\|を押す 


[▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、 
©を押す 

[▲] [▼] で「初期設定」を選び、 ( g ) を押す 


[▲][▼] で「設置」 
を選び、 [►] を押す 


自動電源[切] 


ワイ K モード - 

時刻合わせ 


初期設定リセット 


[▲][▼] で 
「リモコンモード」 
を選び、 

( g ) を押す 


|」モコンモードの設定 


I 


[▲][▼] で 

「リモコン2」または ru モコン3」を 
選び、@を押す 

リモコン側のモードを変える 

または151を押しながら、释)を2秒 
以上押したままにする 




メ ーカー 名 

番号 

メ ーカー 名 

番号 

松下 

01，10, 22, 23 

パイオニア 

13 

アイワ 

18 

ビクター 

14 

NEC 

06,15 

日立 

05, 20 

三洋 

07,16 

富士通ゼネラル 

09 

シャープ 

02,11,21 

フナイ 

19 

ソニー 

03,17 

三菱 

08,12 

東芝 

04 




2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを 
使うとき （ リモコンモード） 


本機のリモコンでテレビを操作する 


準備 


接続 

三 Ai 中 


<準備 10 >番組表(03ガィド)を受信する\<準備 11 >リモコンの設定 
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テレビ番組を受信する 




テレビの電源を入れ、本機との接続に合 
わせて入力を切り換える 

_を押して本機の電源を入れる 


g を押して放送を選ぶ 



HDD 



|ステレオ LR 
日本語 


デジタル 

アナログ 


押すたびに 


[ I 也上 D (デジタル )1 - ► [ BS ] - 

L | 外部入力 ( L 1 など)」 — U 也上 A (アナログ ) I — 


一 _ 

[^1」 


• IS じめてお使いのとき、「かんたん設置設定」の「地上デ 
ジタル放送チヤンネルの設定」（-> 35) を「いいえ」にし 
た場合、「地上 D 」 は表示されません。 

• CS 放送など受信していない放送がある場合は、「ス 
キップ設定」で「スキップする」を選ぶと、設定した放送 
をとばして切り換えを行うことができます。ただし地上 
アナログ、地上デジタル放送は設定できません。 
(->116) 

•録画中は以下のようにしか切り換えできません。 

地上アナ□グ放送録画中 

地上 A —地上 D — BS — CS1—CS2 
デジタル放送(地上 D 、 B S 、 C S 1 、 C S 2) 録画中 
録画中のデジタル放送—地上 A —外部入力 （ L 1など) 
デジタル•アナログどっちも録り （■> 66) のとき 

録画中の地上 A もしくは録画中の外部入力 （ L 1など） 
—録画中のデジタル放送 

チヤンネルを選ぶ 

右記の中から、選局方法を選んで行ってください。 


テレビ番組を選局する 


数字ポタンで選局する 

地上アナロ为（地上デジタル） （ BS デジタル） （ CS デジタル） 

[ T 1 〜_ を押してチヤンネルを選ぶ 

•1 -12の番号にあらかじめ割り当てられた放送局のみ選べ 

ます。 （->45、120 ' 122) 

•それぞれのポタンで選べる放送局を変更することもできま 

す。 （■> 101、103、104「チャンネル設定を修正する」） 


順送りで選局する 

(地上アナログ）（地上デジタル） （ BS デジタル） （ CS デジタル) 

[八 V チヤンネル]を押す 

• 順送りで選べる放送局を変更することもできます。 

(地上アナログ） （-> 101) 
f 地上デジタル） （ BS デジタル） （ CS デジタル） 

(■>51「選局対象を変更する」） 


3桁チャンネル番号 (•> 46) を入力して選局する 
([地上デジタ ( BS デジタル;) ( CS デジタル') 



_入力1 を押す 

* 押すたびに選局対象の放送が切り換わります。 

CS 1 と CS 2 は“ CS ” で選んでください。 

[ J 1〜_ を押してチヤンネルを入力 
する（->45、 122) 

(例：1 03) 

[1]—[10/0] - [3] 

•入力画面が表示されている間に入力してください。 


お好み選局表から選局する 

("地上デジタ)^) ( BS デジタル） （ CS デジタル） 

テレビ画面に表示される放送局のリストから選局できます。 



停止中に、を押す 


■ 暗証番号の入力画面が表示されたら (■» 51) 
44 ■ 番組購入の画面が表示されたら （■> 52 ) 


















































































































番号 

チヤンネル 

放送局名 

1 

100 

スカ パー！ 11◦プロモ 

2 

110 

ワンテンポータル 

3 

123 

CS 映画 

4 

147 

CS 日本番組ガイド 

5 

250 

アクティブ！スポーツ 

6 

160 

C - TBS ウエルカム 

7 

177 

ショップチャンネル 

8 

182 

フジテレビ739 

9 

194 

AQ ステーシヨン 

10 

190 

宝塚プ□モチャンネル 

11 

290 

宝塚スカイ•ステージ 

12 

232 

スター•クラシック 


(2005 年 6 月現在) 


C お知らせ） 

* 放送局名やチヤンネル番号は、お住まいの地域により異なる 
場合があります。 

* 放送局名やチヤンネル番号は、実際の表示と異なる場合があ 

ります。 413 


■リモコンのポタンに割り当てられた放送局 

•地上アナログ放送 20 ) 

* 地上デジタル放送 22 ) 

• BS デジタル放送 


番号 

チヤンネル 

放送局名 

1 

101 

NHK 巳 S 1 

2 

102 

NHK 巳 S 2 

3 

103 

NHK ハイビジョン 

4 

141 

BS 日テレ 

5 

151 

巳 S 朝日 

6 

161 

巳 S-i 

7 

171 

BS ジャパン 

8 

181 

BS フジ 

9 

191 

W 0 W 0 W 

10 

200 

スター •チャンネル 

11 

700 

NHK データ 1 

12 

701 

NHK データ 2 


• CS 1(スカパー!1 10) 


番号 

チヤンネル 

放送局名 

1 

001 

スカパー！11◦メイト 

2 

990 

生活スタイル TV 

3 

025 

BBC JAPAN 

4 

991 

SHOP & T V 5 

5 

055 

ep 055 チヤンネル 

6 

027 


7 



8 

080 

シネマ080 

9 

091 

ActOnTV 

10 

888 

スターチヤンネル HV 

11 

081 

囲碁•将棋チャンネル 

12 

092 

Bloomberg 


•CS 2(スカパー!1 10) 


[▲][▼][◄][►] で放送局を選び、 
㉘ を押す 


U101 

2102 

U103 

41141 

nWeBI 

5^151 

BSTeBI 

U161 

1171 

8 181 

IBTS1 

9191 

IBBfl 

10 200 
画 

1』700 

U701 


* 「お好み選局表」の2、3ページにも割り当てがあります。 
(巳 S デジタル放送） 

[ 一時停止] を押すごとにページが切り換わります。 

»お好み選局表で選べる放送局を変更することもでき 

ます。 （—51) 


枝番組の異なる放送を選局するには 


f 地上デジタル） 

枝番号とは、地上デジタル放送の同じチャンネル番号に割り当 
てられる放送が複数受信できた場合に3桁チャンネル番号に 
追加される番号のことです。 

例)「011-0」、「011-1」、「011-2」 

3桁チャンネル番号を入力して選局する（崎44)と下記手順 □ 
の画面でチェックマークの入つた放送局が選局されます。以下 
の手順で、ちが5枝番号の放送局を選局することができます。 


停止中に、 利機能 I を押す 


表示例 


視聴制限一時解除 


[▲] [▼] で「枝番選局」を選び、@を押す 

戀。. 


oii-o ；i 

000000 

011-1 

000000 






[▲][▼] で放送局を選び、 

(§) を押す 

♦ 3桁チャンネル番号入力時に選択される放送局を 
変更するには 

-► < S > を押す前にを押す 
* 選んだ放送局にチェックマークが付き、選局時、その 
放送局が選ばれます。 


受信 

する 


お好み選局 巳 S 

1/3 ページ 


テレビ番組を受信する 


RQT8035 













































































テレビ翻 § を受信する(つづき）翻表 ( G ガイド)か5見る 


■地上デジタル放送について 
• 3桁チャンネル番号 

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数の 
チャンネルをのせることができます。 

例えば、 〇〇 放送は、物理チャンネルの 25 ch を使って、 
noi 」 〜 no 3」 の3つの放送を提供します。この noi 」、 
n 02 」、 n 〇3」を 3 桁チャンネル番号と呼びます。この内、 
下位1桁が n 」 の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼 
ばれます。（この場合 no 1」） 

代表チャンネル以外の選局は、 [A V チャンネル]や 3 桁番号 
入力により、選局できます 〇(~>44) 

• リモコンのチヤンネルポタン 
テレビ放送の場合、 3 桁チャンネル番号の上位 2 桁(上記の 
場合は n 〇」）は、リモコンの同じ番号のポタンに割り当てら 
れます。(本機は基本的に自動でこの割り当てを行います） 
すなわち、この場合であれば [ 1 0/0] を押すと、 3 桁チャンネ 
ル番号の n 〇1」（その放送局の代表チヤンネル)が選局され 
るように設定されます。この割り当てはお住まいの地域によ 
り異なります。(4122) 



(地上アナ□クつ（地上デジタル） CBS デジタル） （ CS デジタ 

新聞のテレピ欄のような一覧表から見たい番組を選ぶことが 
できます。この機能を使うにはまず、 番組表 ( G ガイド)の受信 

が必要です。 


準備 


番組表 ( G ガイド)を受信する。(- >42) 



を押して放送を選ぶ 


を押す 



[▲][▼][◄][►] で見たい番組を選び、 

@を押す 

f 地上デジタル） （ BS デジタル） （ CS デジタル） 

[番号入力] を押して、 3 桁のチヤンネル番号を入力する 
と、そのチヤンネルを含む番組表 ( G ガイド)を表示させる 
ことができます。 



[◄][►] で「今すぐ見る」を選び、(@)を押す 
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■ 1つ前の画面に戻すには唪@を押す 























































■ノ（ネル広告、テキスト広告を選ぶ便利な方法 

+1 pii ) を押す 

2 [▲][▼] で「パネル広告へ」または「テキスト広告へ」を選ぶ 
■パネル広告、テキスト広告選択中は「番組表へ」を選べば元の 
番組表 ( G ガイド)の表示に戻ります。 


C お知らせ） 

* 「この機能を利用するにはデジタル放送を受信する必要があ 
ります。」と画面に表示されたときは、地上 _ BS デジタル放送 
が正しく受信できるか確認してください。(- >44) 

正しく受信できていない場合は、アンテナ接続(- >25) やアン 
テナ設定 (~>41) を確認してください。 

•地上アナログ放送の番組表 （ G ガイド)について 
一 G ガイド地域一覧表 (->124) に登録されていない放送局 
は、実際には放送を見ることはできても番組表には表示さ 
れません。 

•地上デジタル放送の番組表 （ G ガイド)について 
一番組データが表示されていない場合は、その局を選んで、 
[決定] を押すと表示されます。（数分かかることもあります 
が表示されます。） 

一地上デジタル放送の G ガイドのロゴと広告を含めた番組 
表 （ G ガイド)は、地上デジタル放送が受信可能であれば表 
示されます。 


いろいろな使いかた 

■ 別の日の番組表 （ G ガイド）を見たいとき 

翌日：盖 ポタン 前日：基 ポタン 

■ 番組表 （ G ガイド）を縮小/拡大したいとき 

縮小：!^] ポタン 拡大：& ポタン 

* 表示される番組数が3、5、7、9と切り換わります。 

■ 別の放送の番組表 （ G ガイド）を見たいとき 

放送/入力 — m 

+ 0を押す 

次のように番組表 （ G ガイド)が切り換わります。 

地上 A — 地上 □ — BS — CS 1 — CS 2 

t _ I 

■ 表示させたい種類(辞下記)の番組表 （ G ガイド)のみを 
表示させるとき 

1 _能1 を押す 

2 [▲][▼] で「表示内容」を選ぶ 

3 [◄][►] で表示させたい放送の種類を選び、@を押す 
お好み： リモコンの [1] から [12] に設定されているチヤ 

ンネルとデジタル放送のチヤンネルで設定した 
13〜36までのチヤンネル 

テレビ：テレビ放送(映像+音声)のチヤンネルのみの番組 
表 （ G ガイド） 

ラジオ： ラジオ放送(音声のみ)の番組表 （ G ガイド） 

データ： データ放送の番組表 （ G ガイド） 

すべて：受信できるすべての番組表 （ G ガイド） 


番組表 （ G ガイド)の見かた 


現在視聴中の画面 


選択中の番組紹介 


現在時刻 
日付 


放送の 
種類 


パネル広告 

選ぶと、詳細を表示します。 
選んだときに番組情報があると、 
予約設定できます。 



放送局からのお知らせ 
テキスト（文字）広告 


別の日の番組表を見たり、 
番組表を拡大/縮小するとき 


■-前日圖 H 


G ガィドへょぅヒそ 

4月22日（木） I 映画へのいざない 「 K 2 遥か_なリ」 

14:35〜16:10 |【監督】カルロス•ムカディーノ【出演】ゴンザレス.ミツイ… 



G ガイドの特裎 


B □囝ニュース 


35映画へのいざない30111デジタル体験 
「 K 2 遥かなリ」 

【激上ヲス. 〇〇 圃■舌槃」 

ノザレ1卿世界への旅 

lit 


[1 自然発見 
r アホウドリを 
追いかけて」 


FI ■シャル 


OC @ 賊 
后「バタ 


北極点より" 
ア J 


30夕暮れの街角 


選択中の番組 


予約された番組 


m 


,リモコンの 
チヤンネルボタン番号 

1 番組の種類 
,放送局の 

チヤンネルボタン番号 


放送局名 


青色の番組は短い番組を表しています。 
カーソルを合わせると番組を表示します。 

• G ガイドのロゴと広告は表示されない場合があります。 

»機器ごとに広告のデータ取得タイミングが異なるために、表示される内容が異なることがあります。 


0102 


信る 

受す 


テレビ番組を受信する(つづき)/番組表 ( G ガイド)から見る 
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る場合があります 


〇番組が変 
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テレビ放送の設定をする 



音声を切り換える 


二重放送の「主」「副」の音声などを切り換えます。 

デジタル放送で切り換えることができる音声の種類と数は番 
組により異なります。 

g を押す 

押すたびに、放送の内容によって切り換わります。 


例)二重放送 

I 二重 L (主) ㈤ 二重 R (副) W 二重 LR (主+副)| 

f J 


■初期設定「高速ダビング用録画」1 3) が「切」になっていない 
と、アナログ放送の音声を切り換えることができません。（お買い 
上げ時の設定は「入」です。） 

•「 DVD 」 選択中、ディスクトレイに DVD - R ( DVD - Video 方式）、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式） 、+ R が入っているときアナログ 
放送の音声を切り換えることができません。 

* 録画 モー ドが 「 XP 」 で、 初期設定 「記録音声 モー ドの設定 
〔 XP 時〕」 （~>1 14) が 「 LPCM 」 になっているとき音声を切り 
換えることができません。 

• tUMt EjSSI 録画中に [音声] を押しても、記録され 

る音声に影響はありません。 


字幕や文字スーパーを表示させる 


(地上デジタル) ( BS デジタル ; K CS デジタル） 

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど(文字スー 
パー）を表示させるための設定です。 

(お買い上げ時はどちらも「オフ」に設定されています。） 

HDD 、 DVD - RAM 、 DVD - R ( VR 方式)に録画モード 「 XP 」 〜 
「 EP 」、「 FR 」 で録画した場合、設定した内容のみがそのまま録 
画されます。再生時にはその設定内容で再生されます。 



停止中に 



を押す 


[▲][▼] で 

「その他の機能へ」を選び、を押す 


[▲][▼] で 
「放送設定」を選び、 
@を押す 


放送設定 


I かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウン□ード 
放送設定リセット 


#0 


[▲][▼] で「デジタル放送•再生」を選び、 
@を押す 



[▲][▼] で「字幕の設定」を選び、 
@を押す 



[▲][▼][◄] [►] で各項目ごとに設定する 


字幕： 

字幕言語： 

文字スーパー： 

文字 スーパー 言語: 


字幕の表示/非表示 
字幕の言語を選択 
文字スーノ〈一を表示/非表示 
文字スーパーの言語を選択 


C お知らせ" ） 

•「字幕」/「文字スーノ \°-」が「オン」でも、字幕/文字スーノ の 
ない番組や設定した言語の字幕/文字スー y —がない場合、 
字幕/文字ス_ノ v °_ は表示されません。 

* 強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番 
組によって無効になる場合があります。 

* 地上アナログ放送の文字放送(字幕)は見られません。 


■ 字幕放送があることを確認するには 

1を押して番組表 ( G ガイド)を表示させる。 

2 [▲][▼][◄][►] を押して番組を選び、(決定)を押す。 



M が表示されます 

アイコンが表示されない字幕放送もあります 


■ 1つ前の画面に戻すには ♦(§) を押す 
■ 画面を消すには ♦(§) を数回押す 
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(地上デジタル） ( BS デジタ)0 ( CS デジタル） 

デジタル放送の番組で、映像や音声などの信号を複数放送して 
いる場合は、以下の操作で選ぶことができます。 


デジタル放送の視聴中に 

I 翻機能 ] を押す 

•録画中は表示されません。 


表示例 


[▲][▼] で「信号切換」を選び、@を押す 



[▲][▼] で設定する項目を選び、 

[◄][►] で設定する 

マルチビュー： マルチビュー放送の番組の選択 

映像： 映像の種類の選択 

音声： 音声の種類の選択 

二重音声： 二重放送の音声の選択 

データ： データの 選択 

字幕： 字幕の表示/非表示 

字幕言語： 字幕の言語の選択 

* 番組により、選べる項目が変わります。 

•マルチビュー放送では、一つの放送の中に複数の映像が 
あります。ただし、2005年6月現在、マルチビュー対応 
の放送は、行われておりません。 

•一つしかないときは切り換えできません。 

• HDD , DVD - RAM 、 DVD - R(VR 方式)に録画モード 
「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画した場合、設定した内容 
(「データ」を除く）のみがそのまま録画されます。再生時 
にはその設定内容で再生されます。 


|暗証番号の入力画面が表 7 F されたら(- >50) 
■番組購入の画面が表示されたら(- >52) 
■画面を消すには呤@を数回押す 
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f 地上デジタル） （ BS デジタル;) （ CS デジタル） 

今見ている画面に関連した設定機能をすぐに呼び出すことが 
できます。 


デジタル放送の視聴中に 

pti ) を押す 

■視聴している番組により表示される 
項目が変わります。 

•録画中は表示されません。 


表示例 


[▲][▼] で「項目」を選び、 ( g ) を押す 

視聴制限一時解除： 暗証番号 (~>50) を入力して視聴制 

限を一時解除します。 

データ放送表示オフ： データ放送 (~»53 ) を終了します。 

信号切換： 映像や音声などを切り換えます。(右記） 

アンテナレベル： アンテナの受信レベルを表示します。 

枝番選局： 地上デジタル放送の枝番号を選びます。 

(■>45) 

■画面を消すには ♦ @を数回押す 
見ている番組のタイトルなどを表示する 
f 地上アナログ）（地上デジタル） （ BS デジタル） （ CS デジタル） 

を押す 

•押すたびに切り換わります。 

例)地上デジタル放送 




i 


放送開始時刻と終了時刻 
n I- 受信中の番組の内容 


10:00 

10:15 


00000000 


HDD またはディスクの 

残量のめやす(例: 86 時間 58 分)と現在の録画モード 
日付と現在時刻 1 

1 


■6/8 10:15.45' ■残量 ■86:58 SP 1 

■ ■T6 00:00.00 Xf 




再生中の夕 

ィト)レ番号/経過時間/録画モード 



画面表示なし 



見ている番組のタイトルなどを表示する 



視聴制限一時解除 


関連機能を呼び出す 



HDD - 

—— HDD / ディスク判別表示 

放送局の□ゴ- 

U 地上 D 011 

JES3 ステレオ LR 一 

日本語 - 

—放送の種類とチヤンネル 
—音声の種類 
—音 f 名称 


デジタル • 

—デジタル放送受信時選択 


アナログ - 

—アナログ放送受信時選択 


英語 


字幕言語 


マルチビュー 主番組 


信号切換 


便利機能 


映像•音声•データなどの信号を切り換える 


ワンタッチで機能を呼び出す/情報を見る 


信る 

受す 


テレビ放送の設定をする 


♦残量表示は記録する入力信号によってディスクの使用量にば 
らつきが生じるため、残量時間は記録可能なおおよその時間 
を表示しています。 
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テレビ放送の設定をする (つづき) 



〇地上デジタ ( BS デジタル；) QCS デジタル) 


視聴制限とは 

♦年齢や購入金額の上限を設定できます。 

•上限を超える香組を見るときは、暗証番号の入力が必 

•年齢制限を超える番組は、番組表 （ G ガイド)などで 
「•- •」と表示されます。 


視聴制限の設定画面を表示させる 




停止中に 



を押す 


[▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、©を 
押す 


[▲][▼] で 
「放送設定」を 
選び、@を押す 


放送設定 


かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送.再生 
ダウン□ード 
放送設定リセット 



[▲][▼] で「デジタル放送•再生」を選 
び、©を押す 
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[▲][▼] で「視聴制限設定」を選び、 
@を押す 


視聴制限を利用するには暗証番号登録が必要です。 
暗証番号を入力してください。 


画面の指示に従って 

[ J 1 〜闕を押して暗証番号 (4 桁)を 
入力する 

•10 秒間ポタン操作がないと、元の画面に戻ります。 
•初めて入力するときは番号を2回入力し、登録しま 
す。暗証番号は、忘れないようにメモをしておいてくだ 
さい。 

♦番号を間違えたときは ♦ [ UaJ を押す。 

♦タイマー予約時に登録しているときは呤（>>63) 

登録時の暗証番号を入力してください。 

( お知らせ） 

4桁の暗証番号は自由にお決めいただけます。もし忘れ 
た場合は、契約されている各委託放送事業者のカスタ 
マーセンターにお問い合わせください。 



年齢制限を設定する 


上記手順□のあと 



[▲][▼] で「視聴可能年齢」を選び、 
[〇]で年齢を選ぶ 

「4才 」〜 n 9才」 a 才単位)、または「無制限」（お買い上 
げ時)を設定できます。 



_番組の購入限度額を設定する 

上記手順□のあと 

■ [▲][▼] で「一番組限度額」を選び、 
[◄][►] で金額を選ぶ 

noo 円」または「500円」〜「300◦円」（500円単位)、 
または「無制限」（お買い上げ時)を設定できます。 



暗証番号を変更する 


上記手順□のあと 



[▲][▼] で「暗証番号変更」を選び、@を押す 

変更したい暗証番号の入力画面になります。手順 □ と同 
様の操作で、新しい暗証番号を入力してください。 



• 「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は残ります。 
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暗証番号を取り消す 


暗証番号を取り消すと「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設 
定は「無制限」に戻ります。 

50ページ手順0のあと 

H [▲][▼] で「暗証番号取消し」を選び(@)を 
押す 


I 視聴制限設定 



[◄][►] で「はい」を選び、 ( g ) を押す 



前の画面に戻すには呤@を押す 

画面を消すには ♦ @を数回押す 

設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、暗証番号 

の入力画面が表示されます。 


視聴制限があります。 
暗証番号を入力してください。 


»暗証番号を入力すると、番組が映ります。 

»「視聴可能年齢」の場合は、一度暗証番号を入力すると、電源を 
「切」にするまで見ることができます。 


選局対象を変更する 


[A V チヤンネル] で選べる放送の種類や「お好み選局」で選 
ベるチヤンネルを変更できます。（444) 


地上デジタル） fBS デジタル;) QCS デジタル） 


順送りできるチャンネルを変更する 


テレビ放送のチヤンネルだけを順送りしたいときなどに順送 
りできる放送の種類を選択することができます。 


停止中に%を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 (§) を 
押す 


[▲][▼] で「放送設定」を選 
び、@を押す 


放送設定 


かんたん設置設定】 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウン□ード 
放送設定リセット 


I 


[▲][▼] で「デジタル放送•再生」を選 
び、@を押す 


| 


戻る 


[▲][▼] で「選局対象」を選び、 
[◄][►] で好みの選局対象を選ぶ 


デジタル放送•再生 
字幕の設定 





お好み： リモコンの [1] から [12] に設定されているチヤ| 
ンネルとデジタル放送で設定した13〜36まで 
のチヤンネル 

テレビ: テレビ放送(映像+音声)のチヤンネルのみ 
ラジオ： ラジオ放送(音声のみ)のチヤンネルのみ 
データ： データ放送のチヤンネルのみ 
すべて： 受信できるすべてのチヤンネル 


前の画面に戻すには+ @を押す 
画面を消すには+ @を数回押す 


お好み選局表に放送局を登録する 


「お好み選局」 （—44) に登録されている放送局を登録し直した 
り削除したりして「お好み選局表」を作りかえることができま 
す。 


登録したい放送局を受信中に 
を 3 秒以上押して、 
お好み設定画面を表示させる 


お好み設定 

BS 





101 LOGO 

1/ 

ペーシ 


2 / 

ページ 


3 / 

ページ 

1101 

2.102 

!103 

JJ 300 

え 316 

丄 320 

L 900 

2,1910辻 933 




IBTcffl 

nBTe!51 

ff5Tc!51 

ffffeTSl 

IBT551 IfSTcffl 

4141 

IPTcBl 

5J151 

nfSTeTSI 

6/161 

nffcTsi 

41744 

IBTc!51 

5J755 

nfSTeTSl 

6 766 

$943 

5J955 6 963 

IBTeSI IfSTcBl 

1)171 

8.181 

IBTcTfl 

見191 

ff5Tc!51 

7J777 

IBTcfSI 

良780 

fBTeBl 

9 791 

IBTcBl 

7 8i 9 999 

ffSTctSl IWcTSl IBTcTSl 

1—01200 

IBT351 

1』700 

12J701 

101800 

1JJ333 

tBteTSl 

12 633 

BSTcfil 

101 

flffeTSl 

nj 12J 


I [ A ] [▼][◄][►] で設定したい位置を選び 
@を押す 

* 受信中のチヤンネルが、「お好み選局」の設定した位置に 
登録されます。 

•既に登録されている位置に新しく放送局を登録すると 
以前の放送局は消去されます。 

設定したチヤンネルを削除するには ♦ 


削除したい放送局を選び、 
い0 


-時停止 


を1秒以上押してくださ 


信る 

受す 


テレビ放送の設定をする(つづき) 
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有料放送を見る 



Os デジタル') ( CS デジタル） 

有料放送を番組単位で購入する方法です。 

* 有料チャンネルを見るには、放送事業者との契約が必要です。 
また、ペイ•パー•ビュー(番組単位で購入)を視聴_録画するに 
は、下記の購入操作が必要です。 


準備 


電話回線を接続する。 ) 



[◄][►] で項目を選び、 ( g ) を押す 



購入金額 


購入する 


購入す る： 

番組を購入したことになり、視聴できます。 

コピ_ガ_ドのある番組は録画できません。 

購入し ない： 

番組を購入しません。 

視聴購入： 

料金を払うと視聴できますが、コピーガードのある番 
組は録画できません。 

録画購入： 

料金を払うと視聴と録画ができます。 

•番組により、選べる項目が変わります。 


■購入した有料番組を確認するにはい94 ) 
■購入した有料番組の送信結果を確認するには (—95) 


ペイ•パー•ビューの番組を選局し（~>44)、 
(@)を押す 


〇プレビュー中[決定ポタンで購入できます 。I 


•番組によってはプレビュー(有料番組の購入前に、わず 
かな時間だけ視聴できるサービス)画面が表示されま 
す0 


C お知らせ） 

•デジタル放送には録画できないようにしている（コピ_ガ_ 
ド)番組があります。コピーガードが解除できない番組は、“録 
画購入"が表示されません。 

•購入した番組の視聴中にも、他のチヤンネルに切り換えるこ 
とができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には 
番組を視聴しなくても料金が請求されます。 

一度視聴購入をした番組は、録画購入できません。 

* 電話回線での通信中は、本体の表示部に "TEL" が点灯します。 
このときは、電源ボタン以外が動作しなくなることがありま 
すが、故障ではありません。また、同じ回線に接続された電話 
機などが使えません。 "TEL" が消えるまでしばらくお待ちく 
ださい。 
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データ放送を見る 



データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざ 
まな情報やサービスを利用できます。 

mm 電話回線を接続する(~>31)。 

サービスの種類によっては電話回線を使う場合があ 
ります。） 

データ放送のある番組を選局し（444)、 
位デゝ$|を押す 



* 情報が多いときは、表示が出るまでに時間がかかる場合 
があります。 

I [▲][▼][◄][►] で見たい項目選び、 

(§) を押す 

•番組により、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や数字ポタンを使った 
選択画面が表示されますので、その指示に従ってくださ 
ぃ。 

| •お好みページへの登録の案内が出たときは、画面の指示 
に従ってください。 

| •お好みべージを使うには (496) 

データ 画面を消すには唪 I ® チ$1 を押す 

►データ画面が消えない場合は、 [便利機能] を押し、 

「データ放送表示オフ」を選んでください。 


データ放送があることを確認するには 

♦ 1[番組表] を押して番組表 （G ガイド)を表示させる。 

2 [▲][▼][◄][►] を押して番組を選び@を押す。 


HHIK! ■ 坦通 _i _ 

~ 似 ■: 嫌 Ed E 23 KM EH 

MB ® 關 ■ 挪翊 

が表示されます。 

(4118) 

►アイコンが表示 
されない番組も 
あります。 



( お知らせ） 

•データ放送を本機で録画することはできません。 

データ放送が含まれるテレビ番組の場合、録画が始まると 
データ画面が消えます。 

•電話回線での通信中は、本体の表示部に "TEL" が点灯します。 
このときは、電源ボタン以外が動作しなくなることがありまI 
すが、故障ではありません。また、同じ回線に接続された電話 
機などが使えません。 "TEL" が消えるまでしばらくお待ちく 
ださい。 


信る 

受す 


有料放送を見る/デ—夕放送を見る 
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録画について 


どのディスクに録画 
すれぱいいのか？ 



ディスクには、それぞれ特徴があります。 

目的にあったディスクを選んで録画してください。 


■録画するディスクについて 

ディスクに残量があるかぎり、自動的に未記録の部分に録画を 
行います。ビデオテープのように未記録部分を探す必要があり 
ません。上書きは行いませんので、不要な番組(タイトル)がある 
場合は消去 (—77) してください。 

1枚のディスクに録画できる■且(タイトル)数 

最大1〇〇〇番組(タイトル）※ 

※録画モード 「 DR 」 で録画:最大500番組(タイトル） 

録画モード 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画:最大500番組(タイトル） 
(長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組(タイトル） 
に分けて記録されます。） 

■:加: tl ■:⑽1 最大99番組(タイトル） 

■ E ■最大49番組(タイトル） 


■番組(タイトル)の消去について 

-KTiTil 1-7 M 1 録画した番組(タイトル)を消去すると、消 
去した番組(タイトル)分、ディスク残量が増えます。 


どの番組を消去しても残量が増えます 


番組(タイトル 1) 

番組(タイトル 2) 


最後に録画した番組(タイトル） 

残量 


-EJZfflB 録画した番組(タイトル)を消去する場合、最後に録 
画した番組(タイトル)を消去したときのみ、ディスク残量 
が増えます。 


|—消去しても残量は増えません一 

[-消去すると残量が増えます 

I 番組(タイトル 1) 

番組(タイトル 2) 


最後に録画した番組(タイトル） 

残量 


- • 邏 ■: BiMWl 

状態にすることができ兰 


1フォーマツトすると、一度に未記録 
状態にすることができます。 

丨消去しても残量は増えません。 


どんな放送を録画するのか？ 


■デジタル放送を録画する場合は 
■：!»]»■ ■:に録画できます 

ただし、 DVD - RAM 、 DVD - R ( VR 方式）につし'!ては' CPRM 文す 
応であることが必要です。 

■アナログ放送を録画する場合は 

■：!»]»■ WzfMW E : 肌 : M BiTBIl JiMCTl に録画できます 


どんな画質で録画するのか？ 

■録画の画質と時間について(録画モード） 

数値はめやすです。記録する内容によっては変化することがあ 
ります。 

HDD への 録画 


機種 

録画モード 



IDMR - EX 300 I 

IDMR - EX 100 I 

内蔵 HDD 容量 
400 G 巳 

内蔵 HDD 容量 
200 G 巳 

DR " 1 

S) 

BS 

デジタル 

HD 放送※ 2 (24 Mbps 時) 

約36時間 

約 18 時間 

SD 放送※ 2 (12 Mbps 時) 

約72時間 

約36時間 

地上 

デジタル 

HD 放送※ 2 (17 Mbps 時) 

約5◦時間3◦分 

約25時間15分 

XP (高画質） 

約89時間 

約44時間 

SP (標準） 

約177時間 

約89時間 

LP (長時間） 

約355時間 

約177時間 

EP (長時間） 

約709(532,時間 

約355(266を 3 )時間 

FR (自動調整） 

最大約709時間 

最大約355時間 


ディスクへの録画 


ディスク 

DVD-RAM 

DVD - R / 

DVD - RW / 

+R 

(4.7 GB ) 

録画モ ド\ 

片面 

(4.7 GB ) 

両面^ 

(9.4 GB ) 

XP (高画質） 

約1時間 

約2時間 

約1時間 

SP (標準） 

約2時間 

約4時間 

約2時間 

LP (長時間） 

約4時間 

約8時間 

約4時間 

EP (長時間） 

約8旧※ 3 )時間 

約 16(1 2紹)時間 

約8旧※ 3 )時間 

FR (自動調整) 

最大約8時間 

片面あたり 
最大約8時間 

最大約8時間 


※1残量時間は、 BS デジタル HD 放送 (24 Mbps 時)として計算 
されます。そのため、実際の残量と異なる場合があります。 

※2 (4128「デジタルハイビジョン J ) 

*3 初期設定 「 EP 時の記録時間」（~»1 13) を 「 EP (6 H )」 モードに 
設定した場合。 

• EP モードの音質は 「 EP (6 H )」 モードの方が高音質です。 

• tEEl EP (8 H ) モードで録画した場合、 DVD - RAM 再生対応 
の DVD プレーヤーでも再生できないことがあります。他の機 
器で再生する可能性のあるときは、 EP (6 H ) モードで録画し 
てください。 

※斗両面の連続録画•再生はできません。 


FR (フレキシブルレコーデイング）： 

ディスクの残量に合わせて XP 〜 EP (8 H ) の間で画質を自動調 
整します。 HDD 録画時に選ぶと、 4.7 GB のディスクにびった 
りダビングができるように調整します。 

•ぴったり録画やダビング、予約録画時にのみ設定できます。 

* 本体表示窓に、 XP 〜 EP がすべて表示されま 
す。 


DR (ダイレクトレコーディンダ）： 

デジタル放送をデジタル信号のまま HDD に録画します。 
•デジタル八イビジョン画質やマルチチャンネル音声がそのま 
ま記録されます。 

* 複数の映像や音声を含む番組を録画した場合には、録画後、映 
像や音声を切り換えて再生することができます。 

•初期設定 「デジタル放送録画モード DR 固定」 (—113) が「入」に 
設定されているときは、デジタル放送を HDD に録画する場合、 
自動的に 「 DR 」 に固定されます。 「 XP 」 〜卍卩」、「ド闪」で録画した 
し)ときは、「切」に設定してください。 



FR 設定時 



























































♦ HDD の記録時間の残量 

HDD への録画は、映像の情報量に合わせてデータの記録量を 
変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR ) を採用してい 
るため、残量表示と実際に録画できる時間が異なることがあり 
ます。残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組(タイト 
ル)を消去し、余裕がある状態で録画してください。（プレイリ 
ストを消去しても残量は増えません。） 


番組にかかる制限について 


録画したあと 


■録画した番組(タイトル)はどこに記録されるのか？ 


■:l »】》 邐 


録画モ_ド 「 DR 」 で録画した番組と、 「 DR 」 以外の録画モードで 
録画した番組は、別々に管理されてし)ます。 

それぞれを再生するには、「再生ナビ」画面での切り換えが必要で 

す。 （—68 「録画した番組(タイトル)を選んで再生する」） 

再生ナビ画面 



「ビデオ DRJ ( HDD のみ）： 

録画モード 「 DR 」 で録画された番組(タイトル） 

「ビデオ」： 

録画モード 「 XP 」 〜卍卩」、「ド円」で録画された番組(タイトル） 

|1枚のディスクに収まるようダビングしたいとき 
(■>58「ぴったり録画」） 


(アナ□グ放送を録画する場合） 

■ ： I»HJ B；IiTjl BtWHTjj ■ コ : ■ 

♦初期設定「高速ダビング用録画」が「入」のとき (■»113) 
*16:9 映像の番組 

♦ 4:3 映像で記録します。 

•海外ドラマなどの二重放送 
■►主、副音声のどちらか一方のみ記録します。 

初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」 
を選ぶ(->1 14) 

♦ 上記の制限をかけずに録画するには WzfMM B - TPl-n 
呤初期設定「高速ダビング用録画」を「切」に設定する (■» 11 3) 

二重放送を録画する場合、音声を選択する必要はありません。 
主、副音声が両方記録され、再生時に選ぶことができます。 
※録画後' DVD-R ( DVD - Video 方式)、 DVD - RW ( DVD - 
Video 方式)、+ R に高速ダビングすることはできなく 
なります。 （1 倍速でダビングします。） 

(外部入力から録画する場合） 

87ページの「番組にかかる制限について」をご覧ください。 


■ 他の機器で再生したい場合 

他の DVD 機器で再生するには、録画後にファイナライズが必 
要です。 （->91「他の機器で再生できるようにする」） 


DVD - R ( VR 方式)に対応した他の DVD 機器で再生するには、 
録画後にファイナライズが必要になる場合もあります。 

(■>91「他の機器で再生できるようにする」） 


画る 
録心 


録画について 
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録画する 



番組を録画する 


■ a ： Wl^j] msm 


準備 


•テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 
を切り換える。（ビデオ1など） 

• [ DVD 電源] を押して本機の電源を入れる。 



HDD 墨 D を押して 「 HDD 」 または 例 ） HDD 

「 DVD 」 を選ぶ 

•本体ランプが点灯します。 



♦ [ DVD ] を選んだとき 
呤本体の[全開/閉 ] を押してトレイを開き、 

録画可能なディスクを入れる 

* もう一度 [全開/閉] を押すと、トレイが閉まります。 
•8 cm DVD-RAM や DVD-R の場合、力一トリッジからディス 
クを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてください。 

(力ートリツジなし） （力ートリツジあり） 


ラベルを上に 



つめを合わせる 



♦フォーマツト確認画面が表示されたら(457) 



〇を押して録画したい放送を選ぶ 

押すごとに 


P 也上 A (アナ□ダ）]- * I 外部入力 (L1 など)] 


fcsgl^-rcsi 卜 | BS I — I 地上□(デジタル ）1 

* 視聴しない放送がある場合などは、 放送設定 「スキップ 
設定」 （■» 11 6 ) を「スキップする」に設定すると、その放 
送は表示されなくなります。 

[八 V チヤンネル]または□コ〜などを 
押して録画したいチヤンネルを選ぶ 

詳しくは （~>44「テレビ番組を選局する」） 

•外部入力から録画する場合は、接続した端子に合わせて 
ください。(例:外部入力1に接続した場合は 「 L 1」） 


録画モ-ド 


を押して録画モードを選ぶ 



残量 （「 R 」 ： Remain 、 「44:00」： 44時間) 


* デジタル放送を HDD に録画するときのみ選択でき 
ます。ただし、外部入力を通してデジタル放送を録 
画するときは選択できません。 初期設定 「デジタル 
放送録画モード DR 固定」 (~» 11 3 ) が「入」に設定さ 
れているときは、自動的に 「 DR 」 が選択されます。 
「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で HDD に録画したいときは、 
「切」に設定してください。 


•デジタル放送を録画するときは (~>15「デジタル放送の 
録画」） 

♦録画モードを rxp 」 で録画する場合は、記録する音声を 
Dolby Digital から LPCM に変更できます。 （- H 14「記 

録音声モードの設定 [ XP 時]」） 

$を押して録画を始める 

* 本体表示窓に経過時間が表示されます。 

* 録画中に同じ放送のチャンネルや録画モードを変える 
ことはできません。(例:地上デジタル放送を録画してい 
るときは、地上デジタル放送の他のチャンネルに変える 
ことはできません。） 

•本機ではアナログ放送の1番組とデジタル放送の1番組 
(録画モード 「 DR 」 で録画)を同時に録画することができ 

ます。 （466「デジタル•アナ□グどっちも録り」） 
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■一時停止するには ■ 


-時停止 


を押す 


►もう一度押すと録画を続けます。 [録画 參]を押しても再開 
できます。[番組(タイトル)は分割されません。] 

►録画モード 「 DR 」 で録画した場合、一時停止した部分が再生 
時に一瞬静止画になります。 


■録画を止めるには呤 


停止 


を押す 


•停止した位置までが1番組(タイトル）になります。 

BiTTOlBiMPH 「停止 國1を押してから他の 

操作ができるようになるまでに、約30秒かかります。 

■録画中に別の放送を見るには 

デジタル放送を録画中は、地上アナログ放送や外部入力か 
らの映像を見ることができます。 

地上アナログ放送を録画中は地上デジタル _ BS ， CS 1• 
CS 2 放送を見ることができます。 

(—44 「テレビ番組を受信する」） 


C お知らせ） 

•両面ディスクの場合、録画したい側のラベル面を上にして入 
れてください。両面にまたがって録画することはできません 
ので、もう一方の面に録画したいときは、いったんディスクを 
取り出し、裏返してください。 

* 番組表 ( G ガイド )（~>47) に放送内容がある場合は、録画終了 
後に、自動的にタイトル名が付きます。 

• B -7 PH g-MTOl mSiU 他の DVD 機器で再生するには、録画後 
にファイナライズが必要です。(- >91「他の機器で再生できる 
よ5にする」） 

• B -7 PDI DVD - R(VR 方式)に対応した他の DV □機器で再生す 
るには、録画後にファイナライズが必要になる場合もありま 

す。 （—91 「他の機器で再生できるようにする」） 


録画の終了時刻を指定する(終了時刻予約録画） 


録画中に、本体のを押す 

* 押すごとに30分単位で録画終了時刻が変わります。 

OFF --:--— 30分後 —60 分後 —90 分後—120分後 

t _I 

• U モコンの [録画#] では働きません。 

•ぴったり録画中(- >58) や予約録画中 (~»60 ~ 64) は指定で 
きません。 

•終了時刻の設定を取消すには、" OFF --:--" を選びます。(録画 
は続きます。） 

* 録画が終了すると、自動的に電源が切れます。 

•ダビングしているときは、この操作はできません。 


フォーマツト確認 


■フォーマット 確認画面が表示されたら 

DVD - RAM または DVD - RW を入れたとき 

ディスクが本機で録画できる 
状態になっていないときに表 
示されます。画面に従って、 
フォーマット(: ~»128) してく 
ださい。ただし、記録していた 
内容はすべて消去されます。 


このディスクは規定のフオーマツトがされて 
いません。 

DVD 管理でフオーマツトを行いますか？ 


コ [ 


] 


決定_ 


♦ MUM で「はい」を選び@を押す 
•引き続き操作が必要です。 

(->91「ディスクや カー ドを初期化する」） 


DVD - R を入れたとき 

CPRM 対応の DVD-R 

DVD-R のフオーマツト確富 


このディスクは VIDEO 方式で録画を行います。 
"一回だけ録画可能な番組"を録画する場合は 
VR 方式にフオーマツトする必要があります。 
DVD 管理で VR 方式にフォーマツトしますか？ 


はい 


いいえ 


ディスクに記録する方式が未 
定のときに表示されます。画 
面に従って VR 方式か DVD - 
Video 方式のどちらで記録す 
るか選んでください。 

(—6 「記録方式に つし、 て」） 


決定 


CPRM 非対応の DVD-R 

DVD-R のフオーマット確認 

このディスクは VIDEO 方式で録画を行います。 
DVD - RAM と同じ VR 方式にフオーマットすることも 
できますが、 CPRM に対応していないディスクの 
ため”一回だけ録画可能な番組"は録画できません。 
DVD 管理で VR 方式にフオーマツトしますか？ 


はい 


いいえ 


決定- 

♦ [◄][►] で「はい」または「いいえ」を選び®を押す 

• VR 方式で記録するなら「はい」 

• DVD - Video 方式で記録するなら「いいえ」 

「はい」を選んだ場合、引き続き操作が必要です。 

(■>91「ディスクやカードを初期化する」） 

「いいえ」を選んでフォーマツトせずにディスクに録画す 
ると DVD - Video 方式で記録されます。 


■録画を止めるには 


停止を押す 


画る 

録す 


録画する 
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録画する 


(つづき) 



デイスクの残量に合わせて録画する(ぴったり麵) 


■ ：!■]»■ ▼邏 B ： iViy <] ■コ: ■ 

設定した時間に合わせて自動的に最適な画質 (録画モード 
■>54) で録画できます。 


■こんなとき「ぴつたり録画」を使うと便利です。 

■:漏 ■ Bi MiH ■: ⑽邏 B “ ，删 ■JiM 

ディスク1枚にぴったり収めたいときや残量が気になるデイ 
スクに録画したいときに 


例)1時間30分の番組を 4.7GB の DVD-RAM に録画する 


SP モードで録画すると、 

「ぴったり録画」を使うと、 

空きが生じる。 


最適な画質でディスク1枚に 
ぴったり収まる 

a 

空き容量30分 (Sf 



3 ) 

ぴったり！ 


■ ：!»]»■ 

4.7 GB ディスクへのダビング時にぴったり収まるよう HDD 
に録画したいとき 

ディスクの容量に合わせるために、録画した番組(タイトル)を 
編集したり、ダビング時に録画 モー ドを変更したりする必要は 
ありません。 


準備 


•[切換] を押して 「HDDJ または 「DVDJ を選択する。 

* 録画したいチヤンネルまたは外部入力を選ぶ。 



停止中に、1 


を押す 


[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 
❸を押す 



[▲][▼] で「ぴったり録画」を選び、 
㊃ を押す 

[ ぴったり録画 

最適な録画レートで記録します。 

-最大録画時間 8時間00分 

厂録画時間設定 r 8時間00分1 

L 録画開始 J しキャンセル 


最大録画時間 

EP(8H) モードで録画した場合の時間です。 

[◄][►] で“時間”または“分”を選び、 
[▲][▼] で録画時間を設定する 

•[1]〜 [10/0] も使えます。 

*8 時間を超えて設定することはできません。 


[▲][▼][◄][►] で「録画開始」を選び、 
録画を始めたい場面で(@)を押す 

すべて点灯 



UHW 




命 


録画せずに画面を消すには 
を押す 

録画を止めるには 
停止!を押す 


■録画の残り時間を確認するには 


画面表爪 

口 


を押す 


例） HDD 


HDQ 

録画 _fo:59 
H 地上ふ 
ステレオ L R 



録画の残り時間 
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録画しながら再生する 


■ •邏呀加国 


録画中の番組を頭から見る(追つかけ再生） 


録画を続けながら、番組の先頭から再生します。 


録画中に、 Ld を押す 


1.3 倍速 


再生を止めるには 
を押す 


停止 


停止 


を押す 


■録画を止めるには 

>再生停止後、約2秒待って| 

■予約録画(~>60 ~ 64) を止めるには 

■ (^)を押す 

(本体の [停止 ■] を約3秒以上押したままにしても止まります。） 
•録画中のときは、 [彳亭止 ■] を押すと確認画面が出ます。 
[◄][►] で「はい」を選び、 [決定] を押しても止まります。 


[デジタル放送録画: HDD] 

現在、こ•莧の放送を予約録画中です。 
この予約録画を終了しますか？ 


決定- 


録画中の番組を戻して見る（タイムワープ） 


録画を続けながら、録画中や録画済みの番組(タイトル)を 
見ることができます。さらに、見たい場面を指定することができます。 

y 録画中に、 5 ®を押す 

I * 録画中の番組の30秒前の映像を再生します。 


再生画面 


再生 ►] 

〇分> 



•飛びこし時間表示 

約5秒たつと自動的に消えます。 
再表示させるには 

[タイムワープ] をもう一度 

押します。 


I 飛びこし時間が表示中に 
[▲][▼] で飛びこす時間を設定し、 

(g) を押す 

*[▲][▼] を押すごとに1分ずつ(押し続けると10分ず 
つ)、送り[▲]、戻し [▼] します。 

再生を止めるには 
停止)を押す 


■録画を止めるには 

•再生停止後、約2秒待って 


停止 


を押す 


■予約録画(~>60 ~ 64) を止めるには 


録画中に他の番組(タイトル)を見る（同時録画再生） 

録画を続けながら、すでに録画してある別番組(タイトル)を再 
生します。 

• ドライブを切り換えて再生することもできます。 [切換] を押し 
て 「HDDJ または 「DVDJ を選んでください。 


録画中に、聲を押す 


再生ナビ画面 


録画中の番組 
(•が表示されます)_ 


再生ナビ 
8 HDD 


Ci£UIDE | 圍ビデオビデオ画3~| 


録画時間 
1 :03(DR) 


N 0録画日曜日 CH 開始タイトル名 




W ) 


tD06] 19:00 


(木) IjlDO 61117:〇〇 \~OlMi 


時娜アワー G 


夕方二. 


| 0081/9 (S) 115136120：00 


篇めぐり GG 

〕L 事件簿 GG 


— 


n ~~ r 


-ジ01/01 


⑤サブメニュー ini 複数選択 


ISHliJ 


I 会または盖を押して、「ビデオ DRJ 
または「ビデオ」一覧に切り換える 

サブメニューを使って切り換えることもできます。 

(■>69「他の画像一覧に切り換える」） 

) [▲][▼][◄][►] で番組(タイトル)を選び、 
(g) を押す 

再生を止めるには 
を押す 

タイトルー覧を消すには 

を押す 
■録画を止めるには 

► 1 . 再生停止後、|を押してタイトルー覧を消す 

2. (ドライブを切り換えて再生していた場合） 

HD S | D を押して、録画中のドライブ （「HDDJ または 
DVDJ ) を選ぶ。 



3. 


停止 を押す 


■予約録画(~>60〜 64) を止めるには 

5イマ-切/入允+时 

• (^]を押す 

(本体の [停止 ■] を約3秒以上押したままにしても止まります。） 
•録画中のときは、 [停止 ■] を押すと確認画面が出ます。 
[◄][►] で「はい」を選び、 [決定] を押しても止まります。 


r # i を押す 

(本体の [停止 ■] を約3秒以上押したままにしても止まります。） 
•録画中のときは、 [停止 ■] を押すと確認画面が出ます。 
[◄][►] で「はい」を選び、 [決定] を押しても止まります。 


( お知らせ" ） 

•デジタル放送を 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画しているときは、録画 
モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)は再生できません。 

*2 番組同時に録画しているときは、再生できません。 
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予約録画する 



[毎日•毎週予約は1番組(タイトル)として数えます。] 

* 本機の予約録画には以下の 4 通りの方法があります。お好み 
の方法で予約設定をしてください。 

-番組表 ( G ガイド)を使って予約録画 (■> 下記） 

- G コード®を使って予約録画(462) 

-録画時間を指定して予約録画(タイマー予約） （—62) 

-番組表 ( G ガイド)の検索を使って予約録画(~>64) 

■本機では、同一時間帯のデジタル放送とアナログ放送を1番 
組ずつ同時に録画できます。 （~>66「デジタル•アナ□グどつ 
ちも録り」） 


■デジタル放送を録画するときは 

• HDD . または CPRM^f 応の DVD - RAM 、 DVD-R (VR 方式） 
をイ吏用してくださし、。 DVD-R ( DVD - Video 方式）、 DVD - 
RW ( DVD - Video 方式)、+ R には録画できません。 

(詳しくは 4) 

■番組にかかる制限について 

(アナログ放送を録画する場合 ）(—55) 


番組表 (G ガイド)を使って予約録画する 


■ ：!»]»■ liTlliW S ： iVll T il ■ コ : ■ 

予約したい番組を、番組表 ( G ガイド)から選ぶだけで予約でき 


ます。 
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番組表 ( G ガイド)はお買い上げ後すぐには表示されませ 
ん。放送局から番組表 ( G ガイド)のデータを受信する必要 
があります。 （+42) 


準備 


•テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 
を切り換える。（ビデオ1など） 

* 本機の電源を入れる。 

•本機の時刻が正しいことを確かめる。正しくない場 

合は (~>97「時計を合わせる J ) 

• DVD に録画する場合は、録画可能なデイスクを入れ 

る〇(—6) 



を押す 



現在選ばれて 
いる放送の 
番組表が表示 
されます。 


♦別の放送の番組表 ( G ガイド)を見るには 


放送/入力 

〇 


を押す 


•押すごとに番組表 ( G ガイド)が切り換わります。 


♦番組表 ( G ガイド)の見かたは(>>47) 


[▲][▼][◄][►] で予約したい番組を 
選び、(@)を押す 

残彎 - 

録画先が“ DVD ”で 
残量が足りない場合 
は、自動的に HDD に 
録画されます。 

[リリーフ(代替)録画 

— 61 ] 



r 翻予約へ*! 


アイコンの詳細は(->1 18) 

[◄][►] で「番組 
予約へ」を選び、 

@を押す 

* 予約内容を確認し、必 
要ならば各種項目を設 
定してください。（~»61 

「予約録画の詳細設定」） 

* 右記の画面が表示されたときは、予約時 
間が重なっています。 

♦ 「このまま予約する」 （■> 手順 EI へ） 

録画は、開始時刻の早い番組が実 
行され、遅い番組の重複している 
部分は録画されません。 

呤「地上アナログで探す」または「地上 
デジタルで探す」 

地上アナ□グ放送(または地上デジタル放送)の番組 
表 ( G ガイド)が表示されます （4 手順 0へ） 

* 地上デジタル放送と地上アナログ放送で、同時間 
帯に同じ内容の番組が放送されている場合があ 
ります。デジタル放送の予約(録画モード 「 DR 」 
で録画)とアナログ放送の予約は重複しても2番 
組を同時に録画できるので、他方の放送に切り換 
えて、同じ内容の番組を探してください。 

(■>66「デジタル•アナログどっちも録り J ) 


例）地上デジタル 
放送のとき 



予約を登録する 


しなし、 


HDD 



タイマー予約へ 


•毎週予約では番組追従ははたらきません 
また、番組表に0はつきません。 


[▲][▼] で「予約を登録する」を選び、®を押す 

•予約した番組に“0 ”が表示され、 本体表示窓 

予約待機状態になります。 

(「タイマー予約へ」で登録した場合 
や毎週予約を設定した場合、0は点灯 
表示されません。） 

•続けて予約する場合は手順□から繰り返します。 
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■刖の画面に戻るには 

>© を押す 

■番組表 ( G ガイド）を消すには 


を押す 


予約録画を止めるには 


> を押す(本体表示窓の "©" が消灯） 

(本体の [停止 _] を約3秒以上押したままにしても止まります。） 
•録画中のときは、 [停止 国]を押すと確認画面が出ます。 

[◄][►] で「はい」を選び、 [決定] を押しても止まります。 
•予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一 
度 [©タイマー切/入] を押すと予約録画が再開されます。 
([停止] を押して確認画面から録画を止めた場合は、予約 
時間内でも予約録画は再開されません。） 

• "〇"が消灯した状態では予約録画は始まりません。 
■予約の確認、取消し、修正をするには(~>65) 


C お知らせ） 

* 電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。 

* 予約録画待機中でも、再生や録画をお楽しみいただけます。予約 
時刻になると、予約録画が実行されます。 

ただし、編集中や 1 倍速でダビング中 (~> 82 ) は、予約録画は 
実行されません。 

* 電源が入った状態で予約録画が始まると、終了後も電源が入っ 
たままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。 
予約録画に影響はありません。 

* 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じときは、前 
の番組の終わりが約1分録画されません。 


予約1 


録画される 


予約2 


予約1の最後約1分 
が録画されない 


録画される 


»予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が実行 
され、遅い番組の重複している部分は録画されません。ただし 
デジタル放送(録画モード 「 DR 」） とアナログ放送の予約が重 
なっている場合は、両方録画できます。 


■リリーフ(代替)録画について 

以下のような場合、録画先が“ DVD " の予約番組は、自動的に 
録画先を " HDD " に変更して録画されます。 

-ディスク残量が足りない場合（トレイにディスクがない場 
合や録画できないディスクが入っている場合も含む） 

-高速ダビング中に予約録画が実行された場合 
- CPRM 非対応の DVD - RAM または DVD - R ( VR 方式)、 
DVD - R ( DVD - Video 方式)、 DVD - RW ( DVD - Video 方 
式)、 + R を入れて、デジタル放送を予約録画した場合 

• U リーフ録画された番組(タイトル)には、 H □□のタイ Nb - 
覧(- >69) で“ "が表示されます。（デジタル放送を録画し 
た場合、表示されないこともあります。） 

• HDD の残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。 
•初期設定 「デジタル放送録画モ_ド DR 固定」 (~»11 3) が 

「入」のとき、デジタル放送は録画モード 「 DR 」 で録画され 
ます。 


予約録画の詳細設定 


♦毎週予約の設定 

♦ [▲][▼] で「毎週予約」を選び、 [◄][►] で設定する 

• [◄][►] を押すたびに、録画予定日を変更できます。 


しない 


毎週同じ曜日 


毎週(月)〜(金) 




毎日 


毎週(月)〜(土) 


録画する曜日によって表示内容は変わります。 

♦録画先を変更するには 
+ [▲][▼] で「録画先」を選び、 [◄][►] で設定する 

♦録画モードを変更するには 
+ [▲][▼] で「録画モード」を選び、 [◄][►] で設定する 

デジタル放送を HDD に録画するとき、 初期設定 「デジタ 
ル放送録画モード DR 固定」(~»11 3) が「入」の場合、 

「□ R 」 に固定されます。 「 XP 」 〜卍卩」、「「円」で録画したい 
場合は「切」に設定してください。 

♦(デジタル放送のみ） 

番組の時間変更に合わせて予約時間も自動で変更し 
たいときは（番組追従の情報を持つている番組のみ） 
♦ [▲][▼] で「番組追従」を選び、 [◄][►] で[する]を選ぶ 

*3 時間の変更まで対応します。 

* 野球中継などで延長部分が、他のチャンネルで放送され 
る場合にも対応します。（ただし、番組は分割されます。） 
• 「毎週予約」 い上記) の場合や「タイマ—予約へ」 (■» 下記） 
で予約した場合は、番組追従は働きません。また番組表 
に0が表示されません。 

• 「番組追従」を設定すると、番組が延長された場合、他の 
予約番組に重なる場合があります。その場合は延長部分 
の録画を優先します。 

予約1 

予約2 lBpl 

録画されない 

♦(デジタル放送のみ） 

映像信号や音声信号などを切り換えるときや、番組 
の追加購入が必要なときには 


マルチ—ビュ- 
^^ 


音声 


字幕吕語 _ 

追加購入選択 


追加金額:0円 


♦ 1 [▲] [▼] で「信号設定」を選び、 [ 決定]を押す 

2 [▲][▼] で変更する項目を選び、 [◄][►] で設定する 

* 番組の中に購入が必要な信号があるときに、「追加購入選 
択」で料金を払うと録画ができます。 

•選べる設定項目は番組によって変わります。1つしかない 
場合は、切り替えられません。 

•マルチビュー放送では、1つの放送の中に複数の映像があ 
ります。ただし、2005年6月現在、マルチビュー対応の放 
送は、行われておりません。 

•録画モードを 「 XP 」 〜卍卩」、「ド闩」にして録画する場合 
複数の映像や音声、字幕情報を含む番組は、録画後の再生 
中に映像_音声や字幕の入/切の切り換えを行5ことはで 
きません。録画する前に設定項目を選択してください。(番 
組によっては、設定が無効になる場合があります。） 

♦録画時間やタイトル名の変更などをするには 

♦ [▲][▼] で「タイマー予約へ」を選び、 [ 決定]を押す 
(462「録画時間を指定して予約録画する」手順0へ J ) 


画る 

録す 


予約録画する 
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予約録画する (つづき) 



5 龍 ASHS 

^__ j C 2 J □ _^ 

□JL2JL3J 

ajtECE 

HJLEaJ 

國コロ 


[▲][▼][◄][►] 



■ ：!»]»■ ■: ，鼎 ■ B ： <W；a Bit'iWil KITfl 


準備 


•テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 
を切り換える。（ビデオ1など） 

* 本機の電源を入れる。 

•本機の時刻が正しいことを確かめる。正しくない場 

合は (~»97「時計を合わせる」） 

* DVD に録画する場合は、録画可能なディスクを入れる。 


G コード®を使って予約録画する 


地上アナログ放送を、テレビ番組欄などに記載されている数字 
を入力するだけで予約できます。 



g を押す 

rn 〜_ で g コード®を入力する 

♦ G コード®を間違えたときは 

♦ [◄] で戻り、再度入力する 

(§) を押す 

残量 - 

録画先が" DVD "で 
残量が足りない場合 
は、自動的に HDD に 
録画されます。 

[リリ_フ(代替)録画 
-♦63] 


♦てげ’の項目が!^ --」となっているときは 
•ガイドチャンネルが正しく設定されていません。 [◄][►] で 
予約したいチャンネルに合わせてください。 20) 

* 予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。 

♦予約内容を変更するには 
(->63「予約録画の詳細設定」） 



g [▲][▼] で「予約を登録する」を選び、 
I @を押す 



「可」が表示されていないときは 
ディスクの残量などを確認してください。 


* 予約待機状態になります。 本体表示窓 



■画面を消すには ♦ 智を数回押す 
■予約録画を止めるには 

♦ 5 iS A を押す(本体表示窓の"〇"が消灯） 

(本体の [停止 ■] を約3秒以上押したままにしても止まります。） 
* 録画中のときは、 [停止 ■] を押すと確認画面が出ます。 

[◄][►] で「はい」を選び、 [決定] を押しても止まります。 
•予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一 
度 [©タイマー切/入] を押すと予約録画が再開されます。 
([ 停止] を押して確認画面から録画を止めた場合は、予約 
時間内でも予約録画は再開されません。） 

• "〇"が消灯した状態では予約録画は始まりません。 

■予約の確認、取消し、修正をするには(~>65) 


録画時間を指定して予約録画する(タイマー予約) 


予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻などをご自分で設 
定する予約方法です。 



予約確認 

〇を押す 



[▲][▼] で「新規予約」を選び、 @ を押す 

残— - 

録画先が“ DVD "で 
残量が足りない場合 
は、自動的に HDD に 
録画されます。 

[リリーフ(代替)録画 
46 3] 



[▲][▼] で項目を選び、 [◄] [►] で予約 
内容を設定する 

•時刻（「開始」•「終了」）は、 [◄][►] を押したままにする 

>1ら分串仿で恋审で夫ま才 

■時刻（「開始」_「終了」)選択時に [ 決定] を押すと、 

[1] 〜 [10/0] で入力できます。 

♦録画日を設定するには 

♦ [▲][▼] で「録画日」を選び、 [◄] [►] を押すたびに 



♦録画先を設定するには 
♦ [▲][▼] で「録画先」を選び、 [◄][►] で設定する 


♦録画モードを設定するには 
+ [▲][▼] で「録画モード」を選び、 [◄][►] で設定する 

♦録画を自動更新(オートリニューアル)するには 

KTiTil (「毎週」、「毎日」予約の場合のみ）(- >63) 

♦タイトル名を入力するには 
♦ [▲][▼] で「タイトル名入力」を選び、[決定]を押す 
•文字入力については (—92) 

* 入力しなくても、番組表 ( G ガイド)に放送内容がある番組 
を録画すると、録画後に自動的にタイトル名が付きます。 


(次ページへつづく） 
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•続けて予約する場合は手順□から繰り返します。 












































































[▲] [▼] で「予約を登録する」を選び、 
( g ) を押す 



4月30日 （±)|BS | HDD 1000000000 

2000 -0:00 1 101 1 SPl 


Moim 000000000 cisiDi 


新規糊 n 

新規に予約を登録するには決定ポタンを押じこくださ!； 



1 II 1 

1 1 1 



「可」が表示されていないときは 
ディスクの残量などを確認してください。 

本体表示窓 

■予約待機状態になります。 


点灯 


腿 


I •続けて予約する場合は手順□から繰り返します。 

■画面を消すには呤@を数回押す 
■予約録画を止めるには 

♦ 5 @ A を押す(本体表示窓の "©" が消灯） 

(本体の [停止 _] を約3秒以上押したままにしても止まります。） 
•録画中のときは、 [停止 ■] を押すと確認画面が出ます。 

[◄][►] で「はい」を選び、 [決定] を押しても止まります。 
■予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一 
度 [©タイマー切/入] を押すと予約録画が再開されます。 
([ 停止] を押して確認画面から録画を止めた場合は、予約 
時間内でも予約録画は再開されません。） 

• "〇"が消灯した状態では予約録画は始まりません。 

■予約の確認、取消し、修正をするには(~»65) 

■ 暗証番号に関する表示が出たときは 

視聴制限のある番組を録画するには暗証番号の入力が必要です。視聴 
制限のない番組は入力の必要はありません。 

•番組の視聴制限(- >50) を登録していない場合 
+暗証番号登録画面になります。画面の指示に従ってくださ 
し)。(登録すると"無制限”になります。）（暗証番号は視聴制 
限を変更するときに必要です。忘れないでください。） 

•視聴可能年齢に制限をかけている場合(~>50) 

♦ 50 ページで設定した暗証番号を入力しないと制限のある 
番組は録画できません。 


C お知らせ） 

•電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。 

* 予約録画待機中でも、再生や録画をお楽しみいただけます。予約 
時刻になると、予約録画が実行されます。 

ただし、編集中や1倍速でダビング中(~»82)は、予約録画は 
実行されません。 

* 電源が入った状態で予約録画が始まると、終了後も電源が入っ 
たままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。 
予約録画に影響はありません。 

* 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じときは、前 
の番組の終わりが約1分録画されません。 

予約1 


録画される 


予約2 


予約1の最後約1分 
が録画されない 


録画される 


•予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が実行 
され、遅い番組の重複している部分は録画されません。ただし 
デジタル放送(録画モード 「 DR 」） とアナログ放送の予約が重 
なっている場合は、両方録画できます。 


予約録画の詳細設定 


♦録画日を変更するには 

+[▲][▼] で「録画日」を選び、 [◄] [►] を押すたびに 



♦録画先を変更するには 

+[▲][▼] で「録画先」を選び、 [◄][►] で設定する 

♦録画モードを変更するには 
+ [▲][▼] で「録画モード」を選び、 [◄] [►] で設定する 

デジタル放送を HDD に録画するとき、 初期設定 「デジタ 
ル放送録画モード DR 固定」(~»11 3) が「入」の場合、 
「□ R 」 に固定されます。 「 XP 」 〜旧卩」、「ド円」で録画したい 
場合は「切」に設定してください。 

♦タイトル名を入力するには 

♦ [▲][▼] で「タイトル名入力」を選び[決定]を押す 
•文字入力については (—92) 

* 入力しなくても、番組表 ( G ガイド)に放送内容がある番組を録画 
すると、録画後に自動的にタイトル名が付きます。 

♦ KTiTil 予約録画する番組を自動更新 
(オートリニューアル)するには 

「毎週予約」か「毎日予約」で同じ番組を録画する場合、前回 
録画した番組(タイトル)に上書きして録画するよ5設定す 
ることができます。 HDD に残量が十分あることをご確認 
ください。 

呤 [▲][▼] で「自動更新」を選び [◄][►] で「入」に設定する 

•番組(タイトル)にプ□テクトを設定している場合 
や、 HDD 再生中やダビング中は上書きされません。[別 
番組(タイトル)として録画され、次回からそれが更新さ 
れます] 

•番組(タイトル)が更新されると、元の番組(タイトル） 
から作られたプレイリスト （478) も消去されます。 

* H □□の残量が少ないと番組の最後まで上書きされな 
いことがあります。 


■ リリーフ(代替)録画について 

以下のような場合、録画先が“ DVD ” の予約番組は、自動的に 
録画先を'‘ HDD ” に変更して録画されます。 

-ディスク残量が足りない場合（トレイにディスクがない場 
合や録画できないディスクが入つている場合も含む） 

-高速ダビング中に予約録画が実行された場合など。 

- CPRM 非対応の DVD - RAM または DVD - R ( VR 方式)、 
DVD - R ( DVD - Video 方式)' DVD - RW ( DVD - Video 方 
式)、 + R を入れて、デジタル放送を予約録画した場合 
• U リーフ録画された番組(タイトル)には、 H □□のタイ Nb - 
覧(- >69) で“ j "> ”が表示されます。（デジタル放送を録画し 
た場合、表示されないこともあります。） 

* HDD の残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。 
•初期設定 「デジタル放送録画モード DR 固定」 (~»11 3) が 
「入」のとき、デジタル放送は録画モード 「 DR 」 で録画され 
ます。 


画る 
録心 


予約録画する(つづき) 
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予約録画する 


(つづき） 



「ジャンル」や「キーワード」などから、録画したい番組を検索し 
て予約録画をすることができます。 


，を押す 


[▲][▼] で「番組表の検索」 
を選び、 ( g ) を押す 

• トピックスから予約録画はできま 
せん。 


|キーワード検索1 

:も今犧 

I トピックス I 


[▲] [▼] で検索の方法を選び、(@)を押す 

(4 右記「検索方法ごとの項 例）ジャンル検索を選んだ 


目例」） 


場合の最初の画面 


3パラエティ 
情報•ワイドシ 

ニュース.報這 

j アニメ •漫画 

[:ドキュメンタリー • 敦驀 

I ㈣•谷 g 

趣味•教育 

z 福祉 


[▲][▼] で検索したい項目を選び、@を押す 

この操作を繰り返し、検索項目を絞り込みます。 

[放送/入力] を 

押すと検索する放 
送を切り換えるこ 
とができます。 


[▲] [▼] で予約したい番組を選んで、 
@を押す _ 
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•毎週予約では番組追従ははたらきません 
また、番組表に ga はつきません。 



[◄][►] で「番組予 予約を登録する丨 

約へ」を選び、涵を 
押す 

■予約内容を確認し、必要な 
らば各種項目を設定して 
ください。 （~»61「予約録 
画の詳細設定」） 

! [▲][▼] で「予約を登録す 本体表示窓 

る」を選び、 ( g ) を押す 

•予約待機状態になります。 点灯 

■画面を消すには+ @を数回押す 
■予約録画を止めるには 

• を押す(本体表示窓の "©" が消灯） 

(本体の [停止 _] を約3秒以上押したままにしても止まります。） 
•録画中のときは、 [停止 ■] を押すと確認画面が出ます。 

[◄][►] で「はい」を選び、 [決定] を押しても止まります。 
•予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一 
度 [©タイマー切/入] を押すと予約録画が再開されます。 
([停止] を押して確認画面から録画を止めた場合は、予約 
時間内でも予約録画は再開されません。） 

• "〇"が消灯した状態では予約録画は始まりません。 


検索方法ごとの項目例 


表示される項目は一定ではありません。 
■ジャ ンル検索 （例:サツカーを選ぶ場合） 


「 1 


'，バラエティ 

情報.ワイドショー 

^^^ s 


アニメ •漫画 

ドキュメンタリー•教養 

劇場•公演 




スポーツニュース 


^ルフ 


-7^S-/7 


オリンビック.国際大会 


メインジャン J レ サブジャンル 

■キーワード検索 （例：ゴールデンのドラマを選ぶ場合） 


1 


この審組は' 

That's ゴ 


カテゴリー 




お昼のドラマ 


スペシャルドラマ 


1 


キーワード 


■人名検索 （例:〇〇〇〇〇を選ぶ場合） 






は〜ほ 

や〜よ 


ぶ〇〇〇 

'〇〇〇〇 


カテゴ U — 


名前の最初の文字(平仮名） 


名前 


トピックス （例:〇月〇日の見どころを選ぶ場合） 


I 起 r 8 


kUoMovIe 


1110 

セ W ジョン 1 


TV ガイド今 B ® 

Jiifca 

i 

| TUTAYAa-XS 


| とくする映面 S 




〇月〇日(水)の見どころは… 
ドラマ特別企画 SP 


齡見コ ど-齊溫りぶ* 

んで内辟チェック IJ 


トピックス 


番組の詳細 


( お知らせ） 

•検索結果は、各放送の番組表 ( G ガイド)データの取得状況に 
よって変わりますので、キ_ワ_ドなどが一致していても検 
索できない場合があります。 


戈 

似 


4月22日（木） 1:^1— ス 
1柳 ~14071 


mm 今晩の見どころ 


番組表 G ガイドの検索を使って予約録画する 


タイマー予約へ 


3 J 心 ^ 


RQT8035 
















































































































































































































JiMPB ■ コ : ■ 

本体の電源が「切」のときでも操作できます。 

1認を押す 



予約状況や実行されなかった予約 
のアイコンを表示(->1 19) 


C お知らせ" ） 

* 予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が 
実行され、遅い番組の重複している部分は録画されませ 
ん。（「重複」アイコンが表示されます。） 

* 録画禁止番組に続く番組を予約録画した場合、 

「コピ_ x 中断」アイコンが表示される場合があります。 

[▲][▼] で取消し•修正したい予約内容 
を選び、 (§) を押す 

•取消しの場合は、 [▲][▼] で取消ししたしヽ予約内容を選 
び、_を押してちできます。 

•-取消し 


[▲][▼] で「修正を反映する」を選び、 
( g ) を押す 


■ 前の画面に戻るには ♦(©) を押す 
■画面を消すには + @を数回押す 


予約待機中にノ變 A を押す 

•本体表示窓の “©” が消えます。 

•もう一度押すと予約録画の待機状態に戻ります。 （ “ © ”が表 
示） 

* 予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行され 
ません。 

* 予約録画中に行うと、予約録画が止まります。 

( お知らせ） 

本体の [停止 ■] を約3秒以上押したままにしても、予約録画の 
待機状態を解除できます。 


♦取消すには 

♦ [◄][►] で「取り消し」を選び、[決定]を押す 
♦修正するには 

呤 [◄][►] で「修正」を選び、 [ 決定]を押す(手順 □ へ） 

[▲][▼] で修正したい項目を選び、 
[◄][►] で予約内容を修正する 


例)タイマー予約のとき 



* 予約録画中の番組でも、録画モードが“ FR ”以外なら 
予約終了時刻の変更ができます。 

65 




| _ 

I 



タイマー予約で登録されています。 


⑱〇 




1400-14:07 | 


予約待機を解除する 


予約内容を確認する•取消す•修正する 


画る 

録す 


予約録画する(つづき) 














































デジタル•アナログどっちも録り 


本機ではデジタル放送の番組とアナログ放送の番組を同時に録画することができます。 
例えば 


デジタル放送の 
映画を録画 



アナログ放送の 
スポーツ 中^^を 
を録画 



• □ V □に2番組を同時に録画することはできません。 

•アナログ放送の2番組、またはデジタル放送の2番組を同時に録画することはできません。 

•本機の外部入力に接続したホームターミナルやセットトップボックスなどからデジタル放送の番組を録画する場合、「アナ□グ録 
画」として録画されます。 

• デジタル放送を録画するときは録画モード 「 DR 」 を選んでください。 


■デジタル録画とアナ□グ録画について 


■ 地上放送で録画したい番組が重なつたときは 


本機では以下のように「デジタル録画」と「アナログ録画」に区 
別され、両方を同時に録画することができます。 


緑色に点灯点灯 緑色に点灯点灯 


放送 

録画モード 

地上アナ□グ 
外部入力 

XP 〜 EP、FR 

XP 〜 EP、FR 


放送 

録画モード 

地上デジタル 

DR 

巳 S 

DR 

CS 1 

DR 

CS 2 

DR 



2番組同時録画 




■デジタル放送(地上デジタル ‘ BS ' CSl - CS 2) を録画 
モード 「 XPJ 〜 「 EPJ、「FRJ で録画した場合 

他の番組を同時に録画する 
ことはできません。 


緑色に点灯点灯橙色に点灯 



C お知らせ乃 

•高速ダビング中には、2番組同時に録画できません。 

*2 番組を同時に録画しているときには、追つかけ再生、同時録 
gp 画再生、タイムワープはできません。 


地上デジタル放送と地上アナログ放送では、同時間帯に同じ内 
容の番組が放送されている場合があります。一方の番組を地上 
デジタル放送から受信し、他方を地上アナログ放送から受信す 
ることで、2番組を同時に録画することができます。 


例) 



録画モード 「 DR 」 
で録画 





地上アナログ放送で同じ内容のスポーツ 
中継が放送されている場合 



地上アナログ放送に切り換え 



録画モード 

「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画 



2番組同時録画 

* 地上デジタル放送の番組と BS _ CS 1_ CS 2 放送の番組が重 
なつた場合でも、地上デジタル放送の番組を地上アナログ放 
送に切り換えて録画することができます 。 BS _ CS 1 • CS 2 放 
送の番組は、録画モード 「 DR 」 で録画してください。 
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g を押して録画を始める 


例）デジタル放送を HDD に録画 
本体 

/ • It Si 〇 

1广& 


テレヒ画面 


デジタル 
『>ナログ 


手順 D 
する 


Q を繰り返し、別の番組を録画 


例) HDD にデジタル放送を録画 

□ VD - RAM にアナ□グ放送を録画 
本体 



テレビ画面 


デジタル 


|どっちも録りの状態を確認するには呤 

例) HDD に地上デジタル放送を、 
DVD - RAM に地上アナ□グ放送を 
録画したとき 


画面表示 


を押す 



■録画を止めるには 

放送/入力 


1 


2 


〇 を押して録画を止めたい番組を選ぶ 


停止 


を押す 


♦右の画面が表示された場合は 
♦ [◄][►] で「はい」を選んで 
[決定]を押す 


例)地上アナログ放送の 
録画を止める場合 


»両方の録画を止めるには、手順1 
〜2を繰り返してください。 


例)地上アナログ放送の 
録画を止めたとき 
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録画手順の詳細については、「番組を録画する」（~»56)をあわ 
せてお読みください。 


™ 還を押して録画先を選ぶ 

例） HDD 


1 H oM 

z v 


放送/入力 


〇を押して録画したい放送を選ぶ 

例）デジタル放送を選択 



[八 V チヤンネル]または □] 〜などを 
押して録画したいチヤンネルを選ぶ 

詳しくは(- >44「テレビ番組を選局する」） 


a を押して録画モードを選ぶ 

•デジタル放送を録画するときは録画モード 「 DR 」 を選ん 
でください。 



DVD-RAM 

録画# 

@地上 A 4 

奈丰| 口 


のときは 


[アナログ放送録画: DVD] 

現在、ご覧の放送を録画中です。 
この予約録画を終了しますか？ 


はい I [ いいえ 


決定凰 





C S 2 


C S 1 


BS 


XP 

SP 

LP 

EP DR 


画る 
録心 


デジタル•アナログどつちも録り 
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再生する 



^1*—*ruj 


◎ 


CLJL2J[3D 

[ ES 3 L 6 J 

國コロ 


[▲][▼][◄][►] 




本機では、録画した番組(タイトル)を「再生ナビ」画面から簡単 
に選ぶことができます。 


再生ナビ画面 

番組(タイトル)が一覧表示 
されます。 



他の画像への切り換え表示 iUilil WzTMW 

再生ナビ画面では、数種類の画像が別々に管理されていま 
す。それぞれを再生するには、切換が必要です。 

( HDD ) ( DVD - RAM ) 


L 青 I ビデオ圓_[圍ビデオ_写真 j _ビデオ_写真_ 

a pu 明胁 亡ノ kii ,々 1 叶4 亡ノ kii ,々 


*1 ■ビデオ DR 」 （ HDD のみ）: 

録画モード 「 DR 」 で録画された番組(タイトル） 

•「ビデオ」： 

録画モード 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画された番組(タイトル) 

•「写真」： 

SD 力ードなどからダビングした写真 

[~>72「 MP 3 や写真 ( JPEG / TIFF ) を再生する」] 


録画した番組(タイトル)を選んで再生する 


■：!»]>■ ■: yilJii PiTWill rwzra ■コ 


準備 


•テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力 
を切り換える。（ビデオ1など） 

• [ DVD 電源] を押して、本機の電源を入れる。 



™ l ® D を押して、 

「 HDD 」 または 「 DVD 」 を選ぶ 

•本体ランプが点灯します。 


M ) HDD 



♦ [ DVD ] を選んだとき 

♦本体の[全開/閉]を押してトレイを開き、ディスクを 
入れる 

* もう一度 [全開/閉] を押すと、トレイが閉まります。 
•8 cm DVD - RAM や DVD - R の場合、力ートリツジからディス 
クを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてください。 


(力一トリッジなし) 

ラベルを上に 




を押す 


(力ートリッジあり） 

つめを合わせる 



例 ） HDD (「ビデオ」一覧) 



「ビデオ」一覧では、2種類の表示を切り換えることがで 
きます。 （~>69「表示方法を変更する」） 

■：!»]»■ 

_または^]を押して、 

「ビデオ DRJ ( HDD のみ）または 
「ビデオ」一覧に切り換える 

サブメニューを使って切り換えることもできます。 

(■>69「他の画像一覧に切り換える J ) 

[▲][▼][◄][►] で番組(タイトル)を選び、 
@を押す 

•選んだ番組(タイトル)の再生が始まります。 

♦ 前後のページを表示するには 

♦ [糾](前べージ)または [ MH ] (次べージ)を押す 


■番組(タイトル)一覧を消すには ♦ 



を押す 
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■ メニュー画面が表示されたら 

■►画面表示に従って操作してください。 

[▲][▼][<][►] で項目を選び、@を押す 

m 〜 ( 2 ケタ)で項目を選ぶ 

例）5の場合… poi — rsi 15の場合… m—si 


♦再生の途中でメニュー画面を表示させるには 
"►ESEffij [再生ナビ] または [サブメニュー] を押す 

♦ ESEffi : [再生ナビ] を押す 

♦ BHiH [戻る]を押す 


C お知らせ） 

•録画中でも再生できます。 （「 HDD 」 または 「 DVD 」 ドライブを 
切り換えて再生することもできます。）ただし、2番組を同時 
に録画しているとき(~»66)は、再生できません。 

* 両面ディスクの場合、再生したい側のラベル面を上にして入 
れてください。両面にまたがって再生することはできません 
ので、もう一方の面を再生したいときは、いったんディスクを 
取り出し、裏返してください。 

•誤消去防止(プ□テクト ） （->90)を設定している力ートリッ 
ジ付きディスクを入れると、自動的に再生が始まります。 
•ディスクによっては、メニュー画面や映像•音声が出るまで時 
間がかかることがあります。 

* 録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)を再生時、番組 
(タイトル)の切り換わり部分や、編集を行った部分、録画中に 
一時停止した部分などで、映像や音声が一瞬止まることがあ 
ります。 

•映像が縦に引き伸ばされていたら 

地上アナログ放送や、外部入力からの映像を以下のように録 


画した場合、16:9映像は4:3映像で記録されます。 

- HDD , DVD - RAM , DVD - R ( VR 方式)に、 初期設定 「高速ダ 
ビング用録画」 （—113) を「入」にして録画した場合(お買い 
上げ時の設定は「入」です。） 

- DVD-R ( DVD - Video 方式)' DVD - RW ( DVD - Video 方式)、 

+ R に録画した場合 

初期設定 「 TV アスぺクト」 （~>38) を n 6:9フル」に設定すれ 
ば、16:9映像としてご覧になれます。 

テレビ側の画面モードで変更できる場合もありますので、ご 
使用のテレビの説明書をご覧ください。 
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再生ナビ タイト)レー K 

S HDD QsniE 


词说國1网ビデォ1网頭1 

4 

* No 録画日 S 日 CH 開始夕仆ル名 


001 

1-1 

(木） 

UD 004 

isim 

時 ft * アワ ー GG 


002 

1? 

(#) 

LhDIO 

HJKI 

広場 GG 

年 

003 

1/3 

(±J 

LhD 015 

l/«J 

夕方ニュース GG 

|て間鋼 | 





!± D 0 (k 




005 

l/b 

(H) 

LtDIO 

yuo 

今日の B * GG 





■:::: 


* めぐ 0 GG 


P 

007 

1/8 

(木） 

UD 015 

i/«j 

OL 學件 SI GG 

& 

008 

1/9 ( S ) IUD 004 20:00洋画劇骣 GG 

1—1 1111 


ぺージ01/01 

(5 p' 0 ra ⑤サブメ zi -® 複 i 腿《 



■項目ごとにリストを並べ替える Klilil (リスト表示時のみ） 

たくさんの番組(タイトル)の中から再生したい番組(タイト 
ル)を探すときなどに便利です。 

+1再生ナビ画面で®を押す 

2 [▲][▼] で「並び替え」を選び、 ( g ) を押す 

3 [▲][▼] で項目を選び、 ( g ) を押す 

■再生ナビ画面を消したり、他の画像の再生ナビ画面に切り 
換えると取り消されます。 

•「 N 0」以外の項目で並べ替えているときは 
-選んだ番組(タイトル)の再生が終わると再生ナビ画面に 
戻ります。（連続再生はできません。） 

-スキップ(- >70) やタイムワープ (~»71) は、再生中の番 
組(タイトル)内でのみ働きます。 

■他の画像一覧に切り換える IffiElEM 1 

「ビデオ DR 」（ HDD のみ)、「ビデオ」、「写真」一覧画面に切り換 
えることができます。 

+1再生ナビ画面でを押す 

2 [▲][▼] で「他の画像一覧へ」を選び、を押す 

3 [▲][▼] で項目を選び、^を押す 


再生ナビ画面の絵表示について 

® 書き込み禁止(プ□テクト）を設定した番組(タイトル） 

[yh 録画禁止信号により録画できなかった番組(タイト 
^ ル）（デジタル放送など） 

HDD にダビング中の番組(タイトル)やデータが壊れ 
ているなど、再生できない番組(タイトル） 

^録画中の番組 

^ H □□にリリーフ(代替)録画された番組(タイトル） 

『（461) 

_ 「1回だけ録画可能」の番組(タイトル） 


再生ナビ画面について 


再生ナビ画面では、サブメニユーを使用して、番組(タイトル） 
の並べ替えや他の画像への切り換えなどの便利な操作が行え 
ます。 


C«n]£ in i 

I * No 脚 B 1 日 CH ~ 夕仆純 ~ - 

I ■» l""'l ' 〆' 1 191101 'IIWTO- BB 


xi'iaiiiaB 


タイトル消去 


内容確認 


チヤプターー覧へ 


[ 並び替え 


サムネイ』レ表示 


I 他の画像一覧へ 


例 ) HDD (「ビデオ」一覧) 
のサブメニュー 


■表示方法を変更する（サムネイル表示/リスト表示） 

「ビデオ DR 」 一覧では変更できません。 

♦ 1再生ナビ画面で®を押す 

2 [▲][▼] で「サムネイル表示」または「リスト表示」を 
選び、を押す 

リスト表示 サムネイル表示 


市販ディスク、または最後に 
録画した番組(タイトル)を再生する 


■：!■]»■ liTMl B-.WIM SiMPll 

■—■邐 s:\hmin 

IPI * [切換]を押して、再生するドライブ （「 HDD 」 または 
■***「 DVD 」） を選ぶ。 


再生 


で再生を始める 


13倍速 


HDD 
再生 ► 

音声 LR 


ディスクの先頭から再生します。 

♦ メニユー画面が表示されたら (4 下記） 

WHMM gsWZTOl ■，：■ giMWil] 

最後に録画した番組(タイトル)から再生します。 


?| 


再生する 
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再生する (つづき) 



再生中のいろいろな操作 


停止 

■ isTiVli Bsivil^i] ■ コ : ■ 

邏■刪 

_ を押す 

止めた位置を一時的に記憶します。 (続き再生メモリー機能） 
記憶している間は、本体表示窓の"再生”が点滅します。(再生ナ 
ビからの再生やプレイリストの場合は点滅しません。） 

"再生”点滅中に [再生 ►] を押すと、止めた位置から再生しま 
す。 

■記憶した位置は、以下の場合解除されます。 

-数回 [停止 ■] を押す。 （ "再生”の点滅が消えます。） 

-電源を切るかトレイを開ける。 


スキップ 

邐 iiTMl a：wwji ■ コ : ■ 

yitj ■ 塵■中邐 QA\m：n 

再生中または一時停止中に、^] H を押す 

* 押した回数だけ番組(タイトル)、場面や曲を飛びこして再生 
します。 


ダイレクト再生 

i=TMB JsMCT 一 3 :讎 

_ ■邏 QU \ m ；]] 

_ で番組(タイトル)や曲の番号を 
入力する 


停止中(右の画面表示中)のみ働くディスク 
ちあります。 



♦ HDD や、 MP 3、写真 ( JPEG や TIFF ) が入っているディスク： 

♦ 3 けたで入力 （例:005、01 5) 

♦ DVD オーディオのグループ： 

■►停止中(上の画面表示中）に1けたで入力 (例: 5) 

♦ それ以外のディスク、 DVD オーディオのトラック： 

+ 2けたで入力 (例： 05、 15) 

プレイバックコント □- ル (~>130 「 PBC ]) 付きビデオ CD では、 
停止中(上の画面表示中)にこの方法で項目を選ぶと、メニュー再生 
が解除されます。(本体表示窓の "P B C ' が消えます） 


早見再生 （ 1 .3 倍速） 

通常よりも速く再生します。 


m ^-\ を約1秒以上押したままにする 

1.3 倍速 

* もう一度 [再生 ►] を押すと、通常再生に戻ります。 

•早見再生中は、自動 CM 早送り（~»75)は働きません。 

* 録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)では働きません。 


ス□一再生 


一時停止(静止画） 

■：!»]»■ liTMl B: 肌 : 丨 1 B: ⑽1 B ； wir<i 

⑽■如 fiOTiWil • 邐則.邏 Q:\hmin 


を押す 

もう一度押す、または [再生 ►] を押すと、再生を再開します。 

早送り•早戻し（サーチ） 

WUMM 馳11 giwzra MEM 

I •奶 

B を押す 

•押すごとに、速度が早くなります (5 段階)。 

•マルチジョグの左回し/右回しでも動作します 。 （CD 、 vc □で 
は動作しません。） 

• 「面年:[~ b JT ) 主"^ 

* 早送り1速時のみ音声が出ます。 [ DV □オーディオ(動画部以 
外)、 CD 、 MP 3 ではすベての速度で音声が出ます。] 
•ディスクによっては速くならないことがあります。 


■：!»]»■ i^TOl a；wiwi 

剛 ■助 (動画部） b ； mm；ii 

一0寺停止中に、^を押す 

* 押すごとに、速度が速くなります （ 5段階)。 

•マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。 ( VCD では動作しません。) 
• 「面半^1で;南堂苗半|「届 K ") ます 

•ビデオ CD や、録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル） 

は、送り方向 [►►] にのみ働きます。 

* スロー 再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 
( DVD - V . DVD - A.VCD は除 <) 

コマ送り/コマ戻し 
■：!»]»■ i^TOl JiMCT] 

刚 ■如 (動画部 ） BiMO 

一0寺停止中に、 [◄■■] [■■►] を押す 

•押すごとに1コマずつ送り（戻し）ます。 

* 押し続けると、連続してコマ送り（戻し）します。 

•[再生 ►] で通常再生に戻ります。 

•ビデオ C □は送り方向[11_]にのみ働きます。 

* 録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)でのコマ戻し 
は、10数コマ単位となります。 
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時間を指定して飛びこす(タイムワープ） 


S を押す 





飛びこし時間表示 

約5秒たつと自動的に消えます。 
再表示するには、 

[タイムワープ] をもう一度 
押します。 


飛びこし時間が表示中に 
[▲][▼] で飛びこす時間を設定し、 

(§) を押す 

[▲][▼] を押すごとに1分ずつ(押し続けると1◦分ず 
つ)、送り[▲]、戻し [▼] します。 


30秒 1 先へスキップする 


を押す 




•押すごとに、約30秒飛びこして再生します。 

•自動 CM 早送り （~>75) が働かないときに使うと便利です。 


音声を切り換える 


■: ，鼎 ■ UlTiiyi I •说 KTOlM BiMPIill 

二重放送の番組は自動的に「主」が選ばれます （2 力国語オート 
再生)。音声を切り換えても、電源を切ると「主」に戻ります。 

fi を押す 

押すたびに、収録されている内容によって切り換わります。 




「音声 l"N 音声 r i ゼ吾声 lrI 

小 i 


音声情報 |:し1日 ll □□ Digital S/Och 

(■>74 「言語」） 


二重放送の主、副両音声を録画した場合は、主音声が“じ、副音 
声が“ R ” に記録されています。 


再生中の番組(タイトル)を消去する 


\mism 

消去すると録画内容が消え、元に戻すことができません。 消去 

してよいか確認してから行ってください。 


_を押す 



消去後のディスクの空き時間 [_0S8(SP) 
财するプレィリストのチャプターも消去されます。 

I 消去 1 

©o 


g [◄] で「消去」を選び、@を押す 

•録画中やダビング中は消去できません。 

* EHIH B 301 BE ■消去してもディスク残量は増えませ 
ん〇 

■ ESEffiB 最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ、 
ディスク残量が増えます。 


操作の状態を表示する(情報表示） 


本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態など 
を確認できます。 

を押す 

押すたびに切り換わります。 

例） HDD 


HDD - 

— HDD / ディスク判別表示 

録画# - 
再生 ►- 

音声 LR — 
自動 CM 早送り入 • 

^動作状態や入カチャンネル 
一音声の種類 

—自動 CM 早送り「入」時に表示 H75) 

デジタル HDD- 

一 録画中のデジタル放送の録画先ドライブ 
録画由のアナ n ヴ撕关の録画先ドライヴ 



ダビング5%- 

—ダビング進行表示/ SII ドライブの動作表示/ 


トレイオーブン表 




日付と 録画中のデジタ J レ放送 

現在時刻のタイトル番号/ 

経過時間/録画モード 


r - 残量のめやす 

(例:86時間58分)と 
現在の録画モード 


■6/8 10:15.45' 

■ ■ T 6 1:12.12 XP , 


r ■残量86：58 SP 1 


デジタル T 7 0:01.23 DR 1 
アナログ 丁8 0:00.04 SP . 


再生中のタイトル番号/ 
経過時間/録画モード 


—— I - - 

録画中のアナログ放送の 

タイトル番号/経過時間/録画モード 


画面表示なし 


?| 


再生する(つづき) 


7 
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選んだグループ 


を押す 


G ： グループ番号 
T ： グループ内の 
トラック番号 

卜ー タル： 

グループ全体 


フオルダやファイルに付けた名前 ( S - JIS 第1水準)がそ 
れぞれグループ名、トラック名として表示されます。 

[▲][▼] でトラックを選び、@を押す 

■選んだトラックの再生が始まります。 

•[ 1 ] 〜 [ 1 0/0] でもトラックを選べます。 

例）5の場合… [10/0] —[10/0]—[5] 

15の場合… [10/0] — [1]— [5] 

♦別のグループを選ぶには 
►1[►] を押す 



2 

♦ 前後のページを表示するには 

-(前ページ)または [►_] (次ページ)を押す 


| メニュー画面を消すには 


( お知らせこ) 



を押す 


72 静止画を含む MP 3 は再生できないことがあります。 


9ぺージの 「 HDD 、 DVD - RAM . SD 力ードに記録されている 
写真 ( JPEG / TIFF ) について」または 「 CD に記録されている 
MP 3 や写真 ( JPEG / TIFF ) について」をご覧ください。 


MP 3 を再生する 


•パソコンなどで MP 3 を記録した CD - R 、 CD - RW が再生できます。 
• MP 3 と写真 ( JPEG / TIFF ) が混在した 
ディスクを入れると、右図の画面が表示 
されます。 [決定] を押してから、下記手 
順を行ってください。 


再生対象を MP3 に設定しました。 
写离 (JPEG) を再生するには機能 
選択のメニューから JPEG メニュー 
を選んでください- 


[切換] を押して 「 DVD 」 を選ぶ 





[▲][▼][◄][►] 


MP3 や写真 ( JPEG / TIFF ) を再生する 


L キッム 


J 


画面表示 

□コ □ 

◎ 



写真 ( JPEG / TIFF ) を再生する 


■ ： i»hj 

•本機では、 8 MB 〜 1 GB までの SD メモリーカードが使用でき 
ます。（~»9) 

* 録画中やダビング中は写真の再生はできません。 

• C □は、パソコンなどで写真 ( JPEG / TIFF ) を記録した CD - R 、 
CD - RW が再生可能です。 

• MP 3 と写真 ( JPEG / TIFF ) が混在した 
ディスクを入れると右図の画面が表示 
されます。 [決定] を押すと画面が消えま 


す。下記手順の前に 、 JPEG メニューを 


写真 (JPEG) を再生するには櫪 
選択のメニューから JPEG メニュー 
を選んでください。 


選んでください。 

(->73 rJPEG メニューを選ぶ」） 

[切換] を押して、再生するドライブを選ぶ 

rsDj ドライプを選んだときは 
カードス□ットにカードを入れる 




miniSD ™ 力ー ドは、必ず専用 
の miniSD ™ アダプターに 装 
着し、 アダプター ごと出し入れ 
して < ださい。 0IJ) 


( 入れかた） 

奥までまっすぐ差し込む 


ラベル面を 
上に 


角がカツトされた側を右に 


(出しかた） 

カードの中央部を押して 
ロックを外し、まっすぐ引き出す 




本体表示窓の” SD ” 点滅中は、読み込み•書き込みを行っ 
ています。このとき、電源を切ったり、カードを取り出し 
たりすると、本体が正常に動作しないことや、カードの 
内容が破壊されたりすることがあります。 


SD —発再生機能 

SD ドライブが選ばれている状態では、力ードをス□ット 
に入れるだけで、再生ナビ画面が自動的に表示されます。 
あとは、手順 0 の操作で見たい写真を選ぶだけで再生で 
きます。（473) 


を押す 


例 ） HDD 


1h5 


写 S(JPEG)-R . 


| •ビデ棚]■ビ叫團* 


L [フォI 


圍國 




園 [ 


圓 


巧 


□ 


[前ページ ] ページ001 /001I 1 

義，⑤[〇]翻勘？ 


絵表示について 

i :書き込み禁止(プ□テクト)を 
設定された写真やフォルダ 


ft :プリント枚数 (DPOF) が 
設定された写真 


(次ページへつづく） 


n u/'J 


»»»»» 


11 一 

EI 


?f 


i 

























































































































mz\9umWzfLvm 

HDD の場合は逢]を、 

DVD - RAM の場合は基を押して 
写真 ( JPEG ) —覧に切り換える 

サブメニューを使って切り換えることもできます。 

(■>69 「他の画像一覧に切り換える J ) 

[▲][▼][◄][►] で写真を選び ( g ) を押す 

•選んだ写真が画面に表示されます。 

•[1]~ [10/0] でも写真を選べます。 

例） 5 の場合… [ 1 0/0]-[10/0] -[1 0/0] — [5] 

15 の場合… [10/0] — [10/0] — [1]— [5] 

♦別のフォルダを選ぶには (■» 下記） 

♦ 前後のページを表示するには 
-(前ページ)または [►_] (次ページ)を押す 


写真を連続して再生する（スライドショー） 


■停止するには 


停止 


を押す 


■再生中に前後の写真を見るには ♦ [◄][►] を押す 


■再生ナビ/メニュー画面を消すには唪 f を押す 


JPEG メニューを選ぶ 




を押す 


[▲][▼] で「メニュー」を 
選び、@を押す 


[▲][▼] で 「JPEG メニュー」を選び、@を押す 

(4 上記「写真 ( JPEG / TIFF を再生する」手順0へ） 



別のフォルダを選ぶには 


( 本機で表示されるフォルダ構造例 


► 128) 


再生ナビ画面で、 

[▲][▼][◄][►] で「フォルダ選択」を選び、 

@を押す 

■中_ 

フオルダ番号/ 
総フォルダ数 

再生できる写真 
(JPEG/TIFF) が 
入っていない 
フオルダ 

I ♦上位フォルダを切り換えるには 

(上位フォルダが異なる対応フォルダがある場合のみ） 

I -[サブメニュー]を押す 

2 [“[▼] で「フォルダ選択」を選び、 [決定] を押す 

3 [◄][►] でフォルダを選び、 [決定] を押す 

S [▲][▼] でフォルダを選び、@を押す 



■sji 邐•邏 

n 再生ナビ画面で' 

| [▲][▼][◄][►] で「フォルダ選択」を選び、 
サプひを押す 


フメニュー- 

げ 

例） HDD 


スライドショー開始 I 


g ラ仆ショ-の表示間隔| 


L 他の画像一覧へ 


g [▲][▼] で「スライドショー開始」を選び、@を押す 
■表示間隔を変えるには 

♦ 1上記手順0で「スライドショーの表示間隔」を選び、@を押す 
2 [◄][►] で表示間隔 (0 秒〜 30) 秒を変更し、@を押す 


画像を回転、拡大する 


;、孤 


■ ：!»]»■ ■: m MHiM 

U 再生中に、©を押す 


右 90。 回転 


左 90。 回転 


ぎ 


■ 画素数の少ない写真のみ 
表示されます 


_ [▲][▼] で項目を選び、 ( g ) を押す 


■拡大した写真を元に戻すには 
► を押し、「縮小」を選んで、@を押す 


回転を元に戻すには 

g ' を押し、逆方向への回転を選んで、@を押す 


サブ 


( お知らせ） 

•回転•拡大の情報は保存されません。 

■拡大すると画像の一部が欠ける場合があります。 

消去する 

■ ：!»]»■ ■:▼層 

消去すると記録内容が消え、元に戻すことはできません。よく 

確認してから実行してください。 

y 消去したい写真を再生中に、 tiu を押す 
0 [◄] で「消去」を選び、 < g ) を押す 
写真の情報を見る（情報表示） 


再生中に、を2回押す 


例） HDD 1/8 11:02.15 
フォルダー写真 No. 


「 


作成日 2005/ 6/21 


115-0001 
枚数 1/10 


撮影日 


|情報表示を消すには ♦ ^を押す 


?| 


Mp 3 や写真 ( JPEG / I —— FF ) を再生する 
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再生設定 



設定の基本操作 


マルチジョグの左回し/右回しで選ぶことはできません。 



¢3を押す 

メニュー設定項目 


設定内容 



ディスクにより設定項目は異なります。 


[▲][▼] で設定したいメニューを選び、 
[►] を押す 


E1 



[▲][▼] で設定項目を選び、 [►] を押す 
[▲][▼] で選んで設定する 

[決定] を押して設定変更を実行するものもあります。 


■設定を終了するにはを押す 


ディスク独自の機能を設定する（ディスク） 

音声情報※ 

• ESiBU HSiE 

音声や言語を選びます。 （―下記「音声属性/言語」） 

音声属性表示のみ 


信号切換 

• ■：!»]»■ [録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)のみ] 
映像や音声などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内 
容はデジタル放送の視聴時にも適用されます。 

マルチビュー 
•映像 

nir.-=i= 

. 日 F 

. =重音声 
字幕(オン/オフ） 

•字幕言語(日本語/英語） 


字幕情報※ 

字幕表示の入/切や、言語を選びます。 （―下記「言語」） 

• Klilil [録画モード 「 XP 」 〜旧卩」、「ド印で録画した番組(タイトル)のみ] 

■:的卿1 

入/切のみ 

(他機で録画したディスクなど、字幕の入/切情報が記録さ 
れたディスクのみ切り換えられます。本機では、アナログ放送 
の字幕情報は記録されません。デジタル放送の字幕情報は、録 
画モード 「 DR 」 で HDD に録画する場合を除き、録画時の「字 
幕」の設定 (崎49、61 ) のまま記録され、再生時に入/切を切 
り換えることはできません。） 


音声チャンネル 

• Klilil [録画モード 「 XP 」 〜旧卩」、「ド印で録画した番組(タィトル)のみ] 



音声 （ L / R ) を切り換えます。 


アングル※ 

アングルを選びます。 


静止画 


• saiE 静止画の再生方法を選びます。 


スライドシヨー 
.ページ 
-ランダム 
-リターン 


:決められた順番で再生 
:静止画を選んで再生 
:順不同に再生 
:決められた静止画を再生 


PBC (プレイパックコント□ール）（->130) 

• EZSil 

PBC 付きビデオ C □でメニューの入/切が確認できます。（変 
更はできません） 


※ディスクに収録されているメニュー画面 (~»69) でのみ切り 
換えできるものもあります。 

* 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は 
変更できません。 


〈音声属性〉 



LPCM / PPCM /[： C ] Digital / DTS / MPEG / AAC : イ言号タイプ 

ch : チヤンネル数 

k : サンプリング周波数 ( kHz ) 

b : ビット数 ( bit ) 

〈言語〉 

日：日本語 

英:英語 

仏：フランス語 

独：ドイツ語 

伊:イタリア語 

西:スペイン語 

蘭：オランダ語 

中:中国語 

露：□シア語 

韓:韓国語 

* :その他 
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プログレッシブ 

プログレッシブ (525 p ) 出力するかしないかを設定します。 
以下のいずれかの設定を行っている場合のみ表示されます。 
•初期設定 「 D 端子出力解像度」で旧2」〜 「 D 4」 を選んでし)る場 

合 (439) 

プログレッシブ (525 p ) 出力を入/切します。 

■初期設定 「 HDMI 映像優先モード」で「入」を選んでいる場合 

(■>40) 

プログレッシブ (525 p ) 出力は「入」固定になります。 

映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。 


変換モード （「プログレッシブ」 （■> 上記) が「入」の場合のみ） 

* プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。 

- Auto 1 (標準）：24コマ/秒のフィルム素材を自動判別 
• Auto 2 : Auto 1に加えて、3◦コマ/秒の DV □ビデ 

才にち対応 

- Video : Auto 1または Auto 2 でぶれが生じるとき 


外部入力 NR (外部入力 「 L 1 、 L 2 、 L 3」 を選んでいるときのみ） 
•テープからのダビング前に設定しておけば、ノイズを減らし 
て高画質で記録します。（ソフトによって映像にぶれが生じる 
ことがあります） 

_自動 （標準）：テープからの入力かどうかを自動判別して映 
像処理を行5とき 

•入 :テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処 

理を行うとき 

-切 ：映像処理を行わず、入力信号のまま記録するとき 


お好みの音声効果を設定する（音声） 

サラウンド（アドパンスドサラウンド） 

• 1；|»]»1 ■: b ： wh^B 
SMIiH 

( ドルビーデジタル 2 ch 以上の音声のみ） 

フロントスピーカー ( L / R ) だけで音の臨場感を出します。 
-音声がひずむ場合、「切」にしてください。 

-接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。 
-本機で録音した二重音声には働きません。 


シネマポイス 

•■：!»]»■ WUMM BiWirtl BiWil B-MCT1 

I •川•如 BMPIill 

(ドルビーデジタルでセンターチヤンネルを含むディスクのみ) 
セリフを聞き取りやすくします。 


再生設定画面の表示位置を設定する（その他) 


表示位置 

*1 ( 標準位置)〜 5: 設定値が大きいほど、再生設定画面が下に 
移動します。 
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再生方法を設定する（再生） 

u ピート (本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ） 

* 繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピ_卜の 
種類は異なります。 

• All : ディスク全体 
• Title : タイトル全体 
- Chapter : チャプター 
• PL : プレイリスト 
. Group : グループ全体 
■ Track ： トラック 


自動 CM 早送り 

• 邐 (音声が下記の場合のみ) 

CM を飛ばして再生します。 

番組(タイトル） CM 番組(タイトル） 

[モノラル/二重 I ステレオ I モノラル/二重] 

- H . H - ► 

再生 スキップ 再生 

-録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)や、ビデオから 
のダビングなど外部入力から録画した番組(タイトル)では 
働きません。 

-早見再生中 (470) は働きません。 

-設定した内容は電源を切っても保持されます。 

-録画内容により、正しく働かないことがあります。 

例:上記図の CM 部分が5分以上の場合など 


お好みの画質を設定する（映像） 

画質選択 

• WifMM B;Wii g-MCT ■ 

KTOil B ； t'iWi；<l 

映像ディスク再生時の画質を選びます。 

録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル）には、「シネマ」 
「3次元 NR 」 の設定は効果がありません。 

•ノーマル: 標準 

_ソフト： ざらつきの少ない柔らかな画質 
•ファイン: 輪郭の強調されたくっきりした画質 
_シネマ: 映画鑑賞向け 
•ユーザー: さらに画質を調整 
[▲][▼][◄][►] で「詳細画質設定」を選び、 [決定] を押す 
-コントラスト （白黒の強弱） 

-ブライトネス (画面全体の明るさ） 

-シャープネス (鮮やかさ） 

-カラー (色の濃さ） 

-ガンマ （暗くて見えにくい映像の輪郭） 

-3 次元 NR ( 画面全体のノイズを除去） 

-インテグレイテイツド DNR (動画のモザイクノイズや文 
字周りのもやを精度よく補正） 


MPEG-DNR (画質選択が「ユーザー」以外の場合のみ） 

• ■：!»]»■ BiTPIill B；Wil B：tvwil 

[iyj • 如 ■TOil B ； fiWi；<l 

「入」を選ぶと、ノイズや文字周りのもやの補正をします。 
-再生する映像の解像度によって効果が異なります。 


?| 


再生設定 
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録画した組(タイトル)を編集する 



録画した番組(タイトル)の不要部分を消去したり、タイトル名 
を付けたりすることができます。 

•ディスクの内容を直接編集します。消去などを行った場合に 
は、元に戻すことはできません。ご注意ください。 

•録画中やダビング中などは編集できません。 


■タイトル/チャプターについて 

番組を録画すると、1つの 録画開始 終了 

チャプターからなるタイトル H - 番組(タイトル）- >| 

として記録されます。 チャプター 


■：!»]»■BiTPH)! 

好みの位置に区切り点を入れる 
ことができます。この区切り点で 
分けられた範囲1つ1つが 
1チャプターとなります。 

(■>78「チャプターを作成する」） 

HDD の「ビデオ DR」 一覧 (4 右記) の番組(タイトル)はチャプ 
ターを彳乍成することができません。 

「ビデオ」一覧(-> 右記) の番組(タイトル)のみ作成することがで 
きます。 



^ - 

番組(タイトル)—— 

チャプター 

チャプター 

チャプター 

チャプター 


最大記録数 
タイトル： 


KTiTil 1000 (「ビデオ DR」 一覧:500、「ビデオ」一覧:500) 

■ : B；Wi；« ■: ml Bit'iWil 99 


M5zU 

チャプター 

IHiTil 約 1 

■:刚 ■ 

mi-.u 約 25^ 

(記録状態によ 


■(1タイトルあたり）： 

1000 [「ビデオ」一覧の番組(タイトル)のみ] 

IB-TPljg-MCT 約1000 

と54 

(記録状態によって変化します） 


•二重放送の番組の CM 部分など、自動的に複数のチャプター 
が作成される場合があります。[「ビデオ」一覧の番組(タイ 
トル)のみ] 


■ ファイナライズ (~»91) すると、自動 
的に約5分ごとのチャプターが作成されます。 


■ DVD - R ( VR 方式)の編集について 

編集を行うと、その編集情報がディスクに書き込まれます。 
□VD-R(VR 方式)ディスクでは、一度書き込まれた部分に上書 
きはされません。編集するたびに情報が未記録部分に書き込ま 
れるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。 
編集は HDD 上で行い、その後 DVD-R(VR 方式)にダビングす 
76 ることをおすすめします。 


番組(タイトル)を編集する 


IKEfl! 

D 接続に1 
1など） 


►テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビ 
の入力を切り換える。（ビデオ 
»本機の電源を入れる。 

» [切換] を押して編集したい映像が入っているドライ 
ブ (「HDD」 または 「DVD」) を選ぶ。 

•ディスクや力一トリツジ付きディスクの誤消去防止 
設定(プ□テクト） （—90) を解除しておく。 



再生中または停止中に|を押す 

例） HDD (「ビデオ」一覧） 


ビ? t!5§ 圖ビ对]圃朝1 


開炎 

夕仆ル名 


広* GG 

ス GG 

«代 GG 

110:00 
ホ7:00 

120:00 

今日の H 康 GG 

OL 學件* GG 
洋 BMIIGG 


T ページ01/01 

⑤サプメこ; L- ® 複数遇択 


i または4を押して、「ビデオ DR」 

(HDD のみ）または「ビデオ」一覧に切り換える 

ビデオ DR(HDD のみ）： 

録画モ_ド 「DR」 で録画された番組(タイトル） 

ビデオ： 

録画モード 「XP」 〜 「EP」、「FR」 で録画された番組(タイトル） 


[▲][▼][◄][►] で 

編集する番組(タイトル)を選ぶ 

♦ 前後のページを表示するには 

- ►[h^] (前ページ)または [►_] (次ページ)を押す 

♦複数のタイトルをまとめて編集するには 
+ [▲][▼][◄][►] で番組(タイトル)を選び、 

[ 一時停止 ■ I]を押す操作を繰り返す 
* 交!が表示されます。もう一度 [一時停止 II]を押すと 
解除されます。 


を押す 


例） HDD (「ビデオ」一覧) 


操作方法は 

->69「再生ナビ画面について」 


タイトル消去 


内容確認 


タイトル編集 


チヤプタ—覧へ ] f 


サムネイ〗レ表示 


I 他の画像-驚へ 


p イトル名入力] 


L プロテクト設定 I 


r プ□テクト解除1 


部分消去 


^■ムネイル変更 


L タイトル分割 


[▲][▼] で編集する項目を選び、@を押す 

「タイトル編集」を選んだときは、さらに [▲] [▼] で項目を 
選び、 [決定] を押します。 

♦「チヤプターー覧へ」を選んだときは 

チヤプタ——覧画面に切り換わります。 

♦「チヤプターを再生/編集する」（- >78) へ 


以下、「番組(タイトル)編集項目一覧」（~>77)に進み、それぞ 
れの編集を行ってください。 


■前の画面に戻るには唪@を押す 


■画面を消すには+ 



を押す 
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番組(タイトル)編集項目一覧 


76ページ手順0のあとに操作します。 


番組(タイトル） 
を消す 




内容を確認する 


消去すると録画内容が消え、元に戻すことができません。 消去してよいか確認してから行ってください。 

[◄] で「消去」を選び、[決定]を押す 

» B - TPD 1 B - TCT 1 ms - m 消去してもデイスク残量は増えません。 

最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ、ディスク残量が増えます。 


タイト儿 

* 画面を 


I b ： wj ；« BiTPa a：^wii smmi 

、ル名、録画日、チャンネルなどが表示され、確認できます。 

_画面を消すには♦[決定]を押す 


タイトル名を付ける 


P ィトル名入力 


誤消去防止の 
設定/解除 


■ :1_ 】 • 邐【 : Mi 謂 ■:⑽ ■ a ： tVll T il 

•文字入力については （~»92) 


■ ： !»!»■ 【 : 刚 ■ 

大切な録画内容を誤って消去しないよう、番組(タイトル)ごとに書き込み禁止(プ□テクト)の設定または 
解除ができます。 


[◄] で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、 

プ□テクト設定/解除| [決定]を押す 

プ□テクト設定すると®が表示されます。解除すると消えます。 


a 


再生ナビ 
8 HDD 


ビデオ晒ビデオ lf| 写 ■] 


m 


S 固時閜 

1 : 03 (S 


(木） UD004 

(金） UD101 

(±) IUD 015 


アワー 

^ 

夕方ニュースI 


録画した番組（タイトル）の消したい部分を指定して消去します。編集中、下記の便利機能が使えます。 


番組（タイトル） 
の不要な部分を 
消す 



1 [▲][▼] で「イン点」を選び、消去する開始点で 
[決定]を押す 

2 [▲][▼] で「アウト点」を選び、消去する終了点で 
[決定]を押す 

[▼] で「終了」を選び、[決定]を押す 
■続けて別の不要な部分を消去するとき 
+「次へ」を選んで [ 決定] を押す 
[◄] で「消去」を選び、[決定]を押す 



イン点 

I アウト点| 

r 次へ I 

I^^I 


タイトルー覧で 
表示される画像 
(サムネイル)を 
変更する 


■ ：!»!»■ liMiW B ； tW；li ■:⑽ ■ ■コ： ■ 

「ビデオ DR 」 一覧の番組(タイトル)ではできません。編集中、下記の便利機能が使えます。 



1[再生 ►] で再生を始める 
2 [▲^▼]で「変更」を選び、お好みの場面で 
[決定]を押す 
•選び直すには 

+ ©[▲][▼] で「変更」を選び、 [ 再生 ►] で再生を始める 
②お好みの場面で [ 決定] を押す 

[▲][▼] で「終了」を選び、 [ 決定]を押す 


変更 


@>〇 




再生してサムネイ JWDffiBS 


終了 


再生ナビ 
函 HDD 


番組(タイトル） 
を2分割する 



-画ビデタ 



プレピユ- 

分割 


|プレビ:！一 | 

+ I ~ 


分割すると元に戻すことができません。 分割してよいか確認してから行ってください。編集中、下記の便利機 
能が使えます。 

1 [▲][▼] で「分割」を選び、分割する場面で[決定]を押す 
•分割する場面を確認するには 

♦ [▲][▼] で「プレビュー」を選び、 [決定] を押す 
-分割点の前後10秒間が再生されます。 

•分割する場面を選び直すには 

♦©[▲][▼] で「分割」を選び、 [ 再生 ►] で再生を始める 
②分割する場面で [ 決定] を押す 

[▲][▼] で「終了」を選び、 [ 決定]を押す 
[◄] で「分割」を選び、 [ 決定]を押す 

分割した場面の前後で、映像や音声が一瞬途切れる場合があります。 

* タイトル名(-> 上記) や録画禁止などの情報は、分割した番組(タイトル)の両方に反映されます。 


優>。 




終了 


編集中の便利な機能 

•早送りやス□一再生、タイムワープなど(~»70、71)を使うと、目的の部分を探すのに便利です。 
•スキップを使ってチャプターを飛びこすことで、番組(タイトル)の終わりにも飛ぶことができます。 


録画した番組(タイトル)を編集する 


S 


77 





















































































































































録画した翻 (タィトル) を編集する⑽プレイリスト作成•再生•編集 


チャプターを再生/編集する 


KTiTil 「「ビデオ I 一覧の番組(タイトル)のみ] 

■:隱 ■ Bnnni 

76ページ手順0のあとに操作します。 


I [ A ] [▼][◄][►] でチャプターを選び、 
再生する場合は@を押す 
編集する場合は手順0に進む 

♦ 前後のページを表示するには 

-(前ページ)または [► W ] (次ページ)を押す 

♦複数のチャプターをまとめて編集するには 
♦ [▲][▼][◄][►] でチャプターを選び、 [ 一時停止 ■ ■] 

を押す操作を繰り返す 

* 交!が表示されます。もう一度 [一時停止 M] を押すと 
解除されます。 

を押す 


タイトルー覧に戻る 


L チャプター消去」 

「チャプター作成1 

I チャプター結合1 

f タイトル ー覧へ] 



y [▲][▼] で編集する項目を選び、@を押す 


以下、「チャプター編集項目一覧」に進み (■> 下記)、それぞれ 
の編集を行ってください。 


■前の画面に戻るには+ @を押す 



■プレイリストについて 

チャプター作成 (_> 左記) で作成した好みのチャプターを集め 
て、再生したい順に並べたものです。 

録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)では、プレイリス 
卜を作成できません。 


H — 番組(タイトル) 一 H — 番組(タイトル )― H 


チャプター 

チャプター 

チャプター 

チャプター 


プレイ U スト：チャプター：チャプター： 

1 1 I 



画面を消すには ■ 


を押す 


チャプター編集項目_覧 

上記手順□のあとに操作します。 


指定したチャプターの録画内容を消去し、 
番組(タイトル)の部分消去を行います。 


チヤプター 


元に戻すことはできませんので、消去して 


部分を消す 
(部分消去) 



よいか確認してから実行してください。 

* チャプターの区切り点のみ消去したい 
場合は「チャプタ_結合」 （■> 下記) を 
行ってください。（録画内容は消去され 
ません。） 

[◄] で「消去」を選び、[決定]を押す 


チヤプターを 


映像を見ながら区切りたい部分を指定し 
ます。早送りやスロー 再生、タイムワープ 
など(">70、71 ) を使うと、目的の部分を 
探すのに便利です。 


作成する 


■ 


1 [▲][▼] で「作成」を選び、 

作成する場面で[決定]を押す 

* 繰り返して複数の位置を指定できます。 

2 [▲][▼] で「終了」を選び、 

[決定]を押す 


区切り点を 
なくして チヤ プ 
ターを つなぐ 


選択中のチャプターと次のチャプターの 
区切り点を消去し、一つにつなぎます。 

[◄] で「$吉合」を選び、[決定]を押す 


■チャプター結合 ■ 


•ダビング(~»82)すると、ダビング先では番組(タイトル）にな 
ります。 

* プレイリストは再生順を登録するだけなので、ディスク容量は 
ほとんど使し)ません。ただし、 DVD - R ( VR 方式)でプレイリス 
卜編集を行う場合は、残量の減少に注意が必要です。 (■» 下記） 

* プレイリストやプレイリストのチャプターは、消したり新た 
に作成しても元の番組(タイトル)やチャプターには影響し 
ません。 

•録画中やダビング中は、プレイリストの作成、編集はできませ 
ん。 


最大記録数 

プレイリスト： 99 

プレイリストのチャプター：約1000 

(記録状態によって変化します） 
•最大記録数を超えるプレイリスト、チャプターは登録されま 
せん。 

■ □VD-R(VR 方式)のプレイリスト編集について 

プレイリスト編集を行うと、その編集情報がディスクに書き込ま 
れます。 DVD - R ( VR 方式)ディスクでは、一度書き込まれた部分 
に上書きはされません。編集するたびに情報が未記録部分に書き 
込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。 
編集は HDD 上で行い、その後 DVD-R ( VR 方式)にダビングする 
ことをおすすめします。 


準備 


•テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレ 
ビの入力を切り換える。（ビデオ1など） 

* 本機の電源を入れる。 


• [切換] を押して、編集したい映像が入っているドライ 
ブ (「 HDD 」 または 「 DVD 」) を選ぶ。 

•ディスクや力一トリッジ付きディスクの誤消去防止 
設定(プ□テクト）（~>90)を解除しておく。 
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プレイリストを作成する 


プレイリストを再生/編集する 


_停止中に、$を押す 

g [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 ( g ) を押す 

■ [▲][▼] で 

「プレイリスト編集」を選び、 ( g ) を押す 

g [▲][▼][◄][►] で「新規作成」を選び、 

I @を押す 


(1 行目)編集元タイトル 
(2 行目)編集元チャプター 
(3 行目）編集先チャプター 


プレイリスト 
8 HDD — 


プレイ IJ スト新規作成 


6/23(*) HSJ:D104 > 


WW 




I GG 1 

ページ001 


1/001 

>r 




修 〇 鄉⑤ W ； (二;!- 


1行目、2行目は、録画モード 「 XP 」 〜旧卩」、「「円」で録画 
された番組(タイトル）とそのチャプターの一覧です。こ 
れらをお好みの順番で3行目に登録し、プレイリストを 
作成します。 

[◄][►] で、プレイリストに加えたいチャプ 
ターの入っている編集元タイトルを選び、 
[▼] を押す 

(1 行目） 


編集元タイトル 


<1 




___ 


/ぶ 





♦ 編集元タイトル内の編集元チャプターをすべて選ぶには 

■►編集元タイトルを選んで、 [決定] を押す(■►手順 D へ) 

[◄][►] でプレイリストに加えたい 
編集元チヤプターを選び、 ( g ) を押す 

(2 行目） 


編集元チャプター 


< 


/本 





♦編集元チャプターを選び直すには 

-を押す 

♦別の編集元タイトルを選ぶには 

呤 [▲]_ を数回押して編集元タイトルの行を選び、手順 0 
に民る。 


( お知らせ） 

編集元タイトルのチャプターを新たに作成することもでき 
ます。作成するには、編集元タイトルや編集元チャプターを 
選んで、 [サブメニュー] を押し、“チャプター作成”を表示さ 
せ、 [決定] を押します。 （~>78「チャプターを作成する」） 

選んだ編集元チャプターの挿入位置を 
[◄][►] で選び、@を押す 

(3 行目） 



編集先チャプター 

ページ001 

< 




— 1 


カーソルが移動 

♦続けて編集元チャプターを追加するには 

♦手順□〜 B を繰り返す 

3 (§) を押して、作成を終了する 


BiTWiil 

EEffiEB ( 再生のみ） 

_停止中に、%を押す 

g [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、@を押す 

■ [▲][▼] で 

「プレイリスト編集」を選び、@を押す 
[▲][▼][◄][►] でプレイリストを選び、 
再生する場合は@を押す 
編集する場合は手順〇に進む 

♦ 前後のページを表示するには 
-(前ページ)または [►►!]( 次ページ)を押す 

♦複数のプレイリストをまとめて編集するには 
-►[ A ] [▼][◄][►] で選び、 [ —時停止 II ]を押す操作を 

繰り返す 

* 0が表示されます。もう一度 [一時停止 II ]を押すと 
解除されます。 


を押す 


|プレイリスト消去| 

* 

1プレィリスト新規作成| 

内容確認 

|プレイリスト複製| 

|プレイリスト編集 L 


|プレイリスト名入力| 

「チャプターー覧へ1 

* ||サムネイル変更1 


' 



[▲][▼] で編集する項目を選び、 

❸を押す 

•「プレイリスト編集」を選んだときは、さらに [▲][▼] で 
項目を選び、 [決定] を押します。 

♦ 以下、「プレイリスト編集項目一覧」(- >80) に進み、そ 
れぞれの編集を行ってください 

♦「チャプターー覧へ」を選んだときは 
チャプタ——覧画面に切り換わります。 

■►手順 ig へ 

[▲][▼][◄][►] でチャプターを選び、 
再生する場合は@を押す 
編集する場合は手順〇に進む 

♦ 前後のページを表示するには 

■►上記手順 EI 

♦複数のチャプターをまとめて編集するには 
"►上記手順 d 

を押す 


サプメニュ- 

© 


プレイ U ストー覧に戻る- 


チャプター追加 


チャプター移動 


チャプター作成 I 


チャプター結合 


チャプター消去 I 


J レイリストー覧へ 


[▲][▼] で編集する項目を選び、を押す 

♦ 以下、「チヤプター編集項目一覧」(- >80) に進み、それ 
ぞれの編集を行ってください 


■前の画面に戻るには—@を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 


録画した番組(タイトル)を編集する(つづき) 


fl 


プレイリスト作成•再生•編集 
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プレイリスト作成•再生•編集 (つつき 



プレイリストを再生/編集する（つづき) 


プレイリスト編集項目一覧 

p-mo (内容確認のみ） 

79 ページ「プレイリストを再生/編集する」の手順0のあと 
に操作します。 


80 



プレイリスト 
を新しく作る 


P レイリスト新規作成1 


プレイリスト 
を複製する 


消去すると、元に戻すことができませ 

ん 。消去してよいか確認してから行って 
ください。 

[◄] で「消去」を選び、[決定]を押す 

作成日などが表示され、確認できます。 

画面を消すには ■►[ 決定]を押す 

►操作方法は 

♦ 79 ページ「プレイリストを作成す 
る」の手順0へ 


複製されたプレイリストは、最も新しい 
プレイリストとして登録されます。 


プレイリスト複製 I M] で「複製」を選び、[決定]を押す 


プレイリスト 
名を付ける 



•文字入力については（~>92) 


編集中、右記の便利機能が使えます。 


プレイリストー 
覧で表示される 
画像(サムネイ 
ル)を変更する 



[再生 ►] で再生を始める 
[▲][▼] で「変更」を選び、 
お好みの場面で [ 決定]を押す 
* 選び直すには 

■►① [▲][▼] で「変更」を選び、 

[ 再生 ►] で再生を始める 
②お好みの場面で [決定] を押す 
[▲][▼] で「終了」を選び、[決定] 
を押す 


チャプター編集項目_覧 

■ ：!»]»■ 内 ■ B :TI 

79 ページ「プレイリストを再生/編集する」の手順 □ のあと 
に操作します。 


チヤプターを 
追加する 


チャプター追加 


♦操作方法は 

♦ 79 ページ「プレイリストを作成す 
る」の手順0へ 


[▲][▼][◄][►] で移動先を選び、 
[ 決定]を押す 


チヤプターの 
順番を変える 





力ーソルが 
移動 


映像を見ながら区切りたい部分を指 
定します。編集中、下記の便利機能が使 


えます。 


チヤプターを 
作成する 


1 [▲][▼] で「作成」を選び、 
作成する場面で[決定]を押す 


■ •繰り返して複数の位置を指定で 
きます。 

2 [▲][▼] で「終了」を選び、 

[ 決定]を押す 


区切り点を 
な<してチヤプ 
ターを つなぐ 


チャプター結合 


選択中のチャプターと次のチャプター 
の区切り点をなくして1つにつなぎ 
ます。 

[◄] で「結合」を選び、[決定]を押す 


チヤプターを 
消す 


チャプターをすべて消去すると、その 
プレイリスト自身も消去されます。 


Iチャプター消去 ■ [◄] で「消去」を選び、[決定]を押す 


編集中の便利な機能 

•早送りやス□—再生、タイムワープなど（->70、71 ) を使 
うと、目的の部分を探すのに便利です。 

•スキップを使ってチャプターを飛びこすことで、番組(夕 
イトル)の終わりにも飛ぶことができます。 
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写真を編集する 


■ ：!»]»■ ■: 

•写真単位、あるいはフォルダ単位で編集することができます。 
•本機では、 8 MB -1 GB までの SD メモリーカードが使用できます。(- >9) 
• CD - R や CD - RW に記録された写真は編集できません。 


準備 


• [切換] を押して、編集したい写真が入っているドライブを選ぶ 
•ディスク、カートリツジ、カードの誤消去防止設定(プ 
□テクト）を解除しておく (- >90) 


写真を編集する 



を押す 


例 ） HDD 


QHDD ，ビ卿 1 ■ビデオ 和| 



棚圍國 


あ|圏知1 

圆鬥鬥 



[前ページ ] ページ001 /001 I 次ページ 


(<^* S ⑤ W ； Ci -® 掘腿択 


mzwmWzfiVim 

HDD の場合は基を、 

DVD - RAM の場合は查を押して 
写真 ( JPEG ) —覧に切り換える 
[▲][▼][◄][►] で編集したい写真を選ぶ 

♦ 前後のページを表示するには 

-►[!◄◄] (前ページ)または [► M ] (次ページ)を押す 

♦複数の写真をまとめて編集するには 

♦ [▲][▼][◄][►] で写真を選び、 [ —時停止 _ _] を押す操 
作を繰り返す 

• C ] が表示されます。もう一度 [一時停止 1 1] を押すと 
解除されます。 

♦別フォルダの写真を選ぶには(- >73) 


を押す 


例） SD カード 

r 写真の消去」 

真のプロテ外設定1 

|写真のプロテク！^ i ] 

ほ真の DP0F 設定 I 


[▲][▼] で編集する項目を選び、 (§) を押す 


以下、「写真編集項目一覧」 (■> 右記）に進み、それぞれの編集 
を行ってください 


■前の画面に戻るには+ @を押す 
■画面を消すには ♦ f を押す 


フォルダごと編集する 


上記手順 0 のあとに操作します。 

[▲][▼][◄][►] で 
r フォルダ選択」を選び、@を押す 

[▲][▼] で編集したいフォルダを選ぶ 

♦ 前後のページを表示するには 

■►上記手順■益 

♦複数のフオルダをまとめて編集するには 
♦上記手順1^1 



サプメ 


を押す 


例） SD 力ード 


■ : McjiM 

上位フォルダが異なる対応 

フオ) レダがある場合のみ表示されます。 


=7オルダごと消去 


じ7オルダ名入力 


匕オルダのプロテ外設定 I 


匕オルダのプロテ外解除」 


^ tJ _ DP 0 围定 | 

^フオルダ選択」 


♦上位フォルダを切り換えるには 

I - ►] [▲][▼] で「フォルダ選択」を選び、 [決定] を押す 

2 [◄][►] でフォルダを選び、 [決定] を押す 

y [▲] [▼] で編集する項目を選び、@を押す 


以下、「写真編集項目一覧」 (■> 下記）に進み、それぞれの編集 
を行って<ださい 


I 前の画面に戻るには ♦ @を押す 


■画面を消すには+ 


を押す 


プ 

レ 

イ 

U 

ス 

卜 

作 

成 

參 

再 

生 

參 

編 

集 

〇 

づ 

ぎ 


写真編集項目一覧 


左記「写真を編集する」の手順 0 のあと、または「フォルダごと 
編集する」の手順□のあとに操作します。 


消去する 



■ ：!»]»■ 

消去すると記録内容が消え、元に戻すこ 
とができません。 消去してよいか確認し 
てから行ってください。 

[◄] で「消去」を選び、[決定]を押す 

フォルダを消去する場合は、フォルダ内 
の写真以外のファイルも消去されます。 
(フォ）レダ内の下位フォルダは除く） 


フォルダ名を 
付ける※ 


フオルダ名入力 


誤消去防止の 
設定/解除※ 


g 真のプ□テ外設定/臟 ■ 

フオルダのプ□テ外設定/解除 


プリンタや写真店 
でプ U ントする 
枚数を設定する※ 


1 下位フオ 

\mm 



■: hi»b I 

•文字入力については (~»92) 


[◄] で「プロテクト設定」または 
「プ□テクト解除」を選び、 

[ 決定]を押す 

プ□テクト設定すると®が表示されま 
す。解除すると消えます。 

■ ii ■屬 

•本機で設定すると、他の機器で行つた設 
定は解除されます。 

•写真やフォルダが DCF 規格(- >9) でな 
い場合や、力ードに残量がない場合は 
設定できません。 

[◄][►] で枚数 (0 枚〜9枚)を選び、 
[ 決定]を押す 

DP 0 F マークが表示されます。 
(「フォルダ内の DP 0 F 設定」では設定し 
たフォルダの中の写真に表示されます。） 


DPOF 

設定を解除するには 

►「0枚」に設定する 

※他の機器では設定が無効になる場合があります。 


写 

音 

編 

集 

す 

る 
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番組(タイトル)のダビングについて 


岭ワンタッチダビング 

い 83) 

今 ダビングリストを 
作ってダビングい 84〕 

※プレイリストをダビングすると、ダビング先では番組(タイトル)になります。 


HDD の番組(タイトル)やプレイリス 
卜*を1つだけディスクにダビングす 
る場合に。 


璧_， 十_ m 


ディスクから H □□へ、または複数 
の番組(タイトル)やプレイリスト* 
をダビングする場合に。 



■デジタル放送のダビングについて （■» 15 ) 


ダビング方向について 


HDD 


「ビデオ」一覧の番組(タイトル） 


「ビデオ DRJ - 覧の翻(夕仆ル) 


暴|會會 |f 


■ 下記「 DVD-R(DVD-Video 方式)、 
□VD-RW(DVD-Video 方式）、 + R 
への高速ダビングについて」 


DVD-RAM 
DVD-R (VR 方式） 


DVD-RW 
( VR 方式） 


DVD - R ( DVD - Video 方式） 
DVD - RW ( DVD - Video 方式） 
+R 


アイナライズ(->91) )_ 

V~ 

1111111111111 ^ 


I 

倍 

等 


フアイナライズ後の 
DVD - R 、 DVD - RW 、+ R、+RW 


DVD-RAM 
DVD - R(VR 方式） 
( CPRM 対応） 


ダビングの録画モードについて 


ダビングの種類 

高速ダビング 

画質(録画モード)を変えずにすばやくダビング。 

録画モード ( XP 〜 EP 、 FR ) を選んでダビング 

(1 倍速でダビング） 

ディスクに記録する時間 • 画質を調整できます。 

ダビングにかかる時間 

下記「高速でのダビング所要時間のめやす」 

ダビング元の記録時間と同じ時間 

画質 

ダビング元の画質 

変更できる~ 

チャプター/サムネイル 
変更の保持 

できる* 2 

キ （ 1 タイトルが 1 チヤプターとして記録され、 

サムネイルは変更前の位置に戻ります） 

CM をとばす 

できない 

できる** 3 

ダビング中の他の操作 

HDD での再生または録画ができる 

できない 


※1ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。(劣化防止にはなります） 

※と+ R は約 1 ◦〇チヤプターまで保持されます。また、プレイリストを DVD-R(DVD-Video 方式)、 DVD-RW(DVDVideo 方式)や +R にダビングする場合、 
サムネイルの変更位置が反映されないことがあります。 

※3自動 CM 早送り 番組（タイトル） CM 番組（タイトル） 


音声が右記の場合のみ働きます。 

- 5分以上の CM やプレイリスト内の CM には働きません。 
-番組内容を CM とまちがえて消してしまう場合があります。 


モノラル/二重[ステレオ]モノラル/二重^ 


再生 スキップ 再生 


デジタル放送などの移動される番組(タイトル) 5) では、元に戻すことができません。 

CM を「部分消去」 (—77) で消してから、「切」 (485 の手順 0) でダビングすることをおすすめします。 


高速ダビングについて 


高速でのダビング所要時間のめやす(最高画/管理情報の書き込み綱を除く) 


5X 高速 
記録対応 
DVD-RAM 

8X 高速 
記録対応 

DVD-R 

4X 高速 
記録対応 
DVD-RW 

8X 高速 
記録対応 
+R 

— 

— 

— 

— 

約12分 

約 8.7 分 

約15分 

約 8.7 分 

約6分 

約 3.8 分 

約 7.5 分 

約 3.8 分 

約3分 

約 1.9 分 

約 3.8 分 

約 1.9 分 

約2分 

約 1.3 分 

約 2.5 分 

約 1.3 分 

約 1.5 分 

約56秒 

約 1.9 分 

約56秒 


HDD 

録画モ—ド 

録画時間 

DR 

1時間 

XP 

SP 

LP 

EP(6H) 

EP(8H) 


•ディスクの状態によっては、記録品質を優先するため、速度を 
落としてダビングすることがあります。 

* ダビング中に録画や再生をすると、最高速度にならないことが 
あります。 

DVD-R ( DVD-Video 方式）' DVD-RW ( DVD-Video 方式）' 
+ R への高速ダビングについて 

下記の場合は高速モードではダビングできません。 

-初期設定「高速ダビング用録画」を「切」にして、 HDD に録画した 
番組(タイトル） 

-録画モードが異なる番組(タイトル)から作ったプレイリスト 
-録画モードが FR の複数の番組(タイトル)から作ったプレイリスト 
-音声が混在するプレイリスト (Dolby Digital と LPCM など） 

-部分消去をくり返した番組(タイトル） 
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番組(タイトル)をダビングする 



ワンタッチダビング 


HDD に録画された1つの番組(タイトル)やプレイリストを再生 
中に、ディスクにワンタツチ操作でダビングすることができま 
す。再生位置にかかわらず番組(タイトル)やプレイリストの先頭 
からダビングされます。 

ダビング方向： 

唪 W.fLVm B-TPrai BmQl rWZPil mizM 

「ビデオ DR 」 一覧の番組(タイトル)は、 CPRM 対応の DVD - 
RAM と DVD - R ( VR 方式)にのみダビング(移動)できます。 

* 録画可能なディスクを入れる。 

•ディスクに十分な残量があることを確認しておく。 


主、副両音声を記録した番組(タイトル)を以下のように 
ダビングするときは 

• DVD-R ( DVD - Video 方式)' DVD - RW ( DVD - Video 方式)、 

+ R にダビングするとき （16:9 映像は4:3映像で記録されま 
す。） 

•初期設定「記録音声モードの設定 [ XP 時]」 14) を 
「 LPCMJ にし、 XP モードでダビングするとき 

♦ダビング先には、主、副音声のどちらか一方しか記録され 
ません。ダビング前に記録する音声を選んでください。* 

初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」 
を選ぶ(->1 14) 

※ビデオや各種チューナーなどの外部機器から録画された 
番組(タイトル)に、主、副両音声が記録されている場合、ダ 
ビング時に記録する音声を選ぶことはできません。主、副 
両音声が記録され、再生時、両方の音声が聞こえます。 


HDD のダビングしたい番組(タイトル） 
やプレイリストを再生する 


S を押す 

DVD ドライブ速度 (4 下記） 

(5 X 高速記録対応の DVD-RAM 
または8 x 高速対応の 
DVD - FL + R に高速モードで 
ダビングする場合のみ） 


例)高速モードでダビング 

C _ダビング_| 

高速モードでダビングを開始します。開始してち 
よろしいですか？ 


DVD ドライブ速度I 


⑧。 


►「 DVD ドライブ速度」を切り換えるには 
• 1 [◄][►] で「最高速モード」か「静音モード」を選ぶ 

■「静音モード」を選ぶと、本機内部の動作音が「最 
高速モード」時より小さくなりますが、ダビングの 
所要時間は約2倍になります。 

2 [▼] を押す 


[◄] で「はい」を選び、®を押す 

•ダビングが開始されます。 



ダビング時の速度と録画モードについて 

ワンタッチダビング時のダビング速度は、下記のように設 
定されます。（以下のモードでダビング先のディスク容量を 
超える場合は、 「 FR 」 になります） 

■：!»]»■ 呤■: yAViBBiTPi-n :高速 
■：!»]»■ ♦ giTOTPil 下表参照 


高速ダビング用録画 (4 11 3) 

「入」で録画 

「切」で録画 

高速 

元と同じモード 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 

(プレイリストは fFRJ でダビングされます） 


「ビデオ DR 」 一覧の番組(タイトル)は1倍速でダビングされ 
ます。(録画モードは 「 FR 」 になります。） 


|ダビング中に HDD の再生や録画をするには(高速ダビ 
ング時のみ） 

を押して確認画面を消したあと、再生•録画の操作をする 

•[画面表示] を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。 
•ダビング中は追つかけ再生や編集などはできません。 

|ダビングを実行中に中止するには 

-烈を3秒以上押したままにする 

•ダビングをやめると、高速モードでは番組(タイトル)がダビ 
ングされません。高速モード以外でダビングされたちのは、 
止めたところまでダビングされます。ただし「1回だけ録画 
可能」の番組(タイトル)の場合は、ダビングされません。 
[□ VD - R 、 DVD - RW ( DVD - Video 方式)、 + R は番組(タイト 
ル)がダビングされなくても、書き込まれた分の残量が減少| 
します。] 


( お知らせ" ） 

•ダビング中に予約録画が実行された場合は、録画先の設定に 
関わらず H □□に録画されます。 

•「自動 CM 早送り」設定(- >82) はできません。 

•「1回だけ録画可能」の番組から作ったプレイリストはダビン 
グできません。 

•「ビデオ DRJ - 覧の番組(タイトル)をダビングする場合 

複数の映像•音声や字幕情報が含まれてし)ても、再生されてい 
る内容のみがダビングされ、ダビング後は映像_音声の切り換 
えや字幕の入/切はできなくなります。手順 n で 再生設定 「信 
号切換」(- >74) を行って、ダビングしたい内容を選んでくだ 
さい。 


DVD - R 、 DVD - RW 、+ R を他の機器で再生するには、ダ 
ビング後ファイナライズが必要です。 (—9 1 ) 


番組(タイトル)のダビングについて/番組(タイトル)をダビングする 
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番組(タイトル)をダビングする (っづき) 



複数の番組(タイトル)やプレイリストを組み 
合わせてダビングする(ダビングリスト） 


ダビング方向： 

妙 i ： mm\ ♦ _: い】•邐 

■:i »】 ■邐 ♦ BiTPa n-Avm ■ 

「ビデオ DR 」 一覧の番組(タイトル)は CPRM 対応の DVD-RAM 
と DVD - R ( VR 方式)にのみダビング(移動)できます。 


準備 


* 録画可能なデイスクを入れる。 

•ディスクに十分な残量があることを確認しておく。 


主、副両音声を記録した番組(タイトル)を以下のように 
ダビングするときは 

• DVD-R (DVD-Video 方式)' DVD-RW(D VD-Video 方式)、十 R に 
ダビングするとき （16:9 映像は4:3映像で記録されます。） 
•初期設定「記録音声モードの設定 [XP 時]」（~>1 14) を 
「LPCM」 にし、 XP モードでダビングするとき 

■►ダビング先には、主、副音声のどちらか一方しか記録され 
ません。ダビング前に記録する音声を選んでください。* 

初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」 
を選ぶ(->1 14) 

※ビデオや各種チューナーなどの外部機器から録画された 
番組(タイトル)に、主、畐_音声が記録されている場合、ダ 
ビング時に記録する音声を選ぶことはできません。主、副 
両音声が記録され、再生時、両方の音声が聞こえます。 


停止中に、%を押す 

g [▲][▼] で「ダビング」を選び、 ( g ) を押す 



「ダビング方向」を設定する 


•設定を変更しないと 
きは、手順□に進ん 
でください。 


ダビング 


r 全て取消1 r 



〇ダビング元つ 

[匚ダビング先コ 



1 [▲][▼] で「ダビング方向」を選び、 [►] を押す 

2 [▲][▼] で「ダビング元」を選び、 

(g) を押す 

3 [▲][▼] で 「HDDJ か 「DVDJ を選び、 

@を押す 

4 [▲][▼] で「ダビング先」を選び@を押す 

5 [▲][▼] で 「HDDJ か 「DVDJ を選び' (g) を押す 

• ダビング元とダビング先に同じドライブを選ばないでください。 

6 [◄] を押す 




「モード」を設定 
する 

•設定を変更しないと 
きは、手順0に進ん 
でください。 

1 [▲][▼] で「モード」を選び、 [►] を押す 

2 [▲][▼] で「ダビング素材」を選び、@を押す 

3 [▲][▼] で「ビデオ DR」 または「ビデオ」を選び、 

(g) を押す 

4 [▲][▼] で「録画モード」を選び、 

@を押す 

5 [▲][▼] で録画モードを選び、 

@を押す 

6 [◄] を押す 

ダビングする番組(タイトル)やプレイリ 
ストを登録する（「リスト作成」） 

•登録済みのリストをそのままダビングするときは、手 
順□に進んでくださし)。 

• 「ビデオ」一覧と「ビデオ DR 」 一覧の番組(タイトル)を同じリ 
ストに登録することはできません。 

1 [▲][▼] で 
「■J スト作成」を 
選び、 [►] を押す 


ダビング 

1全て取消 1 
丨 1 ダビング方向 

ダビング先空ぎ容 置： 8980 MB 
ダビングリスト容量： 0MB(0%) 

| HDD-* DVD | 

新規登録(登録数 =0) 


|2 モード | 





1ビァォ H 速 






13 リスト作成 <1 










2 [▲][▼] で 

「新規登録」を選び、 
@を押す 



3 (手順 EJ の3で「ビデオ」を選んだ場合） 

青 赤 

またはを押して、番組(タイトル)またはプレ 
イリストー覧画面に切り換える 

4 [▲][▼][◄][►] でダビングする番組(タイトル)やプ 
レイリストを選び、 (§) を押す 

• DVD - R ( DVD - Video 方式 )' DVD - RW ( DVD-Video 
方式）、 + R に高速モードでダビングする場合は、 

_表示のあるもののみ登録できます。 

♦複数の番組(タイトル)やプレイリストを登録するには 

♦ [▲][▼][◄][►] で番組（タイトル）やプレイリスト 

を選び、 [ 一時停止 ■ ■] を押して^を付け、 [ 決定] 

を押す 

♦ダビングリストの画面表示と便利な機能 (—85) 

「100%」を超える場合は、- 
ダビング先の空き容量が 
足りないため 
ダビングできません 

登録された番組(タイトル） 

5 [◄] を押す 



(次ページへつづく） 
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ダビング素材に「ビデオ」を選び、録画モードを「高速」以外で設 
定したときのみ 

「自動 CM 早送り」 

(■>82)の切/入を選 


厂全现消1 
1ダビング方向 


圍 


•設定を変更しないとき 
は、手順 B に進んでくださ 」一 

い。 

1 [▲][▼] で「詳細設定」を選び、 [►] を押す 
2「自動 CM 早送り」を選び、@を押す 

3 [▲][▼] で「入」または「切」を選び、@を押す 

4 [◄] を押す 


[▲][▼] で「ダビング開始」を選び、 ㊣ を押す 

DVD ドライブ速度 (■> 下記） 丨 ㈣ a 知 - ドで死力 

(5 X 高速記録対応の DVD-RAM 

または 8 X 局 速対応の _ 

DVD - FL + R に高速モードで 
ダビングする場合のみ） 


高速モードでダビングを開始します。開始しても 
よろしいですか？ 


最高速モード 


DVD ドライブ速度 
^ Su II ~~いいえ 


•「 DVD ドライブ速度」を切り換えるには 


I 


1 


2 


[◄][►] で「最高速モード」か「静音モード」を選ぶ 

* 「静音モード」を選ぶと、本機内部の動作音が「最 
高速モード」時より小さくなりますが、ダビングの 
所要時間は約2倍になります。 

[▼] を押す 


[◄] で「はい」を選び、 
@を押す 

* ダビングが開始されます。 



|前の画面に戻るには 

■(©を押す 

|ダビング中に H □□の再生や録画をするには(高速ダビ 
ング時のみ） 

• ( g ) を押して画面を消したあと、再生•録画の操作をする 
•[ 画面表示] を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。 
•ダビング中は追つかけ再生や編集などはできません。 
•デジタル放送などの「移動」される番組(タイトル）（~>1 5) 
を含むダビング中は、プレイリストは再生できません。 

|ダビングを実行中に中止するには 

•(©を3秒以上押したままにする 

•ダビングをやめると、高速モードでは、ダビングが完了した番組 
(タイトル)まで、高速モード以外でダビングされたものは、止め 
たところまでダビングされます。ただし r 1回だけ録画可能」 
の番組(タイトル)の場合は、ダビングされません。 [ DVD - 
R 、 DVD - RW ( DVD - Video 方式)、 + R は番組(タイトル)がダビ 
ングされなくても、書き込まれた分の残量が減少します。] 


C お知らせ） 

* ダビング中に予約録画が実行された場合は、録画先の設定に 
関わらず H □□に録画されます。 

•移動される番組(タイトル)を登録したダビングリストには、 
プレイリストは登録できません。 

• n 回だけ録画可能」の番組から作ったプレイリストはダビン 
グできません。 

• 「ビデオ DRJ —覧の番組(タイトル)をダビングする場合 

-複数の映像•音声や字幕情報が含まれていても、ダビングリ 
ストでは、どの内容をダビングするか選ぶことはできず、ダ 
ビング後は、映像•音声の切り換えや字幕の入/切はできな 
くなります。ダビングする内容を選んでダビングしたいと 
きは、ワンタッチダビング (~»83) を行ってください。 

-番組(タイトル)の先頭、編集した部分で一瞬映像が止まるこ 
とがあります。 


恐駆 V A R ナ^は豔?野憩 T るには、ダ 


ダビングリストの画面表示と便利な機能 
リストの表示について 

W0 ： DVD-R (DVD-Video 方式)' DVD-RW(DVD-Video 方 
式)、 +R に高速でダビングできるもの (* *+82) 

(7) :静止画を含むもの(静止画部分はダビングされません） 

©>： n 回だけ録画可能」なため「移動」されるもの 

(->15「デジタル放送のダビング」） 

^ :「1回だけ録画可能」の番組(タイトル） 

(•♦15「デジタル放送のダビング」） 

ダビングリスト容量:ダビング先に記録される容量 
•1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。 

• 管理情報が含まれるなどの理由により、ダビングする番組(タイ 
トル)の合計より若干大きくなります。 

■ 前後のページを表示するには 

で、前べージまたは次べージに切り換える 

■まとめて登録/消去するには 

♦ [▲][▼][◄][►] で選び、 [ —時停止 M ] を押す操作を繰 

り返す 

が表示されます。もう一度 [-時停止 II ] を押すと解除 
されます。 

• ビデオとプレイリストー覧を切り換えると、0が消えます。 

■リストの項目[番組(タイトル)やプレイリストの登 
録]を消去/追加/移動するには 

♦ 1 [▲][▼] で編集したい項目を選び、 5 遠—を押す 
項目 


1死ン炸向_ 
I HDD - DVD 


ダビング先 S SI： 8980MB 
ダビングリス §■： 4490MB(50<) 

|〇1 I SP(17%)| 


f リスト全消去 


消去 


移動 


2 [▲][▼] で編集したい内容を選び、@を押す 
リスト全消去： 

リストに登録されている項目をすべて消去します。 
追加： 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。「追加」 
を選んだときは、さらに [▲][▼][◄][►] で追加 
する番組(タイトル)やプレイリストを選び、 [決 
定] を押してください。 

消去： 選んだ項目を消去します。まとめて消去すること 
もできます。 （-> 上記） 

移動： 選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替え 
ます。「移動」を選んだときは、さらに [▲][▼] で 
移動先を選び、 [決定] を押してください。 

♦リストの項目を入れ換えるには 
呤1 [▲ ][▼] で不要な項目を選び、 [ 決定] を押す 

2 [▲][▼][◄][►] で新たに登録したし墦組(タイトル) 
やプレイリストを選び、 [決定] を押す。 

* 項目が入れ換わります。 

■モードなどの設定•登録されているリストを一度に 
取消すには 

•[▲][▼] で「全て取消」を 
選び、@を押す 
確認画面が表示されます。 


ytrv グ 

1全て取消1 


pi ダビング方向— 

| J_SD»— ド— HDD 」 


[◄] で 「はい」 を選び、 [決定] を押してください。 

•設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。 
-ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合 
-ディスクトレイを開ける、電源を切る、力ードを取り出 
す、ダビング方向を変えるなどを行った場合 


番組(タイトル)をダビングする(つづき) 
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番組(タイトル)をダビングする (っづき) 



フアイナライズされたディスクをダビング 
する 


ファイナライズ (-H 28) された DVD - R ( DVD - Video 方式)、 
□ VD - RW ( DVD - Video 方式)、 + R 、+ RW ※の番組(タイトル） 
を HDD にダビングすると、番組(タイトル)を再編集できま 
す。 

※本機ではファイナライズできません。 

•ダビングしたい番組(タイトル)を再生する必要があります。 
テレビ画面に表示される内容を、設定した時間まで H □□にダ 
ビングします。 

•ダビング中に行った操作や画面表示をそのまま記録します。 

(例:ダビング中に早送りすると、早送りの映像が記録されます。） 
•市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止処理がされてお 
り、ダビングできません。 

ダビング方向： 

WJ ■助 (ファイナライズ後の B-TPH g-MPIl M5zU E:W1) 岭 ' ■：!■]■■ 


準備 


•ダビングしたいディスクを入れる。 



停止中に、%を押す 

[▲] [▼] で「ダビング」を選び、 ( g ) を押す 
「ダビング方向」を設定する 

•設定を変更しないときは、手順□に進んでください。 



1 [▲][▼] で「ダビング方向」を選び、 [►] を押す 

2 [▲][▼] で「ダビング元」を選び、 

@を押す 

3 [▲][▼] で 「DVDJ を選び、@を押す 
•「ダビング先」は自動的に 「HDD」 に固定さ 

れます。 

4 [◄] を押す 




「モード」を設定する 

*設定を変更しないときは、手 
順 0 に進んでください。 

•手順 0 「ダビング元」で 「DVD」 を 選 
ぶと、 「ダビング 素材」 は 自動的に 「DVD-Video」 に固定され ます。 

1 [▲][▼] で「モード」を選び [►] を押す 
2「録画モード」を選び、®を押す 

3 [▲][▼] で録画モードを選び、 

(@)を押す 

•「高速」と 「FR」 は選べません。 

4 [◄] を押す 

ダビングする長さ 
(時間)を設定する 

* 設定を変更しないときは、 

手順□に進んでください。 

1 [▲][▼] で「ダビング時間」を選び、 [►] を押す 
2「時間設定」を選び、@を押す 

3 [▲][▼] で「入」を選び、@を押す 

4 [▲][▼] で「録画時間」を選び、 (§) を押す 

5 [◄][►] で“時間"または“分’’を選び、 [▲] [▼] で設定する 
* 再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングした 

し墦組(タイトル)より数分長めに設定してください。 
•[1]〜 [10/0] も使えます。 

6 縫) を押し、 [◄] を押す 

[▲][▼] で「ダビング開始」を選び、®を押す 
[◄] で「はい」を選び、(@)を押す 

•ダビングが開始されます。 

ダビングしたい番組(タイトル)を再生する 

ディスクの設定によっては、自動的に再生が始まります。 

♦ディスクのトップメニューが表示された場合は 


< [ S . 匚 j 

r ，，霞 ^ F ^I 

+ [▲][▼][◄][►] で番組(タイトル)を選び、 [決定] を押す 

♦好みの番組(タイトル)を再生するには 
呤1[再生ナビ] を押す 

2 [▲][▼][◄][►] で番組(タイトル)を選び、 

[決定] を押す 

♦デイスタの再生が始まらない場合は 
♦ 1[再生 ►] を押す 

2 (トップメニューが表示されたら） 

[▲][▼][◄][►] で番組(タイトル)を選び、 

[決定] を押す 

* 番組(タイトル)の再生が終わつたあとも、設定した時間 
まで H □□にダビングを続けます。 





■前の画面に戻るには唪@を押す 


■ダビングを実行中に中止するには呤停止を押す 

■ 「時間設定」を「切」にした場合は(上記手順0内の 3) 

♦ HDD の容量がなくなるまでダビングを続けます。 

[停止 ■] でダビングを止めることができます。 

C お知らせ J) 

•最初に右の画面がダビングされます。 £? VZ > 

•ダビングの開始から終了までが1番組(タイトル） 

として記録されます。 

* 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音 
質のまま記録することはできません。 
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ビデオカメラからダビングする 


\rnsM 

iPI •[切換] を押して 「 HDD 」 または 「 DVD 」 を選択する 
**** * 本体の外部入力 ( L 2) にビデオカメラを接続する。 

(■>29) 

H を押して「外部入力」 ( L 1) を選ぶ 

I [八 V チャンネル]を押して、外部機器を接 
続した端子 （ L 2) を選ぶ 

B を押して録画モード U 54) を選ぶ 

接続した機器で再生を始める 

•テレビ画面に再生した内容が映っているのを確認して 
ください。 


S 


$を押して、録画を始める 


■一時停止するには 


儒 


を押す 


* もう一度押すと、録画を再開します。 

■録画を止めるには 


停止 


を押す 


■ディスクの残量に合わせて録画するには 
►ぴったり録画(~>58) 


P 市販のビデオや DVD のソフトのほとんどは、録画禁止処理 

しがされており録画できません。 
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■番組にかかる制限について 
■：!»]»■ BiTPini BilWl 5 :iVU T ii 
♦初期設定「高速ダビング用録画」が「入」のとき (~>113) 
*16:9 映像の番組 

♦ 4:3 映像で記録します。 

■海外ドラマなどの二重放送 

■►主、副音声のどちらか一方のみ記録してください。両音声 
を記録すると、再生時、両方の音声が聞こえます。 

接続した機器側で「主音声」または「副音声」を選ぶ 
(選べない場合は ■» 右記） 

♦上記の制限をかけずにダビングするには 5 ^ 

■ ：!»]»■ ■: filial P* ： H T i；ll 

吓高速ダビング用録画」を「切」に設定する ("M 1 3) 


•1 初期設定「 
2 (二重放3 


接続した機器側で「主音声」「副音声」が両方出力されるよ 
うに設定する 

主、副音声が両方記録され、再生時に選ぶことができます。 

※ H □□へダビング後' DVD - R ( DVD - Video 方式)、 DVD - 
RW ( DVD - Video 方式)、+ R にダビングする予定の場 
合、この操作は行わないことをおすすめします。 

-高速でダビングできなくなります。 （ 1倍速でダビング 
します。） 

-主、副両音声を記録した番組(タイトル)をダビングする 
と、ディスクに両音声とも記録され、ディスク再生時、両 
方の音声が聞こえます。 


ビデオからダビングする 


\rnsM 

|•[切換] を押して 「 HDD 」 または 「 DVD 」 を選択する 
•本体の外部入力 ( LI 、 L 3 など)にビデオを接続する。 

(■>28) 


H 

1 

E1 

I 


〇を押して「外部入力」 ( L 1) を選ぶ 
[八 v チヤンネル]を押して、ビデオなどを 
接続した端子 （ LKL 3 など)を選ぶ 
S _ K を押して録画モード U 54) を選ぶ 
接続した機器で再生を始める 

•テレビ画面に再生した内容が映っているのを確認して 
ください。 

$を押して、録画を始める 


■—時停止するには+ Ifi を押す 


* もう一度押すと、録画を再開します。 

■録画を止めるには 


停止 


を押す 


■ディスクの残量に合わせて録画するには 
►ぴったり録画(- >58) 


ビデオやビデオカメラか5タビングする 


■接続した機器側で「主音声」「副音声」を選べない場合は 
♦ビデオや各種チューナーからの映像•音声プラグを本機 
前面の L2 端子へ接続しなおす 



•左右の音声プラグからそれぞれ主または副音声が出力さ 
れます。接続後、記録したい音声が出るか確認してくださ 
い。 

■ L 2 端子以外の端子で上記接続を行5と、再生時、片方のス 
ピ_力_からしか音声が出ません。 


番組(タイトル)をダビングする(つづき) 


ビデオやビデオカメラからダビングする 
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写真をダビングする 



►本機では、 8MB 〜 1 GB までの S □メモリーカードが使用でき 
ます。（~>9) 

*CD-R や CD-RW に記録された写真はダビングできません。 


カードの写真をダビングする/ 

HDD や DVD - RAM に保存した写真を 
カードにダビングする 


DVD-RAM または SD 力ードを入れる。（呤68、72) 


■停止中に、|を押す 

g [▲][▼] で「ダビング」を選び、®を押す 
E1 「ダビング方向」を設定する 



•設定を変更しないときは、手順□に進んでください。 

1 [▲][▼] で「ダビング方向」を選び、 [►] を押す 

2 [▲][▼] で「ダビング元」を選び、 

@を押す 

3 [▲][▼] で 「SD カード」などを選び、 

@を押す 

4 [▲][▼] で「ダビング先」を選び、 

@を押す 

5 [▲][▼] で 「HDD」 などを選び、@を押す 
•ダビング元とダビング先に同じドライブが選べます。 

6 [◄] を押す 


「モード」を設定する 

•設定を変更しないときは、手順□に進んでください。 


r 全 | 

| i ダビング5商 I 

|_ L SO 力ードー HDD J || 



1 [▲][▼] で「モード」を選び、 [►] を押す 

2 [▲][▼] で「ダビング素材」を 
選び、@を押す 

3 [▲][▼] で「写真」を選び、 

@を押す 

4 [◄] を押す 

•「録画モード」は自動的に「高速」になり、変更はできま 
せん。 

ダビングする写真やフォルダを登録する 
(「リスト作成」) 

•登録済みのリストをそのままダビングするときは、 

手順□に進んでください。 

•写真単位、あるいはフォルダ単位で登録でぎます。ただし、写 
真とフォルダを同じリストに登録することはできません。 

♦写真単位で登録するには 
1 [▲][▼] で 

「リスト作成」を選び、 

[►] を押す 


5^/グ 

1全て取消1 

sn ^ yfffsseam ： 4343 mb 

ii ダ写位 1 


1 ■ i | 1 1 i 1圓 



|2モ-ド 





13リスト作成 < 






伽 障 

_ 







> 




I ページ001/0011次べージ I 


[ H ] 複数遇択 


2 [▲][▼] で 
「新規登録」を選び、 

@を押す 

3 [▲][▼][◄][►] で 
ダビングす 
@を押す 

♦複数の写真をまとめて登録するには 
■►[A][▼][◄][►] で写真を選び、 [ —時停止II] を 

押して0を付け、 [ 決定] を押す 

♦ダビングリストの便利な機能 (—89) 

4 [◄] を押す 


♦フオルダ単位で登録するには 
+上記手順□の1のあと 
2 [▲][▼] で 

「ダビング選択」を選び、 

@を押す 


死ング 

1全て取消1 

ダビン；? WR Ti 写真単位 J 

|1死ン妨向 

1 1 son- ド- HDD || 

--~- 

新規登思 (BS»=0> 


3 


フオルダ単位 


[▲][▼] で「フォルダ単位」を 
選び、@を押す 

4 [▲][▼] で「新規登録」を選び、 

@を押す 

5 [▲][▼] でダビングする 
フォルダを選び、®)を押す 

♦複数のフォルダをまとめて 
登録するには 
♦ [▲][▼] でフォルダを選び、 [-時停止 M] を押 
して'を付け、 [決定] を押す 

♦ダビングリストの便利な機能(- >89) 

6 [◄] を押す 
(次ページへつづく） 














































































































































[▲][▼] で「ダビング開 
始」を選び、 ( g ) を押す 


フオを新規に作成 L てダビング U ます。 
開始 L てもよろしいです ft? 


| はい 


I •(写真単位の場合のみ)別のフォ 
|ルダをダビング先に指定できます。 （- > 右記） 

I [◄] で「はい」を選び、@を押す 

|•ダビングが開始されます。 

|前の画面に戻るには+ @を押す 
■ダビングを実行中に中止するには 
• を 3 秒以上押したままにする 


カードの写真を一度に HDD や DVD-RAM 
にダビングする[写真 ( JPEG )- 括取込] 


ダビング方向： KiTiM ♦ KliTil WzfMM 

[切換] を押して SD ドライブを選ぶ 


停止中に、|を押す 

制 I で「その他の機能へ」を 選び、® を 



[▲][▼] で「写真 ( JPEG ) -括取込」を 
選び、(@)を押す 

上位フォルダの異なる対応フォルダが 卜麵 
ある場合は、 [◄][►] で切り換えが_ 

できます 


複製元 
'¥DCIM 


VJPEG¥DCiM001 


H [▲][▼] で「複製先」を選び、 [◄][►] で 
設定する 

S [▲][▼][◄][►] で「実行」を選び ( g ) を押す 

■前の画面に戻るには呤を押す 

■ダビングを実行中に中止するには 
+ を 3 秒以上押したままにする 


C お知らせ） 

•フォルダや力ードごとダビングする場合は、フォルダ内の写真以外の 
ファイルもダビングされます(フォルダ内の下位フォルダは除く)。 

•ダビング先のフォルダにすでに写真がある場合、続けて記録 
されます。 

•ダビング先の容量や、ファイルやフォルダの数(~>9)がいっ 
ぱいになった場合は、途中でダビングを中止します。 

•ダビング元のフォルダ名が入力されていない場合は、ダビング 
先ではフォ j レダ名の番号が変わることがあります。ダビング前 
にフォルダ名を入力することをおすすめします。（481) 

* プリント枚数の設定 ( DPOF ) はダビングされません。 

•ダビングリストへの登録顧 S 、ダビング先に反映されないこ 
とがあります。 


ダビングリストの便利な機能 
|前後の/ 


■ 前後のページを表示するには 

[► W ] で、前べージまたは次べージに切り換える 

■まとめて登録/消去するには 

♦ [▲][▼][◄][►] で選び、 [—時停止 __] を押す操作を 

繰り返す 

• <71が表示されます。もう一度 [一時停止 1 1] を押すと解除 
されます。 

■リストの項目（写真やフォルダの登録)を消去/追 
加するには 

呤1 [▲][▼] で編集したい項目を選び、を押す 
項目 


死ング 


1 全て取消丨 

ダ!^/ グ泡 

¢8■: 4343MB 
コ写 莫串位 

L L SDa - ド- HDD 」 1 

|〇1 I 

I 001 DVD 

ー ド 」 

1 1 轴 mm ] 

丨02丨 | 002 -DVD 1 

和丨 1 


I リスト全消去: 




追加 




消去 


2 [▲][▼] で編集したい内容を選び、@を押す 
リスト全消去： 

リストに登録されている項目をすべて消去します。 
追加： 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。 

「追加」を選んだときは、さらに [▲][▼][◄][ ►] で追加 
する写真やフォルダを選び、 [決定] を押してください。 
消去： 選んだ項目を消去します。 

まとめて消去することもできます。 （■» 上記） 
♦リストの項目を入れ換えるには 

1 [▲ ][▼] で不要な項目を選び、 [ 決定] を押す 
2 [▲][▼][◄][ ►] で新たに登録したい写真や 
フォルダを選び、 [決定] を押す。 

* 項目が入れ換わります。 

■別のフォルダの写真を選ぶ/別のフォルダをダビング 
先に指定する/上位フォルダを切り換えるには 
>1「フォルダ選択」を選び@を押す 


if 1 )hoto 

55] 口 




フォ|吻新規1こ作成してダビングします， 
(№0てもよ 


»[リスト作成時(->88手順 0) のみ]上位フォルダを 
切り換えるには (上位フォルダが異なる対応フォル 
ダがある場合のみ） 

♦1 [サブメニュー]を 押す 

2「フォルダ選択」を選び、[決定]を押す 
3 [◄][►] でフォルダを選び、[決定]を押す 
•上位フォルダの異なるフォルダを同じリストに 
登録することはできません。 

2フオルダを選び、@を押す 

CCIMV101J3 
001. DVD 


003. DVD 
004. DVD ' 

•別々のフォルダの写真を同じリストに登録することは 
できません。 

■モードなどの設定•登録されているリストを一度に 
取消す 

■[▲][▼] で「全て取消」を 
選び、@を押す 

確認画面が表示されます。 

[◄] で「はい」を選び、 [決定] を押してください。 

•設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。 
-ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合 
-ディスクトレイを開ける、電源を切る、力_ドを取り 
出す、ダビング方向を変えるなどを行った場合 


ダ〇グ 

1全て取消1 


|1 死ン妨向 
| | SD 力-ド- HDD 」 


写真をダビングする 
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ディスクやカードを整理する 



•[切換] を押して、編集したいドライブを選ぶ。 
•ディスクやカードの誤消去防止設定(プロテクト)を 
解除しておく。 （■> 右記） 


イスク/カード整理(基本操作) 


例） DVD-RAM を整理するとき 



停止中に、1を押す 

[▲][▼] で 
「その他の機能へ」を 
選び、@を押す 

[▲][▼] で 
「 DVD 管理」を選び、 
( g ) を押す 




別のドライブで行う場合は、それぞれ以下のメニユーを 
選んでください。 

-「 HDD 」 ドライブ: 「 H □□管理」 

-rsDj ドライブ：「力ード管理」 


■前の画面に戻るにはを押す 
■画面を消すにはを数回押す 


ディスクに名前を付ける（ディスク名入力) 


MifMi PiTOni ffiMCT MEM 

上記の手順 0 のあと 



[▲][▼] で「ディスク名入力」を選び、 
@を押す 

文字入力については (—92) 


■: yiii« 

入力したディスク名は、[機能 
選択]を押すと表示されます。 




B：wii tsmvi] mnm 

フアイナライズ後は 

トツプメニューに表示されます。 


誤消去防止の設定/解除(ディスクプ□テクト) 


ディスクの内容を誤って消去しないように設定できます。 
左記の手順 0 のあと 



[▲][▼] で 

「ディスクプロテクト」を 
選び、@を押す 


ディスクプロテクト 


ディスクのプ a テクトを設定します。 


プ□テクト設定 II キャンセル 


[◄] で「プロテクト設定」または 
「プロテクト解除」を選び、 ( g ) を押す 


プ□テクト設定すると 
" fi オン”が表示されます。 



■カートリツジ付き DVD-RAM やカードの場合 

本機で上記の設定をしなくても、ディスクやカードで誤消去防 
止設定ができます。 

カートリツジ付きデイスク S D カードなど 



設定すると、本体に入れたと 
き自動的に再生します。 


m 

スイッチを 「 LOCK 」 側 
にする。 


番組(タイトル)をすベて消去する（全番組消去) 


■：HHJ 

•実行すると録画内容が消え、元に戻すことはできません。 よ 

く確認してから実行してください。 


EEE 1 写真は消去されません。 
左記の手順 0 のあと 


) [▲][▼] で 
「全番組消去」を 
選び、@を押す 


全番組消去 


全番組消去を行5と、ディスクの番組と 
プレイリストが全て消去されます。 

全番組消去を実行してもよろしいですか？ 


はい ][ いい无 


□ [<] で「はい」を選び、@を押す 
□ [◄] で「実行」を選び、 ( g ) を押す 


( お知らせ" ） 

•番組(タイトル)を全番組消去すると、プレイリストもすベて 
消去されます。 

*プ□テクトを設定した番組(タイトル)がある場合は、働きま 
せん。 

• ESEB 消去しても残量は増えません。 
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ディスクやカードを初期化する [HDD の初期化(フォーマツ 
卜)/ディスクのフォーマツト/カードのフォーマツト] 


■：!■]»■ liMW 

KHai (未使用のディスクのみ） 

•本機では、 8 MB 〜1 GB までの S □メモリーカードが使用でき 
ます。 (49) 

•フォーマツトすると、記録した内容は全て消去され元に戻す 
ことができません。（パソコンデータなども含む。）すべて消し 
てよいか確認してから行ってください。 [ 番組(タイトル)や 
フォルダ、ディスクや力ードにプロテクトを設定していても 
消去されます。] 

90ページの手順0のあと 
例) DVD-RAM をフォーマツトするとき 

Q [▲][▼] で「ディスクのフォーマツト」を 
選び、@を押す 


ディスクの フオー マツト 


フォ•■マツトを行うと、ディスク内容が全て 
消去されます。このディスクのフォーマツト 
には、約〇分かかります。 

フォーマットを実行してもよろしいですか？ 


いいえ | 


|別のドライブやディスクで行う場合は、それぞれ以下の 
I メニューを選んでください。 

I -「 HDD 」 ドライブ： 「 HDD の初期化(フォーマット)」 

I - rSDJ ドライブ：「力ードのフォーマット」 

■-未使用の DVD - R : 「フォーマット ( VR 方式)」 

Q [◄] で「はい」を選び、©を押す 
Q [◄] で「実行」を選び、 ( g ) を押す 

I •フオーマツトが始まり、通常は数分、 DVD - RAM では最 
大約70分かかります。 


1 C お願い ） 

フォー マツ ト実行中は、終了メ ツ セージが表示されるまで、 
絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカー 
ドが使えなくなることがあります。 

■フォー マツトを中止するには唪@を押す 

EMI フォーマツトが2分以上かかる場合のみ中止できま 
す。ただし、再度フォーマツトを行わないと使えません。 


( お知らせ） 

* 本機でフォーマツトした場合、本機以外の機器で使えないこ 
とがあります。 

•+ R 、 CD - R / RW 、 録画済の DVD - R はフォーマツトできません。 
• □ VD - RW をフォーマツトすると、 DVD - Video 方式になりま 
す。 

•未使用の DVD - R をフオーマツトすると、 VR 方式になります。 


他の機器で再生できるようにする [ トップメニュー/ファ- 
ストプレイ選択/他の DVD 機器再生(ファイナライズ)] 


B-.MM 松 TW1 

本機で録画した DVD - R ( DVD-Video 方式）、 DVD - RW ( DVD - 
Video 方式)、 +R をファイナライズすると、 DVD プレーヤーな 
どの対応機器で再生できます。 DVD - R(VR 方式）は、 VR 方式 
の DVD-R 対応機器でのみ再生できます。 

90ページの手順 □ のあと 

( B - TPD 1 以下の「トップメニュー」「ファーストプレイ選択」の 
設定はできません。手順□から行ってください。） 

■ トップメニュー 

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメ 
ニューの背景を設定できます。 

y [▲][▼] で「トップメニュー」を選び、@を押す 

ファイナライズ後の表示は… 


I 



01 1 


1 







1 


サムネイル(静止画）タイトル名 



[▲][▼][◄][►] でお好みの背景を選び、 

@を押す 

トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は変更 
できます。 （~»77「サムネイル変更」） 

■ファーストプレイ選択 

ファイナライズ後のディスク再生の始めかたを設定できます。 

□ [▲][▼] で「ファーストプレイ選択」を 
選び、@を押す 


ファーストプレイ選択 


トップメニュ- 

タイトル1 


( [▲][▼] で「トップメニュー」または 
「タイトル1」を選び、 ( g ) を押す 

トップ メニュー： メニュー画面を表示する 
タイトル1 :ディスクの先頭から再生する 

■他の DVD 機器再生(フアイナライズ）（~>1 28) 

g [▲] [▼] で「他の DVD 機器再生 
(フアイナライズ)」を選び、 ( g ) を押す 


13也の DVD 機器で再生する(フアイナライズ)] 


■ると約〇分かかります。 
フアイナライズを行いますか？ 


はい 


いい无 


□ [◄] で「はい」を選び、@を押す 
m [◄] で[実行]を選び、 ( g ) を押す 

|ファイナライズが始まり、残量が少ない場合は数分、最大 
I 15分かかります。中止できません。 


お願い ） 


ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示される 
まで、絶対に電源コードを抜かないでください。デイスク 
が使えなくなることがあります。 


ディスクや力—ドを整理する 


理る 
管す 


次ページへつづく 
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■ファイナライズすると… 

» B-inni B-rroi mnm 再生専用となり、録画や編集はできな 
くなります。 

» a : wm 】 再生専用となりますが、フォーマツト(~>91)すると、 
繰り返して録画や編集ができます。 

» ■:⑽ ■ giMCTl ■SiW 

-高速モードでダビングした番組(タイトル)では、ダビング時に複 
製されたチャプターがファイナライズ後ち保持されます。 

-直接録画した番組(タイトル)や、高速モ_ド以外でダビング 
した番組(タイトル)では、約5分ごとのチャプターが自動的 
に作成されます。(実際に作成されるチャプターの長さは、 
録画状態や録画モ_ドによって大きく変化します） 

-番組(タイトル)やチャプターのつなぎ目が数秒間静止する 
ようになります。 


C お知らせ乃 

* 本機以外の機器で録画したディスクはファイナライズでき 
ないことがあります。 

* 本機でファイナライズされたディスクは、記録状態により他 
の DVD プレーヤーでは再生できない場合があります。 

再生互換などの DV □関連情報は、当社ホームページをご覧く 
ださし、 〇 ( http :// panasonic . jp / support / dvd /) 

• 高速記録対応デイスクの場合、確認画面に表示される時間よ 
り長くかかることがあります。（約4倍） 


録画した番組(タイトル)などに名前を付けることができます。 

入力できる文字数 



種類 

半角英数 

その他 

HDD 

DVD-RAM 

DVD-R 
(VR 方式） 

タイトル名※ 

64 

32 

プレイリスト名 

64 

32 

フォルダ名 
[ DVD-R 

( VR 方式)を除く] 

36 

18 

ディスク名 
( HDD を除く） 

64 

32 

DVD-R 

(DVD-Video 方式） 
DVD-RW 
(DVD-Video 方式） 

+ R 

タイトル名 

44 

22 

ディスク名 

40 

20 

SD 

フォルダ名 

36 

18 

※予約録画時 2 

1角英数:44文字その他：22文字 


»予約録画時のタイトル名など、入力したすべての文字が表示 
されない画面もあります。 

入力画面を表示する 

予約番組のタイトル名 

[■> 65「予約内容を確認する•取消す•修正する」の 
手順 E1] 

録画後の番組のタイトル名 

(-> 77「タイトル名を付ける」） 

プレイリスト名 

(-> 80「プレイリスト名を付ける J) 

ディスク名 

(-> 90「ディスクに名前を付ける」の手順 □) 

写真のフォルダ名 
(■>81「フォルダ名を付ける」） 

入力できる文字の種類 


I 


確定文字表示欄 
文字変換表示欄- 

(確定前の文字） 




数字ポタンで選ぶ (—93) スペースを入力する 



他の機器で再生できるようにする [ トップメニュー/ファー 
ストプレイ選択/他の DVD 機器再生(ファイナライズ)] 
(つづき） 


J I ►► j トキップ | 

1 •サ-チ/ス□-」 

停止!十，生 


© 

青 赤 緑 黄 

:_ I C_J (_J I__ D 


团 

m _ os 



[▲][▼][◄][►] 


ディスク w - 卜を Si する文字入力 


■Is 

] か艺 

^ III 

W ] : 

カナ1 

1 

英数 

i||fi 

s 言 

己号 1 










1 

>囫 

>固 

>圍 

)® 

m 

0 

固 

固 

m 

回 

囫 

□ 

囹 

囹 

团 

囹 

囹 

S 

m 

囹 

m 

園 

0 

囫 

□ 

m 

□ 

固 

回 

m 

m 

M 

國 

m 

囡 

固 

□ 

m 

固 

m 

回 

國 

m 

E 

□ 

□ 

回 

m 

囵 

固 

□ 

S ] 

回 

□ 

□ 

□ 

a 

囹 

a 

□ 

固 

m 

□ 

□ 

m 

固 

□ 

囹 

□ 

□ 

□ 

囹 

回 

m 

m 

圃 

國 

E 

□ 

□ 

)1 




空 

泊 




I 


【I- - ■(= 1=1=1 -- 1-- ill J - __ 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨◎⑫. 





































































I 基(かな)、鑫(カナ)、垚（英数）、 

基(記号)で入力する文字の種類を 
選び、®を押す 

漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。 

I [A] [▼][◄][►] で入力する文字を選び、 
@を押す 

♦ ひらがなのまま入力するには 

峰 [►►] (確定)を押す 

♦ ひらがなを漢字変換するには 
1[再生 ►]( 変換)を押す 

* 変換候補選択画面が表示されます。 

2 [▲][▼] で変換候補を選び' [ 決定]を押す 

• [!◄◄] または [►►!] で、前ページまたは次ページの 
文字候補選択画面が表示されます。 

•[戻る] で入力画面に戻ります。 

♦よく使う語句を登録したり、登録した語句を呼び 
出すには (■> 下記） 

♦消去するには ♦[ 一時停止 1 1] ( 消去） を押す 

B 入力が終わつたら停,止| (終了)を押す 

タイトルー覧などのそれぞれの画面に戻ります。 

■途中で終わるには 

♦ を数回押す (入力した文字は保存されません） 


よく使う語句を登録する 


登録できる語句数:20 個まで 

登録できる文字数 （ 1 個あたり）：半角英数先頭から 20 文字 

その他先頭から 10 文字 

■ 登録したい語句を入力後、 

語句登録)を押す 

0 [◄] で「登録」を選び、 ( g ) を押す 

■登録を中止するには唪@を押す 


登録した語句を呼び出す 


D 


(語句一覧)を押す 


@ 

■選ん 


[▲][▼][◄][►] で呼び出す語句を選び、 
を押す 

選んだ語句が、確定文字表示欄に入力されます。 


□ 


(語句一覧)を押す 


■ [▲][▼][◄][►] で消去する語句を 
選び、を押す 

B 「語句消去」を選び、 ㊣ を押す 
Q [<] で「消去」を選び、@を押す 

■前の画面に戻るには ■►(§) を押す 


数字ポタン [ 1 ] 〜 [ 1 0/0] -[12]でも文字を入力できます。 
例：ひらがな「す」を選ぶ場合 
1 [3] を押す 

•「さ」行に移動します。 

2 [3] を 2 回押し、[決定]を押す 
*「す」が入力されます。 



-一夕放送画面での文字入力のしかた 


データ放送を表示中(453)、画面に説明された操作をしたと 
ぎに、次のような文字入力画面(キーボード表示)が表示される 
場合があります。 

例）入カモードが「かな」のとき 
改行する 
スペースを 
入力する 
文字を消す- 




_ 

s 

i 

^6 

互 

H 

至 

03 

- 

1 


句 

— 

-空白 

T 

ゆ1 

Hi 

をり 

ゆ| 


a 

E 

ち 

し 

ぎ 

い 

_ 

-文字 クリア 

J 


5] 

んる 

よ1 

m 

也 

E! 


T 

T 



入力位置 

1 



、れ 

□ 


B 

ES 

"z 

T 

F 


1—— 

-移動 




道 

~| fe | ia | 

U 

T 

T 

£ 

至 


た ^ H |「 かな 11 

ちしぎい J 」 

つす <5■- 
てすけえ B 

とそこ! 1 お| 一 I 


入力位置の 
カーソルを 

移動する 選んでいる文字が黄色になる 

この文字入力画面は、プロキシの設定(- H 10) でも表示され 

ます。 

[▲][▼][◄][►] で入力する文字を選び、 

㉘ を押す 

■ 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは 

呤|3»スキ!^を押す 

押すたびに移動します。 

■ 文字の種類を選ぶには 
呤を押す 

押すたびに以下のように切り換わります。 

かな一 ► カナー ► 英数 


* 漢字を入力するときは「かな」を選びます。 

•英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。 

I 文字を確定するには 
を押す 

|ひらがなを漢字変換するには 

^を押し、 [▲] [▼] で変換候補を選び、 [ 決定]を押す。 

|記号を入力するには 
1“きごう”と入力する 

2 g を押す 

* 画面上のキーボードが消え、記号を表示します。 

•他の記号に変換したいときは、 [▼] を押し、候補の中から 
選び、 [決定] を押します。 


登録した語句を消去する 


ディスクや力—ドを整理する(つづき)/文字入力 


理る 

管す 
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放送メールには、放送局からのお知らせ(最大 31 通まで保存) 
や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の1通の 
み保存)などがあります。 

左記の手順□のあと 

[▲][▼] で「放送メール」を選び、(@)を押す 

[▲][▼] で 
確認したい 
メールを選 

び、®を押 
す 



メール/情報確認の基本操作 


停止中にを押す 


[▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、 ( g ) を 
押す 


»「メールがきていま- 
す」 と表示されたと 

きは (■> 右記「放送 
局や本機からの 
メールを見る」） 


5) 番組表から予約 
)) 予約確認 
^番組表の検索 
》 G コード幼 

ダグ 


(^)プレイリスト編集 

) ぴったり録画 


) 8GSKS 

) 初期設定 
)HDD 管理 


[▲ Hi で「メール/情報」を選び、 ( g ) を押す 


メール/情報 


放送メール_ 


購入記録 
購入記録送信結果 
双方向通信一覧 
B-CAS カード 
ID 表示 
ポード 

お好みページ 




■前の画面に戻るには" ► @を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 


( お知らせ） 

* メールが最大保存数を超えると、未読/既読に関係なく、日付 
けの古い順に消去されます。また、最大保存数を超えていなく 
ても、受信から14日経週したメールは消去されます。 

•メールはお客様自身で消去することはできません。 

• メールの送信や返信はできません。 

•放送メールはインターネットメールではありません。 

購入した有料番組を確認する 

左記の手順 0 のあと 

Q [▲][▼] で「購入記録」を選び、@を押す 



* 購入した番組が表示されます。 


■ 累計金額をリセットする （0 円に戻す）には 

1 ♦ 3 E を押してリセット画面を出す。 

2 [◄][►] で「はい」を選び、@を押す。 

リセットした項目は、うすい文字で表示されます。 


( お知らせ） 

表示される金額は参考です。価格改定などにより請求金額は異 
なる場合があります。 


放送局などから届く メールや、その他本機が送受信する情報な 
どを確認します。 


• メールの内容が表示されます。 

* 本機の機能向上のためのダウンロード情報が届いた場 
合、メールの内容画面の下部にダウンロード予約ポタン 
が表示されます。ダウン□ー ドの予約を「する」または 
「しない」を選んでください。 

※ダウン □_ ド予約の設定が「自動」の場合は、ダウン 
□-ド予約ポタンは表示されず、自動的にダウン□— 
ドが行なわれます。 

ダウン□—ド予約の設定については (- >99) 


放送局や本機からのメールを見る 


or 


□ □□ 




□B 



[▲][▼][◄][►] 


© 


a a 




いろいろな情報を見る 


△ 

▽ 〇 

棚 
E 既読 
酿 
織 
箱 

BS 

BS 

BS 

CS 1 

CS 1 

CS 2 

メール1 
メール2 
メール3 
メール4 
メール5 
メール6 































































購入した有料番組の送信結果を確認する 


本機に関する情報を見る 


有料放送の購入情報が正しく送信されているかどうか確認します。 
94ページ手順 U のあと 

H[A][T] で「購入記録送信結果」を選び、 
■ @を押す 


最新の送信記録を 
表示 


購入記録送信結果 


番組の購入記録を送信しました。 


カスタマーセンターとの通信に 
成功しました。 


前回の送信結果を表示 


»前回の送信結果として、送信失敗のために再送信を5な 
がす旨が表示される場合があります。その場合は「送信」 
を選び、 [決定] を押すと再送信できます。 


双方向通信の結果一覧を見る 


データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。 
94ページ手順 U のあと 

g [▲][▼] で「双方向通信一覧」を選び、 

| (§) を押す 

I * 一覧が表示されます。 


双方向通信一覧 

通信開始時刻 電話番号 

■■■ 5日（水）9:00 I 123456 ****** 


5月4日(火）9:00 丨123456****** 


3日(月）9:00 |123456****** 


2日（日）9:00 | 1 23456****** 


B-CAS カー ドの番号などを見る 


契約されている各委託放送事業者のカスタマーセンター への 
問い合わせのときなど、 B - CAS 力ードの番号が必要なときに 
使用します。 

94ページ手順 □ のあと 

B [▲] [▼] で 「 B - CAS 力ード」を選び、@を 
押す 

| •力ードの状況が 
表示されます。 



当社の「お客様ご相談センター」への問い合わせのときなど、本 
機の情報を調べたいときに使用します。 

94ページ手順0のあと 

0 [▲][▼] で nD 表示」を選び、0を押す 



* 本機の ID などの情報が表示されます。 


|その他の情報を見るには 

命 ^ を押すと本機のソフト情報を表示します。 

♦(=1 を押すとデータ放送時のルート証明書の情報 


包表 TJX します0 


110度 CS デジタル放送から送られる情報を見る 



110度 CS デジタル放送から送られてくる、番組情報などのお 
知らせを確認します。 

94ページ手順 □ のあと 

[▲][▼] で「ポード」を選び、®を押す 


题 j ; 於’:圓 


CS1/TJ-K 


CS2 ポード 


cs 1 ポード: res 1 」からの情報 
CS 2ボード: 「 CS 2」 から情報 


[▲][▼] で resi ボード」または 
r cs2 ポード」を選び、@を押す 


I 




CS 放送からお客様への情報1 
CS 放送からお客様への情報2 
CS 放送からお客様への情報3 
CS 放送からお客様への情報4 
CS 放送からお客様への情報5 
CS 放送からお客様への情報6 
CS 放送からお客様への情報7 
CS 放送からお客様への情報8 
CS 放送からお客様への情報9 
CS 放送からお客様への情報10 


[▲][▼] で確認したい情報を選び、(@)を 
押す 

•内容が表示されます。 


いろいろな情報を見る 


u bb 

矛首 
uni 隻 


95 


RQT8035 

























































いろいろな情報を見る(っづき) 



データ放送からのお好みページを使う 

データ放送の画面上で、「お好みページ」の登録操作を行ったと 
きに「お好みべージ」が本機に登録されます。今後、このような 
データ放送が徐々に開始されていく予定です。 

(2005 年6月現在） 

ただし、ページによっては本機で登録や表示ができないものが 
あります。 

94ページ手順0のあと 


[▲][▼] で「お好みページ」を選び、 
@を押す 



[▲][▼] で実行したいタイトルを選び、 
( g ) を押す 


登録されている内容に従った動作が行われます。 

例えば 

一指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。 
ーインターネット上の(特殊な言語で構成された)ページ 
を表示します。（ブロー ドバンド環境が必要です。） 


■ お好みページを削除したり自動で消去するには 

1 |便利機能1 を押す。 

2削除する場合は「消去」を選び、(@)を押す。 

•データ放送からの指示により自動で消去してもよい場合 
は、「消去許可設定」で「許可」を選んだ後、「更新」を選び、 
@を押す。 
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番組表 ( G ガイド)の受信スケジュールを確認する 
(番組表設定） 

各放送の番組表 ( G ガイ ド)データの受信時間を確認するとき 
に行います。 



停止中に^を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 

(§) を押す 

[▲][▼] で「放送設定」を選び、@を押す 

放送設定 

I かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウンロード 
放送設定 U セツト 


♦O 


[▲][▼] で「放送設置」を選び、©を3秒 
以上押す 



•[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 

[▲][▼] で「番組表設定 J を選び、を押す 


番組表設定 

^戻る II 

G ガイド地域設定 

大阪 

_1 

BS 908 



[▲] [▼] で 「 G ガイド受信確認 J を選び、 (§) を押す 


G ガイド受信確認 


G ガイド受信スケジュール 


地上アナログ 

12 

44〜12 

47 

地上デジタル 

11 

24-11 

27 

BS 

10 

52-11 

00 

CS 1 

11 

00-11 

08 

CS 2 

11 

08-11 

16 


テレビの視聴、または予約実行など 
によって、予約時間に番組データが 
受信できないことがあります。 


* 確認結果が表示されます。 

•衛星アンテナが正しく接続されているかお確かめください。 
•結果の表71^は最大2分かかります。 


■番組表 ( G ガイド)のその他の設定について 
G ガイド地域設定 

「かんたん設置設定」(->34 - 37) を行うことで、自動的に設定さ 
れます。 

•設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあ 
ります。表示されなくなった場合は、かんたん設置設定を 
最初からやり直してください。 

番組表受信設定 

本機の場合、番組表 ( G ガイド)を BS 908 のメガポートより 
受信しています。 （2005 年6月現在） 

放送局からの案内がない限り、この設定は変更しないでください。 
設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。 
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時計を D わせる 



本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に 
時刻を修正しますので、通常は時計合わせの必要はありませ 
ん。本機の時計が正確に合っていない場合は、以下の方法で時 
計を合わせてください。 

* 地上アナログのアンテナのみを接続している場合など、デジ 
タル放送の時刻情報を利用できない場合は、毎日正午に本機 
が電源「切」状態であれば、 NHK 教育テレビの時報が放送さ 
れるかどうかを確認します。時報が放送されると、それに合わ 
せて自動的に時刻を修正しますが、時計の誤差が2分以上あ 
るときに修正してください。 

^停止中にを押す 

B [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、@を 
押す 



[▲][▼] で「初期設定」を選び、©を押す 


初期識 


自動電源 


6 H 


リモコンモード 


リモコン1 I 


ワイドモード 


時刻合わせ 


映像 


クイックスタート 


音声 


接続 


初期設定リセット 

暴。 


□ [▲][▼] で「設置」を選び、 [►] を押す 


[▲][▼] で「時刻合わせ」を選び、©を押 
す 



[◄][►] で年、月、日、時、分を選び、 
[▲][▼] で設定する 

[◄][►] で「自動時刻チヤンネル」を選び、 
[▲][▼] でチヤンネルを設定する 


初期識 

時刻合わせ 

自動時刻 

年月日 時分チャンネル 

y ^〇] | n | [ oi | 

I im 

1 ディスク 

im 


Wf 3 j 

麵識’ 


NHK 教育テレビに設定する 


接続 


•時刻情報を取得するチヤンネルを NHK 教育テレビに設 
定します。（テレビ画面で表示されるチヤンネルに合わ 
せます)以後 、 N H K 教育テレビの時報に従って時刻を修 
正します。 

•「自動」にすると、自動的に NHK 教育テレビを探し出 
しますが数日間かかる場合があります。 



( ぉ知らせ， ） 

•以下のようなときには時刻の自動修正ができません。 
-「自動時刻チャンネル」を「--」(解除)または NHK 教育テレ 
ビ以外のチャンネルに設定しているとき 
一時報が放送されなかつたとき(例:高校野球中継など 
の場合） 

♦放送の性質上、時計が少し遅れることがあります。 
•正午の時報以外に、番組の中で時報が放送されると、本 
機はそれを正午と誤って検出し、正しい時刻に設定され 
ません。 


@を押す 

左記手順 0 の画面に戻り、時計がスタートします。 


■前の画面に戻るには ♦ @を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 


いろいろな情報を見る(つづき)/時計を合わせる 


u bb 

矛首 
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地域設定を修正する 

r — -^| 0 [▲] [▼] で「県域設定」を選び、 


〇 口 


□□□ 


U LJ 

)1 


0 ® 


◎ 


□J2J3J 

mtELE 

H 3 B コ 


[▲][▼][◄][►] 


[◄][►] で 


天気情報などお住まいの地域の情報がデータ放送で正しく受 
信できていない場合に修正します。 


停止中に I を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 ( g ) を 
押す 

[▲][▼] で「放送設定」を選び、 ㉘ を押す 


放送設定 


かんたん設置設定】 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウンロード 
放送設定 U セツト 


お住まいの都道府県を決定する 


■伊豆、小笠原諸島地域は + r 東京都島部」 

■南西諸島鹿児島県地域は r 鹿児島県島部」 

[▲][▼] で「郵便番号」を選び、®を押す 


〇〜9番号入力 
# 1文字消去 


獅醇を入力し、 


□ J 〜でお住まいの地域の郵便番号 
を入力し、©を押す 



■ 番号を間違えたときは 
■呤111«1を押す 

■ し取消し 

y [◄][►] で「はい」を選び、®を押す 

■ 設定をお買い上げ時の状態に戻すには 

1手順 0 で「地域設定消去」を選び、碱を押す。 

2「はい」を選び、_を押す。 

■前の画面に戻るには ♦ @を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 




[▲][▼] で「放送設置」を選び、@を3秒 
以上押す 



•[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 

[▲][▼] で「地域設定」を選び、 ( g ) を押す 


地域設定 

_域設定 




地域設定消去 


h 戻る 


東京都（島部除く 
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B - CAS 力-ドのテスト/タウンロ-ド予約の設定 


デジタル放送がうまく受信できないときなど、 B-CAS 力ード 
の動作を確認したいときに行います。 

本機の電源を切り、電源プラグを抜く。 

B-CAS カードを抜き、再び挿入してぃ32) 

3秒以上待つ。 


停止中に I を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、(@)を 
押す 

[▲][▼] で「放送設定」を選び、 ( g ) を押す 


[▲][▼] で 「 B - CAS カードテスト」を選び 
(@)を押す 


B - CAS カードテスト 




テスト結果を表示 

• NG が出たら、電源を切り、電源プラグを抜いたあと 
B-CAS 力ードを再度抜き差しし（~»32)、左記手 
順 n から再び行ってください。 


電源を切った状態のときに、デジタル放送から送られてくる情 
報を本機に取り込むことにより、自動的に本機の制御プ□グラ 
ムを最新のものに書き換えます。 

•情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切ってお 
くことをおすすめします。 

_停止中に^を押す 

■ [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、縫)を 
押す 

E1 [▲][▼] で「放送設定 J を選び、 © を押す 
□ [▲][▼] で「ダウン□ー ド」を選び、@を押す 


I ダウン□ード予約 


戻る I 


自動 


手動イ 


[▲][▼][◄][►] で「自動」または「手動」を 
選ぶ 

•自動(通常の設定）： 

電源「切」時に、自動的にダウン □_ ドします。 

•手動： 

情報が届いた場合、メールで知らせます。（~>94) 


[▲][▼] で「放送設置」を選び、@を3秒 
以上押す 



»[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 


■前の画面に戻るには ♦ @を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 
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C お知らせ） 

•ダウンロードの実行中は、前面パネルに'' DOWNLOA □"と表 
示されます。表示が消えるまで本機を操作できません。 

* ダウン □_ ドの実行中は、電源コードを抜かないでください。 



放送設定 



ザ。 




放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウン□ード 
放送設定リセツト 


準備 


B - CAS カードをテストする 


タウン□ー ド予約の方法を選ぶ 


地域設定を修正する/ B - CAS 力—ドのテスト/ダウン □1 ド予約の設定 


y 匕匕 

矛首 
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受信チヤンネルを修正する(地上アナログ放送) 



地上アナログ放送のチャンネル割り当てを変更したいときや、 
映りの調整をしたいときなどに行います。 


チャンネル設定の基本操作 



停止中に" I )を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、@を 
押す 

[▲][▼] で「放送設定」を選び、 ( g ) を押す 

放送設定 

E かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送.再生 
ダウンロード 
放送設定 U セツト 


•〇 

[▲][▼] で「放送設置」を選び、©を 3 秒 
以上押す 




j <戻る1 


1 






1 










•[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 



[▲][▼] で「チャンネル設定」を選び、 
@を押す 



[▲][▼] で「地上アナログ」を選び、 ( g ) を 
押す 


チャンネル 設定 


_綱 

チヤンネル設定を行います。 

設定方法は2通りあります。選択してくださし、。 




受信できる局を自動で探す 


放送局の追加など、地上アナログ放送の受信状況が変わつたと 
きに行います。実行すると、以前の設定がすべて置き換わりま 
す。 

上記の手順□のあと 



[◄][►] で「オート」を選び、®を押す 



□_] 〜_でお住まいの市外局番を入力 
し、@を押す 


ただいま、 3 

F ヤンネルオー ト サーチ 中 


チヤンネ JI/ 46 




* チャンネルオ_トサ_チ中の画面になります。 

* 自動受信できた放送局を空きチャンネルに追加します。 


正しく設定されていることを確認した後 

[◄][►] で「終了」を選び、@を押す 


表示放送局名ガイド微調 

1 j I ― I —~レ .）I 

2 2 2 NHK 総合大阪 80オフ 

3 19 19 テレビ大阪 19 オフ 

4 4 4 毎日放送 4 オフ 

5 5 I ——1 —- |"——ォフ 

666 ABC テレビ 6 オフ 

7 34 34 京都テレビ 34オフ 

8 8 8 関西テレビ 8 オフ 

9 36 36 サンテレビ 36オフ 

10 10 10 読売テレビ 10 オフ 

11 11 1"— -1 ---- |"——ォフ 

12 12 12 NHK 教育大阪 90オフ 


♦ 修正したいときは 

「修正」を選び、@を押したあと、101ページの手順 □ へ。 


■前の画面に戻るには+ ( g ) を押す 
■画面を消すには@を数回押す 
















































































チヤンネル設定を修正する 


受信チヤンネルの映りを調整する 


チャンネルを個別に修正するときに行います。 

100 ページの手順0のあと 

_[◄][►] で「マニュアル」を選び、@を押 

Q [◄][►] で「修正」を選び、@を押す 

□ [▲][▼] で修正した行 (Po) を選ぶ 

KQ [◄][►] で修正したい項目を選び、下記の方 
I法で修正する。 


Po (チヤンネルポジション） 

(変更できません） 





[▲][▼] で受信チャンネルを選ぶ 
=1〜62 - C 13 〜 C 63 1 


微調（右記手順参照） 


[▲][▼] でガイドチャンネルを選ぶ※ 1 
亡 1〜99 一-…（飛び越し)] 


[▲][▼] で放送局名を変更する 
• [決定]を押し放送局コード (—1 25ベージ)を 
入力して変更することもできます。 

① [◄][►] で桁を選ぶ。 

② [▲][▼] で数値を変更する。 

③ [決定]を押す。 

[▲][▼] で選局時に表示される番号を選ぶ 
p 1〜 62 — C 13 〜 C 63 — BS -1 〜巳 S -15~| 

1 -…-(飛び越し)※ 2 ^- 1 


|※1地上アナログ放送チャンネルー覧表(4120)を参考 
にして、受信チャンネルに対応したガイドチャンネ 
ルを選びます。 

I※2「-—」を選択したチャンネルは、 [▲][▼] で選局でき 
なくなります。数字ボタンで選局したときは、映像は 
表示されません。 

IB 修正が終わつたら、®を押す 
|g [◄][►] で「終了」を選び、©を押す 

■前の画面に戻るには ♦ @を押す 
■画面を消すには唪@を数回押す 


チャンネルの映りが悪いときに受信画像の微調整を行います。 
左記手順□のあと 

I [◄][►] で「微調」欄を選び、を3秒以 
上押す 

•[決定]を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 

[▲][▼] で画像が見やすくなるように調 
整し （_ 63〜+ 63)、@を押す 

»微調を解除するには、 [▲][▼] で「オフ」を選んでくださ 
い。 

■ [◄][►] で「終了」を選び、@を押す 


I 


■前の画面に戻るには_ @を押す 
■画面を消すには+ @を数回押す 


受信チヤンネルを修正する(地上アナ□グ放送) 


y bb 
矛首 


O 


RQT8035 







































ABC テレビ 
テレビ大阪 
関西テレビ 

9 [ -■— - 

10 101 よみうりテレビ 



1 011 

2 |~ 021 

NHK 総合•大阪 アレビ 
NHK 教育•大阪 テレビ 

J - 

— 


MBS 毎日放送 テレビ 


受信チヤンネルを修正する(地上デジタル放送) 


地上デジタル放送のチャンネル割り当てを変更をしたいとき 
などに行います。 

• お住まいの地域で受信可能なチャンネルを自動で登録すると 
きに「初期スキャン」（-> 右記)を行ってください。 

•放送メ _ J レ(~>94)で、「地上デジタル放送の受信状況が変わ 
りました。」の通知が来ることがあります。このときは、「再ス 
キャン」（- >103) を実行してください。 


停止中にを押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 

(g) を押す 

[▲][▼] で「放送設定」を選び、®を押す 


[▲][▼] で「放送設置」を選び、@を3秒 
以上押す 



•[決定]を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 


[▲][▼] で「チャンネル設定」を選び、 
@を押す 


0 [▲][▼] で「地上デジタル」を選び、を押す 


設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 
してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 

• アンテナが地上デジタルに対応していない 
• お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 


二初期 IS ェ L 


受信可能なチヤンネ)レを自動で登録します。 
手順□のあと 


[◄][►] で「初期スキャン」を選び、怒)を押す 


[◄][►] でお住まいの地域を選び (§) を押す 


チャンネルスキャンの帯域を設定します。 

通常は ruHFj を選択してください。 

ケーブルテレビ ( CATV ) 等で、地上デジタル放送が受信でき 
なかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 
(詳しくは CATV 会社にこ*確認ください） 

決定ポタンを押すと、チャンネルスキャンを開始します。地上デジ 
タルチャンネル設定リストが表示されましたら、内容を確認の上、 
よろしければ「終了」を選択し、決定ポタンを押してください。 


[◄][►] で受信帯域を選び ㈣ を押す 


►通常は 「UHF」 を選択してください。 

* ケーブルテレビをお使いの場合で、ケーブルテレビ局か 
らの信号が 「CATV パススルー」方式の場合は「全帯域」 
を選んでください。 

(VHF、UHF、C13 〜 C63 の帯域をスキャンします） 

* お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャ 
ンネルを調べて一覧表示しますので、しばらくお待ちく 
ださい。 

* 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。 
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受信できる局を自動で探す(初期スキャン) 






お住まいの地域を確認し、決定ポタンを押してください。 

地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 
これよりチャンネルスキャンを開始します。 

チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります 
ので、ご注意ください。 

「綱選択 E 大阪 ► 



戻る I 




放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウンロード 
放送設定リセット 


チャンネル設定 


地上デジタルチヤンネル設定を終了します。 


全帯 


ンネル設定の基本操作 


受信帯域選択 


再スキャン 


方法選択 


CS2 


BS 


デジタル 


チヤンネル設定 


ビビビビ 
レレレレ 
テテテテ 


4 67 0 
0 100 C 
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チヤンネル設定を修正する（マニュアル） 


チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを 
個別に設定するときに行います。 

102ページの手順□のあと 

[◄][►] で「マニュアル」を選び、@を押す 


チャンネル設定を修正する 

1 [◄][►] で「修正」を選び、嫂を押す。 

2 [▲][▼] で修正したい行 ( Po ) を選び、 

3 [◄][►] で 「 CHJ 欄を選び、 [▲][▼] で修正する。 
4修正が終わったら@を押す。 


修正したい設定を選択してください。 


チヤンネル設定 



1 


011 

NHK 総合•大阪 テレビ 

2 


021 

NHK 教育•大阪 テレビ 

3 


— 

— 

4 


041 

MBS 毎日放送 テレビ 

5 


— 

— 

6 


061 

ABCt レビ アレビ 

7 


071 

テレビ大阪 テレビ 

8 


081 

関西: r レビ アレビ 

9 


— 

— 

10 


101 

よみうりアレビ アレビ 

11 


— 

— 

12 


— 

—— 




[▲][▼] で、受信チャンネルを選ぶ s 
Po (チヤンネルポジション） 


※「----」を選択したチヤンネルは、チヤンネルポタンで選 
局でぎなくなります。 

[◄][►] で「終了」を選び、®を押す 


設定確認 

決定 


項目選択； 


「はい』を選択した場合は、設定は反映されます。 
「いいえ」 を選択した場合は、設定は登録され ません。 


|Q [◄][►] で「はい」を選びを押す 

■前の画面に戻るには呤@を押す 
■画面を消すには呤@を数回押す 


r 3 I"—— 

— =1— 

4 041 

MBS 毎日放送 

〇 - - 

6 061 

ABC テレビ 

匚7 C 〇71 

テレビ大阪 

8 081 

関西テレビ 

〔9 1: - 

— 

10 101 よみうりテレビ 

11 — 

— 


on 

npi 


NHK 総合•大阪 
NHK 教音•ナ 


テレビ 
千し K 


正しく設定されていることを確認した後 
[◄][►] で 
「終了」を選 
びを押す 


「はい』 を選択した場合は,設定は反映され ます。 
「いいえ」 を選択した場合は、設定は登録され ません。 


♦修正したいときは 

「修正」を選び、^)を押したあと、右記「チャンネル設定 
を修正する」の手順□へ。 

[◄][►] で確認画面で「はい」を選び@を押す 

* 以前の設定がすべて置き換わります。 

• 「いいえ」を選ぶと左記の手順0の画面になります。 

■前の画面に戻るには ♦ @を押す 
■画面を消すには+ @を数回押す 


放送局の追加など、地上デジタル放送の受信状況が変わつたと 
きに行います。 

102ページの手順□のあと 

[◄][►] で「再スキヤン」を選び、を押す 


»チヤンネルスキヤンの画面になります。 

*10 分程度かかり、乱れた映像になることがあります。 
»新たに受信できた放送局を自動的に追加します。 


正しく設定されていることを確認した後 

[◄] [►] で「終了」を選び (§) を押す 


♦ 修正したいときは 

「修正」を選び、^)を押したあと、右記「チャンネル設定を修 
正する」の手順□へ。 

[◄][►] で「はい」を選び@を押す 

• 「いいえ」を選ぶと左記の手順0の画面になります。 

■前の画面に戻るには呤@を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 



「はい」を 選択した場合は、設定は反映され ます。 
「いいえ」を 選択した場合は、設定は登録され ません。 


いいス 


受信できる局を自動で追加する（再スキャン) 




戻る 


チヤンネル設定 


地上デジタ)！/チヤンネル設定を終了します。 


民る 


設定確認 


受信チヤンネルを修正する(地上デジタル放送) 


u bb 

矛首 


3 


ビビビビビ 
レレレレレ 
テテテテテ 
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NHK BS1 
NHK BS2 
NHK h 
BS 日テレ 
BS 朝日 
BS-I テレビ⑧ 
BS ジャパン 
BS フジ dSl 


受信チヤンネルを修正する(衛星デジタル放送) 


[▲][▼] で「チャンネル設定」を選び、 
@を押す 


[▲][▼] で 「 bs 」、「 csi 」 または rcs2 」 を 

選び (§) を押す 



衛星デジタル放送のチャンネル割り当てを変更したいときな 
どに行います。 

停止中に^を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、@を 
押す 


I チャンネル設定を修正する 

1 [▲][▼] で変更したい行 ( Po ) を選び 
2 [◄][►] で 「 CH 」 欄を選び、 [▲][▼] で変更する 

数字ポタンでも入力できます 

3修正が終わったら (£) を押す 

■前の画面に戻るには唪@を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 


[▲][▼] で「放送設定」を選び、 (g) を押す 


[▲][▼] で「放送設置」を選び、(@)を3秒 
以上押す 




•[決定] を押すときは周囲のボタンを押さないように注 
意してください。 



放送設定 


かんたん設置設定】 








□□□ 



◎ 


团 

3] S3® 
HaB _ I 


[▲][▼][◄][►] 




放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウンロード 
放送設定リセット 


衛星チャンネル設定 BS 


CS2 


CS1 


地上デジタル 


チヤンネル設定 


iiiiilll 

51028141151161171181 


12345678 


































































電話を設定する 



* 本機を電話回線に接続していて「かんたん設置設定」の「電話 
テスト」で 「NG」 が出る場合、電話回線の種類の設定や内線電 
話の設定が必要な可能性があります。右記「電話回線の設定を 
する」「内線電話の設定をする」を行ってください。 

まず電話回線の接続を確認する。（~>31 ) 


電話設定の画面を出す(基本操作） 


停止中にを押す 

[▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、 
@を押す 

[▲][▼] で「放送設定」を選 
び、 ( g ) を押す 


放送設定 


かんたん設置設定】 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウンロード 
放送設定リセツト 


Wo 


[▲][▼] で「放送設置」を選び、を3秒 
以上押す 



•[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 

[▲][▼] で「電話設定 J を選び、を押す 


電話設定1/2 

回線設定 


戻る」 



電話回線の設定をする 


電話回線の種類を手動で設定します。 

左記の手順0のあと 

■ [▲][▼] で「回線設定」を選び、 [◄][►] で 
回線の種類を選ぶ 

■電話テストで、自動でうまく設定できない場合 

—ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパッ」と音が出 
るとぎ 

♦プッシュ 

一音が出ないとき 

♦ダイヤル 20(20pps) または 
ダイヤル 10(1 〇 pps) 

•電話テストで自動的に選ぶとき呤 自動 

I 回線設定を「自動」にしなかった場合のみ 

[▲][▼] で r I -ーン検出」を選び、 [◄][►] で 
「する」または「しない」を選ぶ 

する： 

通常ご使用のとき 

しない： 

使用している回線が受話器をあげても「ツー」音が聞こ 
えないとき 


c お知らせ） 

設定を終えたら「電話テスト」 （4106) を行ってください。 


内線電話の設定をする 


外線使用時に0発信などが必要な電話をお使いの場合、電話テ 
ストで 「NG」 が出ますので、この設定を行ってください。 

左記手順□のあと 

Q [▲][▼] で「内線設定」を選び、を押す 


id 〜 a 、*、#ポタンを使って、内線発信番号 
を入力し決定ポタンを押してください。何も入力 

定を削除することができます。_(青)ポタンで 651 
" , " が表示され3秒間の待ち設定ができます。 


〜 m で「〇」などの発信番号を入力 
し、 ㊣ を押す 

き。_ 

設定した内線発信番号を登録しますか？ 

内線発信番号： 


1 


♦番号を間違えたときは ♦ $を押す 
♦ 0発信の後、外線につながるまでの時間を設定する 
には -► ^を押す 

•「,」が入力^I、3秒間の待ち時間を設定できます。 
入力するごとに3秒ずつ待ち時間が増えます。 

例：待ち時間を3秒に設定—「0,」と入力 
待ち時間を6秒に設定—「0,,」と入力 

[◄][►] で確認画面で「はい」を選び、@を 
押す 


受信チヤンネルを修正する(衛星デジタル放送)/電話を設定する 


u bb 

矛首 
uni 隻 


5 


( お知らせ） 

設定を終えたら「電話テスト」 （"H 06) を行ってください。 
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電話を設定する (つづき) 



通信先に電話番号を通知するか決める 


| □] 〜 m で電話会社の番号を入力し、 
I @を押す 

♦番号を間違えたときは ♦ 4 を押す 



[◄][►] で「はい」を選び、®)を押す。 



) [▲][▼] で「マイラインプラス」を選び、 
[◄][►] で解除するかどうかを選ぶ 

解除しない： マイラインプラスを契約していないとき 
解除する： マイラインプラスを契約しているとき 


放送局などの通信先に電話番号を通知するかしないかを設定 
します。 


105ページの手順0のあと 

ページ目になるまで [▼] を押す 

1発信者番号通知 

I ■蹈嫌解除しなし> 


[▲][▼] で「発信者番号通知」を選び、 
[◄][►] で通知するかどうかを選ぶ 


指定なし ：電話会社との契約に従ろ 
通知する： 相手に常に通知する 
通知しない ：相手に常に通知しない 


( お知らせ） 

設定を終えたら「電話テスト」 （- > 右記) を行ってください。 


電話会社を設定する 


本機で電話回線を使5ときだけ、利用する電話会社を切り替え 
たい場合に必要な設定です。 

•この設定が有効になる放送(サービス)は2005年6月現在 
ありません。 

105ページの手順 □ のあと 


g 2ページ目になるまで [▼] を押す 



[▲][▼] で「電話会社設定 J を選び、 (§) を押す 

I 

Q 〜 Q 、* *、#ポタンを使って、電話会社番号 
を入力し決定ポタンを押してください。何も入力 
しないで決定ポタンを押すと、電話会社番号の設 
定を削除することができます。_ (青)ポタンで 
" , " が表示され3秒間の待ち設定ができます。 


C お知らせ乃 

設定を終えたら「電話テスト」 （4 下記) を行ってください。 


マイライン•マイラインプラス 

お客様が優先してご利用になりたい電話会社を選択し、あら 
かじめ登録しておくサービスです。 

マイライン:登録した電話会社以外の電話会社にもつながります。 
マイラインプラス:登録した電話会社のみにつながります。 

ご使用の電話回線の登録状況に合わせて設定してください。 


電話テストを行う 


電話設定の動作確認のために行います。 

105ページの手順0のあと 

m [▲][▼] で「電話テスト」を選び、@を押す 



状況とテスト結果を表示 


テスト中 ：テスト中(最大約3分かかります） 

OK :正常終了 

NG :画面の指示に従ってください 


( お知らせ） 

* 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。 

■前の画面に戻るには ♦ ( g ) を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 


106 


RQT8035 



















































































ネットワーク接続をする— 

本機では、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。 

•デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外の様々な情報(通信コンテンツ)を配信するサービスが一部開始されています。この 
ようなサービスを利用するために必要な接続です。(ブロードパンド環境をお持ちでないお客様は、お貢い上げの販売店にご相談ください。） 

■ 回線業者やプ□パイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。 

•ADSL モデムやブロードバンドルーター、八ブ、スプリッター、ケーブルなどは、回線業者やプ□パイダーとの契約をご確認のうえ、 
指定された製品を使つて、接続や設定をしてください。 

•お使いのモデムやブロードバンドル_夕_、八ブの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

* 本機では、ブロードバンドル_夕_やブロードバンド機能付き ADSL モデムなどの設定はできません。パソコンなどで設定が必要な場合があります。 
• USB 接続の ADSL モデムなどをお使いの場合は、 ADSL 業者にご相談ください。 


C お知らせ乃 

* 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。 
•ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 業者やプ□バイダーにお問い合わせください。 

•ブロードバンドルーターや八ブは、100 BASE-TX 対応のものをお使いください。 

•本機は 「T ナビ」との接続はできません。 

•本機には、ブロードバンドレシーノ（一の接続機能はありません。 

■本機の MAC アドレスの確認のしかた 

•ルーターの設定などで 「MAC アドレス」を確認される場合の手順です。 

呤1[機能選択]を押す。 

2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す。 

3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、[決定]を押す。 

4[ A ][ T ] で「放送設置」を選び、[決定]を3秒以上押す。 

5[ A ][ V ] で「放送設置」の2ページ目を表示し、「ネットワーク設定」を選び、[決定]を押す。 

6[ A ][ T ] で「ネットワーク設定」の2ページ目を表示し確認する。 



|ネットワーク接続図 


電話器 


電話 



-ffl— 


^廳端末用ア-ス辭(載廳賴法に基づく） 

本体背面 


お願い ） 



• LAN(10BASE-T/1 00巳 ASE-TX) 端 
子には、 LAN ケーブル以外(電話のモ 
ジュラーケーブル等)を誤挿入しないで 
<ださい。故障の原因となります。 


(10BASE-T/100BASE-TX) 


パソコン 


ジュラー分配器（付属） 


モジュラーケーブル 


LAN ケーブル 


(ストレートケーブル） 

LAN ケーブル 
(ストレートケーブル） 


DSL 


スプリッター 


ADSL モデム 



mm 


ADSL モデムに 

•ブロードバンドル_夕_機能があり、 
モデムポートに空きがない場合 
4八ブを接続する。 

•ブロー ドパンドルーター機能がない場合 
ブロ_ドバンドル_夕_を接続する 

■接続後は、必ずネットワークの設定(">1 08) と 
ブラウザの設定(">1 10) を行ってください。 


m 

WAN 




八ブ 


—WAN 


—4 —3 —2 一1 LAN 


ブロー ドパンドルーター 

•「WAN」 は 「UPLINK」 と表示されて 
いる場合もあります。 


お願い ） 


接続後にテレビの映りが悪くなったときは、 LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。 


電話を設定する(つづき)/ネットワ—ク接続をする 


y bb 
矛首 
uni 隻 
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ネツトワークの設定をする 



まず、ネットワーク接続 ("H 07) を行ってください。 


本機をブロー ドバンド環境でお使いになるときのための設定 
です。 

•デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外の 
様々な情報(通信コンテンツ）を配信するサービスが一部開始 
されています。このようなサービスを利用するときには設定 
が必要です。 



停止中に$を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 ( g ) を 
押す 



[▲][▼] で「放送設定」を 
選び、@を押す 


放送設定 


V かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送.再生 
ダウン□ード 
放送設定リセツト 


昏〇 



[▲][▼] で「放送設置」を選び、 ( g ) を3秒 
以上押す 


•[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 



[▲][▼] で「ネットワーク設定」を選び、@を 
押す 

(2 ぺージ目になるまで [▼] を押す） 

[▲][▼] で HP アドレス自動取得」を選び、 
[◄][►] で「する」または「しない」を選ぶ 



する（通常の設定)： 

□HCP で IP アドレス自動取得が使えるとき 

しない： 

自動取得が使えないとき 


♦「しない」に設定したときは、以下の方法で手動で 
入力します 


1 [▲][▼] で 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、 

「ゲートウェイアドレス」をそれぞれ選び、を押す。 


I . 

□ : i 




Ei~g ポタンを使って、 ip アドレスを入力し 
、決定ポタンを押してください。何も入力しない 
で決定ポタンを押すと、設定を削除することがで 
ぎます ■> 


2ブロードパンドルーターの仕様を確認し、 IP アドレス 
を画面の指示に従ってそれぞれ入力する。 



3 [◄][►] で「はい」を選び、@を押す。 

•不明な場合は、設置された方に確認するか、ルーターな 
どの説明書をご覧ください。 


♦数字などを間違えたときは 

を押す 


□ 1 . 


•設定は、手順□「接続テスト」を行うと有効になります。 
•0 - 255以外の数値を入力すると エラー になります。 


(次ページへつづく） 
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[▲][▼] で 「 DNS - IP 自動取得」を選び、 
[◄][►] で「する」または「しない」を選ぶ 

(2 ページ目になるまで [▼] を押す） 

DNS— 丨 P 自動取 f 尋 しなし、 


プライマリ DNS 
I セカンダリ DNS 

一続速度設定 

MAC アドレス 


〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇 


する(通常の設定）： 

□ HCP で DNS-IP 自動取得が使えるとき 

しない： 

自動取得が使えないとき 

♦「しない」に設定したときは、以下の方法で手動で 
入力します 

1 [▲][▼] で「プライマリ DNS 」、 「セカンダリ DNS 」 を 
それぞれ選び、®を押す。 


プライマリ DNS 設定 

〇〜9番号入力 
# 1文字削除 


0〜0ポタンを使って、 DNS—IP (プライ 
マリ）を入力し、決定ポタンを押してください。 
何も入力しないで決定ポタンを押すと、設定を消 
去することができます。 


[▲][▼] で「接続テスト」を選び、を押す 

(1 ページ目になるまで [▲] を押す） 

テスト結果を表示 



[ ^ 


テスト中 

OK 

NG 


:テスト中です。 

:接続が完了です。 

:接続と設定を確認してください。 

(->107 - 109) 


► メッセージが表示されることがあります。（~>132) 


■前の画面に戻るには呤@を押す 
■画面を消すには ♦ @を数回押す 


2プ□パイダーから指示された IP アドレスを、画面の指 
示に従って、それぞれ入力する。 


設定した DNS - IP (プライマリ）を登録しますか？ 
DNS — IP (プライマリ） 

172.16. 0. 87 


3 [◄][►] で「はい」を選び、 ( g ) を押す。 

♦数字などを間違えたときは 

+1 1l«l を押す 

•設定は、右記の「接続テスト」を行うと有効になります。 
•0 - 255以外の数値を入力するとエラーになります。 

[▲][▼] で「接続速度自動設定」を選び、 
[◄][►] で「オン」または「オフ」を選ぶ 

•通常は「オン」を選んでください。 

♦手順□「接続テスト」で 「N G 」 の場合 
1 [◄][►] で「オフ」を選ぶ 



1 OBASE 半二重 


〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇 


2 [▲][▼] で「接続速度設定」を選び [◄][►] で 
no BASE 半二重 」 n 〇 BASE 全二重」 
noo BASE 半二重 」 n 〇〇 BASE 全二重」から選ぶ 

■接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選 
んでください。 

•接続速度自動設定が「オン」のときは選べません。 
•設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなるこ 
とがあります。 


ネツトワ I クの設定をする 


y bb 
f MB 

uni 隻 
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ブラウザの設定をする 



まず、ネットワーク接続(- >107) とネットワークの設定 
(- >108) を行ってください。 


本機をブロードバンド環境でお使いになり、プ□バイダーから 
指示があるときに必要な設定です。 

•デジタル放送では、ブロー ドパンドを利用して、番組以外の 
様々な情報(通信コンテンツ）を配信するサービスが一部開始 
されています。このようなサービスを利用する際に通信コン 
テンツを正しく表示させるための設定です。 



停止中に$を押す 

[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 ( g ) を 
押す 

[▲][▼] で「放送設定」を | 放送設定 I 

選び、 ㉘ を押す 

^ I かんたん設置設定]1 


放送設置 
録画 

デジタル放送.再生 
ダウンロード 
放送設定リセット 


♦〇 


[▲][▼] で「放送設置」を選び、 ( g ) を 3 秒 
以上押す 



•[決定] を押すときは周囲のポタンを押さないように注 
意してください。 

[▲][▼] で「ブラウザ設定」を選び、®)を押す 

(2 ページ目になるまで [▼] を押す） 




[▲][▼] で「プロキシアドレス」を選び、を押 
す 


プロキシアドレス設定 


HTTP プロキシアドレスを入力し、 一( 黄)ポタン 
を押してください。何も入力しないで一(黄)ポタン 
を押すと、設定を削除することができます。 



[▲][▼][◄][►] と (§) でプロキシアドレ 
スを入力する 

♦プロキシアドレスとは 

ブラウザの代わりに目的の サーノ 〈一に接続し、ブラウザ 
に データを 送る中継サ_ バーの アドレスです。 

プ□パイダーから指定されるアドレスを入力します。 

(例： proxy. 〇〇〇 .ne.jp) 


文字入力のしかた （~>93) 

•入力できるのは、英数のみです。(文字切り換えも効きま 
せん） 


^を押す 



設定した HTTP プロキシアドレスを登録しますか？ 
HTTP プロキシアドレス 
proxy.OOO.ne.jp 


[◄][►] で「はい」を選び、を押す 


[▲] [▼] で「プロキシポート番号」を選び、 


( g ) を押す 


プロキシポート番号設定 

〇〜9番号入力 




ポタンを使って、 HTTP プロキシサー 
パポート番号を入力し、決定ポタンを押してくだ 
さい。何も入力しないで決定ポタンを押すと、 
「0J で設定されます。 


BJ 


♦プロキシポート番号とは 

プロキシアドレスとともに、プ□バイダーから指定され 
る番号です。（例： 8000) 


プロキシポート番号を入力し、 ( g ) を押す 



♦番号を間違えたときは + M を押す 

[◄][►] で「はい」を選び、®を押す 

•手順0の画面になります。 

♦ お買い上げ時の設定に戻すには 

■►手順0で「標準に戻す」を選び、「はい」を選ぶ。 
































































































設定をお買い上げ時の状態に戻す 



初期設定項目（->112〜1 15) をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。（時刻と視聴制限は除く） 

停止中に、 I を押す 


[▲][▼] で[その他 
の機能へ]を選び、 
(@)を押す 

[▲][▼] で 
[ 初期設定]を選び、 
( g ) を押す 

[▲][▼] で「設置」を 
選び、 [►] を押す 



自動電源[切] 


リモコン1 I 


S1/S2] 


⑧。 


リモ]ン1 I 


S1/S2] 


■ [▲][▼] で「初期設定リセット」を選び、 
( g ) を押す 

□ [▲] [▼] で「する」を選び、を押す 

■前の画面に戻るには+@を押す 
■ 画面を消すには ♦ @を数回押す 


アンテナ設定、電話設定 16) をお買い上げ時の状態に戻 
します。 

左記手順 EI のあと 

— [▲][▼] で[放送設定]を選 
び、@を押す 


放送設定 



[▲][▼] で「放送設定 - Hh 

リセット」を選び、 1_ ■一⑽ . 1 

©を3秒以上押す 

[▲][▼] で「設定項目リセット」を選び、 

を押す 



「アンテナ設定 （ 衛生デジタル)」「電話設定」 

の設定値を工場出荷の状態に戻しますか？ 

正常に受信できているときは実行しないでくださ 
い。受信できなくなる場合があります。 


Q [◄][►] で「はい」を選び、@を押す 

■前の画面に戻るには唪@を押す 
■画面を消すにはを数回押す 


本機に記録されている、お客様の操作に関する個人情報(メールや 
購入記録、データ放送のポイントなど)が、すべて消去されます。廃 
棄などで本機を手放される場合以外には、実行しないでください。 

左記手順 EI のあと 

E 1[▲][▼] で[放送設定]を選び、©を押す 

« [▲][▼] で「放送設定リセット」を選び、 
@を3秒以上押す 

B [▲][▼] で「個人情報リセット」を選び、 

■ (§) を3秒以上押す 


レコーダの廃棄を目的に、； 

を全て消去しますか？ 

廃棄などお客様がレコーダを手放す場合以外には、 
実行しないでください。今まで操作された情報が 
全て消えてしまいます。 





いいえ 


Q [◄][►] で「はい」を選び、©を押す 
fl リセツト終了後、^を押して電源を切る 


■前の画面に戻るにはを押す 
■画面を消すには呤@を数回押す 


C お知らせ） 

•双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放 
送局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去 
方法はそれぞれのサービスにお問い合わせください。 

•[決定] を押すときは、周囲のポタンを押さないように注意し 
てください。 


便利 

機能 


すべての設定を消去する(個人情報リセット 


初期設定をお買い上げ時の状態に戻す 
(初期設定リセット） 


放送設置 
録画 

デジタル放送.再生 
ダウンロード 
放送設定 LI セツト 


アンテナ設定、電話設定をお買い上げ時の 
状態に戻す(放送設定リセット） 


ブラウザの設定をする/設定をお買い上げ時の状態に戻す 
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本機の設定を変える (初期設定一 覧) 



初期設定変更の基本操作 


初期設定一覧(->112〜1 15) をご覧になり、必要であれば設 
定を変更してください。設定内容は、電源を切つても保持され 
ます。 

例）「自動電源〔切〕」の設定を変える場合 

停止中に、%を押す 

■ [▲][▼] で[その他 
の機能へ]を選び、 

を押す 



■ [▲][▼] で 

[ 初期設定]を選び、 
(@)を押す 

! [▲][▼] で 

メニュー（「設置」）を 
選び、 [►] を押す 

■ [▲][▼] で設定項目 
(「自動電源[切]」）を 
選び、 ( g ) を押す 




ディスク 



□ [▲][▼] で設定内容を選び、 ( g ) を押す 


■前の画面に戻るには ♦(§) を押す 
■画面を消すにはを数回押す 

( お知らせ） 

操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の指示に 
従ってください。 
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メニユ- 

設定項目 

設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です） 



自動電源〔切〕 

操作しないとき、節電のため自動的に電源を切 
る時間を設定します0 

• 時間を設定すると、本機の動作(録画やダビン 
グなど)が終了してから2時間後または6時間 
後に、電源が切れます。 

•2 H #6 H •切 


リモコンモード（~»43) 

•リモコン 1 •リモコン 2 •リモコン 3 


ワイドモード (- >39) 

テレビの S 映像入力に合わせて出力を設定しま 

す。 (41 30 「 S 映像出力」） 

•si :テレビの端子が rs 」 または rsi 」 のとき。 

• si / s2 :テレビの端子が rsi 」 または rs2 」 のとき。 

•切 ：テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える 

機能を作動させたくないとき。 

=/1 j 

置 

時刻合わせ(~»97) 

•(年/月/日/時/分）•自動時刻チャンネル 

クイックスタート 

「入」に設定すると、電源「切」状態から、以下の操 
作がすばやく行えるようになります。 

• [番組表] を押して約 3 秒後叫こ、番組表 (G ガイ 
ド)を表示して、録画予約することができま 

す〇(~>60) 

• [ DVD 電源] を押して約 3 秒後 5 *に、テレビ番組 
を見ることができます。 

※ただし映像または S 映像ケーブルでテレビと接続 
しているときのみ。 D 端子ケーブルおよび HDMI 
ケーブル接続時は、さらに数秒かかります。 

•入 •切 

「入」に設定すると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比 
ベて以下の内容が異なります。 

■待機時消費電力が増えます。 

•本機の動作を安定させるため、 1 日 1 回(午前 4 時ごろ）、本機全体を自動 
的にリセットし、内部的に再起動します。そのときは、電源ポタンを含む 
すべてのボタン操作が数分間できません。また、内部から音がしますが、 
故障ではありません。(午前 4 時に電源が入っていた場合や午前 4 時を含 
む録画予約がある場合を除く。） 

•内部の温度上昇を防ぐため、冷却ファンが定期的に低速で回ります。 


初期設定リセット (~>11 1) 

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 

(時刻と視聴制限は除く） 

•する 
• しない 
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設定項目 

設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です） 

再生設定 

— [決定] を押して、さらに設定します。 


視聴制限 

DVD ビデオの視聴制限ができます。 

-暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に 
従って [ 1 ] 〜 [ 1 0/0] で暗証番号 (4 けた)を入力し 
てください。 

- 暗証番号は忘れないでください。 

•レベル8 :すべてのディスクが視聴可。 

•レベル7〜1 :制限レベルの記録されているディスク（成人向 
けや暴カシーンを含むもの)が視聴不可。 

•レベル0 :すべてのディスクが視聴不可。 

• ロック解除 * 暗証番号変更■レベル変更時解除 

□ VD - Audio の Video モード再生 

□V □オーディオに収録された DV □ビデオ映像を 
再生します。 

•入 (電源「切」または本体の[全開/ 閉] で「切」に戻ります） 

•迈 

音声言語 

DVD ビデオ再生時の音声を選びます。 

■日本語■英語 
* オリジナル 

(ディスクの最優先言語で再生） 

• その他 * * * * 

* には [1] 〜 [10/0] で 
言語番号(~>1 15) を 
入力 

(選んだ g 語がディスク 
にない場合は、ディスク 
の最優先言語で再生さ 
れます。ディスクに収録 
されているメニュー画 
面 (469) でのみ切り換 
えるちのちあります） 

字幕言語 

DVD ビデオ再生時の字幕言語を選びます。 

* オート： 「音声言語」で選んだ言語で音声が再 
生されなかったときのみ、その言語 
で字幕を表示します。 

* 日本語■英語 
• その他 * * * * 

メー ユー Sg 吾 

テレビ画面に表示される言語を選びます。 

■日本語■英語 
• その他 * * * * 


己録設定 

— [決定] を押して、さらに設定します。 

EP 時の記録時間 

録画モードが EP 時の最大記録時間を選びます。 

(■>54「録画モード」） 

• EP (6 H ) :4.7 GB ディスクに6時間記録 

• EP (8 H ) :4.7 GB ディスクに8時間記録 

高速ダビング 用 録画 

( アナログ放送や外部入力から録画•ダビングすると 
きのみ） 

HDD に録画後' DVD-R(DVD-Video 方式)、 DVD- 
RW(DVD-Video 方式)、 +R に高速ダビングできる 
よ5になります。ただし録画される番組は画面サイズ 
などが制限されます。 (■» 右記） 

「切」に設定していると、右記の制限はかかりませ 
んが、 DVD-R(DVD-Video 方式)， 
DVD-RW(DVDVideo 方式)、 +R への高速ダビン 
グはできなくなります。 

•入： 高速ダビング対応にする— [決定] を押して、さらに「はい」を 
選びます。 

-録画される番組には以下の制限がかかります。 

•画面サイズは4:3になります。 

_二重放送の音声は「二重放送音声記録」 1 4) で選ばれて 
いる方のみ記録されます。 

-本機を接続した入力（ビデオ1など)でテレビを視聴中、音声 
を切り換えることはできなくなります。[二重放送の音声は、 
「二重放送音声記録」 （~>1 14) で選ばれている方が出力され 
ます。] 

•切 

デジタル放送録画モード DR 固定 

•入:デジタル放送を HDD に録画する場合、録画モードは 「DR」 に固 
定されます。 

•切:デジタル放送を HDD に録画する場合、録画モードは 「DR」、 

「XP」 〜 「EP」、「FR」 が選べます。 

スチルモード 

一時停止時の画像の表示方法が選べます。 

(->129 「フレーム/フイールド」） 

•才一卜 

■フィールド： 動きのある映像や“才_卜”時にぶれが生じるとき 
•フレーム ：“才一卜”時に細かい絵柄などが見えにくいとき 

シームレス再生 

プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生する状 
能が選べます。 

録画モード 「DR」 に録画した番組(タイトル)には、こ 
の設定は無効です。 

* 入：なめらかに再生(早見再生中やチヤプターの音声が異なる場合 
は働きません。また、位置がずれることがあります） 

■切：精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります） 

HD ノイズフイルター 

ざらつきが少なく柔らかい画像にします。 

•入： 「D 端子出力解像度」 15) が 「D3」「D4」 のときのみ有効 

•a 
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ディスク 
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本機の設定を変える (初期設定一 覧 ) C 


つづき） 


設定項目 

設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です） 

音声のダイナミックレンジ圧縮 E 

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。 

•入 （ ドルビーデジタルの音声にのみ働きます） 

•S 

二重放送音声記録 

記録する二重放送の音声を選びます。 

• DVD - R ( DVD - Video 方式)' DVD - RW ( DVD - 
Video 方式)、 + R に録画/ダビングする場合 
•「高速ダビング用録画」 （~>1 13) を「入」にして 
録画する場合 

• 「記録音声モードの設定 [ XP 時]」 （■►下記) を 
「 LPCM 」 にして録画する場合 

•主音声 ■副音声 

(ビデオからのダビングなど、外部入力から録画する場合は、本機では選べ 
ません。接続した機器側で選んでください。） 

HDMI 音声出力(440) 

•入 ： HDMI 映像•音声出力端子から音声を出力するとき 
•切 ： HDMI 映像•音声出力端子から音声を出力しないとき 

デジタル出力 

— [決定] を押して、さらに設定します。 


PCM ダウンサンプリング変換 

サンプリング周波数 96 kHz または 

88.2 kHz で収録された音声を 48 kHz また 
は 44.1 kHz に変換する（「入」）かしない 
(「切」）かを選びます。 

•入： 96 kHz または 88.2 kHz に対応していない機器と接続したとき。 
•切： 96 kHz または 88.2 kHz に対応した機器と接続したとき。 

(176.4 kHz 以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力 
は、設定にかかわりなく 48 kHz または 44.1 kHz に変換されます。） 

Dolby Digital ^ 

ドルビーデジタルの信号を接続した機器側で 
処理を行う “ Bitstream ”で出力するか、本機 
で“ PCM ” に処理して出力するかを設定しま 
す。 

•Bitstream :ドルビーデジタルロゴのある 
機器に接続するとき。 

•PCM :ドルビーデジタル□ゴのない 

機器に接続するとき。 

正しく設定しないと雑音が発生し、 
耳を傷めたり、スピーカーを破損す 
る恐れがあるほか、 M □などに正 
しく録音できません。 

j ™ jD 0 L 5 Yl ドルビーデジタル 
■TFpj DTS デジタルサラウンド 

SURROUND 

□ TS * 

DTS の信号を接続した機器側で処理を行う 
“ Bitstream " で出力するか、本機で“ PCM " に 
処理して出力するかを設定します。 

• Bitstream : DTS デジタルサラウンド□ゴの 

ある機器に接続するとぎ。 

• PCM : DTS デジタルサラウンド□ゴの 

ない機器に接続するとき。 

AAC * 

AAC の信号を接続した機器側で処理を行う 
“ Bitstream ” で出力するか、本機で“ PCM ” に 
処理して出力するかを設定します。 

• Bitstream ： AAC をデコードできる 

機器に接続するとき。 

• PCM ： AAC を デコー ドできな 

い機器に接続するとき。 


HDMI 接続スピーカー設定 

スピーカーの出力設定により、理想的な音空間 
をつくります。 


> 才一卜 : 接続した機器のスピーカー設定に合わせるとき 
»マルチチヤ ン ネル：スピーカーを3本以上接続して、接続した機器側でス 
ピーカー設定ができないとき 


• 2 チヤンネル: スピーカーを2本接続 

マルチチヤンネル設定 スピーカーの有無とサイズ、音声出力の遅延効果の設定をしてください。 

「 HDMI 接続スピーカー設定」で「マルチ(- >40) 

チヤンネル」を選んだときのみ表示され 
ます。 


^己録音声モードの設定 〔 XP 時〕 

録画モードが XP 時に、記録する音声の種類が選 
I ベます。 

( XP での録画時やダビング時に働きます） 


• Dolby Digital(-H 29) 

• LPCM い13 0): 

-画質は少し下がります。 

-XP 以外の録画モードでは 、 「Dolby Digital 」 になります。 

-二重放送の音声は「二重放送音声記録」 (■» 上記) であらかじめ選んでください。 


[^ンスクリーン表示〔オート〕 

操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。 


•入 •切 (表しない） 


UV ブルーパック 

地上アナログ放送の受信信号が弱いときに画面 
I 背景を表示しないようにできます。 


，入 


丨切(表 7 K しない） 


FL デイマー 

|本体表示窓の明るさを調節します。 

|「常時明」に設定すると、電源「入」時にフロント 
|パネル左上部分(□旧 ITAL Hi - Vision の□ゴ 
マークの下）が、点灯します。 


>常時明 


•常時暗 


>オード 再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。 

ポタン操作時に一時的に明るくなります。電源「切」時の消費電力 
の節電になります。 

クイックスタート「入」時：約18 W 
クイックスタート「切」時：約 1.5 W 


※ HDMI 映像_音声出力端子から音声出力時に接続機器が対応してしヽなし)項目が選ばれていると、接続機器の性能により設定通りに 
出力されない場合があります。 
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設定項目 

設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です） 

TV アスペクト 

接続したテレビに合わせて設定します。(- >38) 

•4:3:4:3標準テレビに接続しているとき 
*16:9: ワイドテレビに接続しているとき 

• 16:9 フル： ワイドテレビに接続していて、サイドパネル(左右に黒い帯が 
ある状態)をなくして表示したいとき 

HDMI 映像優先モード(440) 

•入: HDMI 映像•音声出力端子を使って映像をご覧になるとき 
•切: □ 端子、コンポーネント(色差）ビデオ入力端子、映像端子または S 映像 
端子を使って映像をご覧になるとき 

HDMI 設定 

HDMI 端子で接続したときのみ表示されます。 

— [決定] を押して、さらに設定します。 


HDMI 出力解像度 

• 525 p (プ□グレッシブ） 

• 1 125 i (インターレース） 

• 750 p (プログレッシブ）： 75 Op の映像以外は、1 125 i で出力されます 
接続した機器が対応している項目には、画面上に“ホ”が表示されます。"氺” 
のつし)ていない項目を選ぶと、映像が乱れることがあります。映像が乱れた 
場合は、本体の [停止] と [再生] を5秒以上押したままにしてください。 
“525 p ” に設定が戻ります。 

HDMI カラースペース 

接続した機器によって画質が異なります。お好 
みの画質を選んでください。 

接続した機器が対応していない項目は表示され 
ません。 

• YCbCr 4:4:4 

• YCbCr 4:2:2 

• RGB：「HDMI RGB 出カレンジ」 （4 下記) の設定が有効になります。 

HDMI RGB 出カレンジ 

「 HDMI カラースペース」 （■» 上記) で、 " RGB " 
を選んだときのみ設定が有効になります。 

• スタンダード 

•エン八ンス: 映像の黒白が鮮明でないとき 

D 5晶子出力解像度 (—39) 

• D 1 » D 2 » D 3 « D 4 

設定を変更して映像が乱れた場合は、本体の [停止] と [再生] を5秒以 
上押したままにしてください。“ □ r に設定されます。 

TV アスペクト (4:3) 設定 

4:3テレビでの 

16:9映像の映し方を 
選びます。 

DVD-Video 

•パン & スキャン: 左右の切れた映像 

(パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。） 
•レターボックス: 上下に帯のある映像 

DVD-RAM 

•スルー ：録画された映像の横縦比 

•パン & スキャン ：左右の切れた映像 
•レターボックス ：上下に帯のある映像 
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本機の設定を変える (放送設定- 覧) 


[▲][▼] で、[放送設定]を選 
び、を押す 


放送設定一覧 16〜1 17) をご覧になり、必要であれば設 
定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持され 
ます。 

例） 「 G ガイド地域設定」の設定を変える場合 

停止中に、 I を押す 


[▲][▼] で[その他 
の機能へ]を選び、 
を押す 


[▲][▼] で 
メニュー（「放送設 
置」）を選び、@を 
(3 秒以上)押す 

[▲][▼] で、設定項目（「番組表設定」）を選 
び、 ㉘ を押す _ 
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I •さらに項目がある場合はこの操作を繰り返してくださ 
し、。 （[▲][▼] で、 「 G ガイド地域設定」を選ぶ） 

□ [◄][►] で設定内容を変更する 

■前の画面に戻るには呤@を押す 
■画面を消すには+ @を数回押す 


( お知らせ） 

操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の指示に 
従ってください。 



設定項目 

設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です） 

かんたん設置設定 (—34 ~ 37) 

—[決定] を3秒以上押して、さらに設定します。 

チヤンネル設定 (■> 100-104) 

—[決定] を3秒以上押して、さらに設定します。 


地上アナログ 


地上デジタル 


巳 S 


CS1 


CS2 


スキップ設定 

•視聴する 




•スキップする：[放送/入力] を押しても表示されなくなります。 


i 組表設定 (496) 

-[決定] を押して、さ b に設定します。 


G ガイド地域設定 

•札幌〜沖縄： （1 かんたん設置設定」の実行で自動的に設定） 


番組表受信設定 

BS908 : ( 放送局からの案内がない限り、変更しないでください） 


G ガイド受信確認 

G ガイド受信スケジュールを確認できます。 


b 域設定 (~»98) 

- [決定] を押して、さらに設定します。 


県域設定 

■東北海道〜沖縄県 


郵便番号 

- 

- (郵便番号） 


地域設定消去 

•はい 

•いいえ 

アンテナ設定 (441) 

—[決定] を押して、さらに設定します。 


地上テジタ ルー プースター電源 

•オン 

•オフ 


衛星ーアンテナ電源 

•オン 

•オフ 

電話設定 (41 05 〜 1 06) 

- [決定] を押して、さらに設定します。 


回線設定 

•自動 • 

プッシュ •ダイヤル 20 •ダイヤル 10 


トーン検出 

•する 

• しない 


内線設定 


(内線番号） 


電話テスト 


発信者番号通知 

•指定なし 

•通知する ■通知しない 


電話会社設定 


- (電話会社番号） 


マイラインフラス 

•解除する 

•解除しない 


G ガイド受信確認 


BS908 


番組表設定 

E ガイド地域設定 



放送設定 


f かんたん設置設定 


放送設置 
録画 

デジタル放送•再生 
ダウン□ード 
放送設定リセット 




— ! — 1 —， 

□ □□ 

- [▲][▼][◄][►] 

放送/入力 

〇 j 

箱 

口 —> ― 1 — 1 

放送設定変更の基本操作 


かんたん 

I 謹謹 


放送設置 
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設定項目 


設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です） 


巳- CAS カードテスト(- >99) 


ネットワーク設定(~»107~ 109) 


'[決定] を押して、さらに設定します。 


接続テスト 


IP アドレス自動取得 


>する 


'しない 


IP アドレス 


サブネットマスク 


ゲートウェイアドレス 


DNS - IP 自動取得 


>する 


'しない 


プライマリ DNS 
セカンダリ DNS 


接続速度自動設定 


>オン 


»オフ 


接続速度設定 

「接続速度自動設定」 （■> 上記) が「オフ」時のみ設定 
できます。 

MAC アドレス 


1 0 BASE 半二重 

100 BASE 半二重 


1 0 BASE 全二重 
>100 BASE 全二重 


氺氺 -* 氺-氺* - * 氺 -* 氺-氺 *(M A C ノフト レス 表 710 


ブラウザ設定(">1 10) 


'[決定] を押して、さらに設定します。 


標準に戻す 


プロキシアドレス 


(初期値は空欄） 


プロキシポート番号 


(初期値は 0) 


受信設定 


'[決定] を押して、さらに設定します。 


地上デジタル 

物理チヤンネル (>>123) を指定してアンテナレべ 
ルを確認します。 


•物理チャンネル選択 --CH 


衛星 

衛星周波数などを変えます。(放送局からの案内が 
ない限り、変更しないでください。） 


»トランスボンダ選択 
•衛星周波数一一 - 


BS -1 〜巳 S -15、 CS -2' 
- GHz 


CS -24 


時間変更追従 


> する : デジタル放送番組の時間変更に合わせて、予約も自動で 
史更し广-し''とぎ 

»しない：デジタル放送番組の時間変更に関係なく、最初の予約設 
定時間で予約を実行したいとき 


字幕の設定(448) 


'[決定] を押して、さらに設定します。 


字帚 


>オン 


>オフ 


字幕言語 


日本語 


>英語 


文字 スーパー 


>オン 


>オフ 


文字スーパー言語 


|日本語 


>英語 


視聴制限設定 (">50) 


'[決定] を押して、さらに設定します。 


視聴可能年齢 


»無制限 * 4才〜19才 （ 1才刻み） 


-番組限度額 


，無制限 »100 R »500 R • 1000円•1500円 

•2000 R *2500 円 #3000 R 


暗証番号変更 


暗証番号取消し 


選局対象(~>51 ) 

デジタル放送で [A V チヤンネル]ポタンを押して順 
送りできるチヤンネルを選びます。 


•お好み： リモコンの [1] から [12] に設定されているチャンネルと 
デジタル放送で設定した13〜36までのチャンネル 
•テレビ: テレビ放送(映像+音声)のチャンネ ) レのみ 
• ラジオ ：ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ 
• データ： データ放送のチヤンネルのみ 
•すべて： 受信できるすべてのチヤンネル 


ダウン□ー ド予約(499) 

デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、 
本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。 


•自動 


■手動 


設定項目リセット (41 1 1) 

アンテナ設定、電話設定の設定値をお買い上げ時に 
民します。 


|はい 


•いいえ 


個人情報リセット (41 1 1) 

本機に記録されているお客様の操作に関する個人情 
報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど） 
が、すべて消去されます。 

廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行し 
ないでください。 


|はい 


•いいえ 


本機の設定を変える(放送設定一覧) 


U 匕匕 

矛首 


7 


放送設置 


デジタル放送•再生 
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アイコン _ 覧 

* 本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク）によって、表示画面の情報をお知らせします。 
•放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。 


番組内容画面 



テレビ放送(映像+音声)の番組 




テレ 


關 

■ 


モノラル 

ステレオ 


圃 



データ放送の番組 


番組内容に関連したデータ放送を行っている番組 


ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放 
送を行っている番組 

映像や音声、データのいずれかを信号切り換えで 
きる番組 


モノラル音声の番組 


ステレオ放送の番組 


5. 1 ch などのサラウンド放送の番組 


著作権が保護されているため「録画禁止」の番組 


「1回だけ録画可能」な番組 (—14) 

(録画後、ダビングできません） 

アナログの著作権が保護されているためアナログ 
での「録画禁止」の番組 

デジタル出力端子からデジタル信号を出力しない 
番組 


アナログ(出力 1/2、 D 1/ D 2/ D 3/ D 4 映像出力) 
出力しない番組(音声も出力されません） 



ラジオ放送の番組 



臨時 ニュース など予定外の番組 


テレビ 


番組とは別のデータ放送を行っている番組 


ラ5才 

16:9 

1125i 


ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行ってい 
る番組 


番組の映像信号情報 
上:画面の横縦比（16:9、 4:3) 

下:信号方式 

(デジタルハイビジョン放送一1 125 i 、750 p ) 
(デジタル標準テレビ放送一 525 p 、525 i ) 



二重音声信号で、「主+副」の音声の番組 


有料 


有料のデータを含むペイ•パー_ビュー番組 



番組の中に字幕(日本語/英語)の情報が含まれてい 
る番組 


す 


視聴年齢制限がある番組 

(表示される年齢は4〜20才まであります) 


再生ナビ画面 


再生不可 [ H □□にダビング中の番組(タイトル)や 
データが壊れている番組(タイトル)など] 

番組(タイトル)や写真にプ□テクトを設定 


麵中 


K jj 「1回だけ録画可能」な番組(タイトル）（->14) 


P 


A 

DPOF 


PAL 信号 

[このマークの番組(タイトル)は再生できません] 
コピー禁止で録画停止 

H □□にリリーフ(代替)録画された番組(タイトル) 

(■> 61 ) 

プリント枚数 ( DP 0 F ) が設定された写真(481 ) 


118 
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予約一覧画面 


視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組。 
暗証番号を入力すると視聴可 (45 1 ) 

メールー覧画面で、お客様がまだ読まれていない 
メール(未読メール） 


有料 


S 


1番組限度額の設定より高い金額の番組 
暗証番号を入力すると視聴可(->51 ) 

メールー覧画面で、お客様が既に読まれたメール 
(既読メール） 


番組表 ( G ガイド)を使って予約された番組 


劇場•公演 

趣味•教育 

福祉 


番組をジャンル別に検索するときに選びます。（~>64) 


映画 

0^音楽 

0ニュ-ス.報道 

E ドラ Y 

バラエティー 

アニメ •漫画 

^::< J スポーツ 

情報•ワイド シヨー 

1ドキュメンタリー 
] 麵 


他にも、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。 


m 


全編の録画が可能な番組 

時間変更追従(~>61 ) を設定した予約番組で、全編 
の録画が可能な番組 


重複 


予約時間が重なっている番組 




代替 


現在実行中の録画 

ディスクがいっぱいで中断 

予約時にディスクが未挿入などで、 H □□にリリー 
フ(代替)録画(~»61 ) される番組 


織 


予約録画が実行されなかつた番組 


番組ジャンル 


検索中 


時間変更追従を実行中(時間確認中） 


G コード予約またはマニュアル予約(~>62)で予約 
した番組 






番組表 ( G ガイド)を使って予約した番組(~>60) 

番組表 ( G ガイド)を使って予約したペイ•パー_ 
ビュー番組 

コピー禁止で中断 

予約録画中に停止されたなど一部が実行されな 
かった番組 


その他の画面 


■ I E3 


SQO 


アイコンー覧 



9 


RQT8035 























鹿児島 


福 

岡 

0 9 2 

北九 

州 

0 9 3 

佐 

カロ 

0952 

長 

崎 

0 9 5 

熊 

本 

0 9 6 

大 

分 

0 9 7 

宮 

崎 

0985 

延 

岡 

0982 

鹿児 

島 

0 9 9 

阿久根 

0996 


K 巳 C テレビ 

KBC テレビ 
NHK 教育長崎 
KBC テレビ 
KBC テレビ 
南日本放送 

南日本放送 
鹿児島読売 


57 


17 


571 


'90 


17130 


サガテレビ 
KBC テレビ 
NHK 教育佐賀 
KBC テレビ 
NHK 教育熊本 


NHK 教育宮崎 
テレビ熊本 
テレビ熊本 


36136 

2 j 1 

40190 
57!1 

2 190 


2 |90 

34134 

34134 


NHK 総合福岡 
FBS テレビ 
FBS テレビ 
NHK 総合長崎 
熊本朝日放送 
NHK 総合大分 
テレビ宮崎 


NHK 総合鹿児島3 


3 180 

35137 

52137 

3 \80 

16116 
3 i80 

35135 

I 

I 

3 180 


RKB 毎日放送 
サガテレビ 
サガテレビ 
RKB 毎日放送 
KKT テレビ 
RKB 毎日放送 

NHK 総合宮崎 
テレビ宮崎 
鹿児島放送 


4 i 4 
36136 
36136 
4 ! 4 
22122 
4 ! 4 

I 

I 

4 i 4 
35135 
23123 


TVQ 九州放送 
TVQ 九州放送 
TVQ 九州放送 
長崎放送 
長崎放送 
大分放送 


NHK 教龍児島 


19119 
23123 
14114 
5 i 5 
5 I 5 
5 ! 5 


5 5 


19 

19 

19 

5 

5 

5 


90 


大 津 
京 都 
大 阪 
神 戸 
奈 良 
和歌山 


0 7 7 
0 7 5 
0 6 
0 7 8 
0742 
0 7 3 


NHK 総合大阪|28 
NHK 総合大阪|32 
NHK 総合大阪| 2 
NHK 総合大阪|28 
NHK 総合大阪 I 2 
NHK 総合大阪|32 


28180 

2 |80 
2 180 
2 !80 
2 |80 
2 !80 


テレビ大阪119 
テレビ大阪119 
サンテレビ|36 
テレビ大阪119 


19119 

19119 

36136 

19119 


毎日放送 
毎日放送 
毎日放送 
毎日放送 
毎日放送 
毎日放送 


36| 4 
4 | 4 
4 ! 4 
3 l | 4 
4 ! 4 
42! 4 


テレビ大阪 
NHK 総合大阪 
テレビ和歌山 


19119 

51151 

30130 


19 

80 

30 


0 2 5 
0764 
□ 76 
0776 
0 5 5 
0 2 6 
0265 


北日本放送 
北日本放送 

NHK 総合甲府 

長野朝日放送 


44 


1 |80 

I 

I 

44120 


MR 0 テレビ I 6 


NHK 総合長野 I 2 


6 I 6 


2 i 80 


新潟テレビ21121 


NHK 総合富山 
富山テレビ 
NHK 教育福井 
NHK 教育甲府 


NHK 教育長野| 3 


21121 

3 180 
34134 

3 190 
3 i 90 

I 

I 

3 190 


テレビ新潟 
石川テレビ 
NHK 総合金沢 

日本テレビ 
長野朝日放送 
NHK 総合長野 


29129 

37137 

4 ! 4 

I 

I 

4 i 4 
20120 
4 ! 4 


新潟放送 


山梨放送 


5 ! 5 


5 ! 5 


水 戸 
宇都宮 
前 橋 
さいたま 
千 葉 
東 京 
横 浜 


0 2 9 
0 2 8 
0 2 7 
0 4 8 
0 4 3 
0 3 
0 4 5 


NHK 総合東京 
NHK 総合東京 
NHK 総合東京 
NHK 総合東京 
NHK 総合東京 
NHK 総合東京 
NHK 総合東京 


180 

|80 

180 

j 80 

180 

|80 

180 


MX テレビ 
MX テレビ 
MX テレビ 
MX テレビ 
MX テレビ 
MX テレビ 
MX テレビ 


14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 

14114 


NHK 教育東京 
NHK 教育東京 
NHK 教育東京 
NHK 教育東京 
NHK 教育東京 
NHK 教育東京 
NHK 教育東京 


3 190 
3 !90 
3 190 
3 j90 
3 190 
3 j90 
3 190 


日本テレビ 
日本テレビ 
日本テレビ 
日本テレビ 
日本テレビ 
日本テレビ 
日本テレビ 


421 4 
53 j 4 
54! 4 
4 j 4 
4 ! 4 
4 j 4 
4 ! 4 


放送大学 
とちぎテレビ 
群馬テレビ 
放送大学 
放送大学 
放送大学 
放送大学 


16116 

31131 

48148 

16116 

16116 

16116 

16116 


16 

23 

48 

16 

16 

16 

16 


沖 縄 


那 覇 


0 9 8 


琉球朝日放送 


28 


28128 


NHK 総合沖縄 i 2 


2 i 80 


鳥 

取 

鳥 

取 

0857 

島 

根 

松 

江 

0852 

浜 

田 

0855 

岡 

山 

岡 

山 

0 8 6 

広 

島 

広 

島 

0 8 2 

福 

山 

0 8 4 

山 

□ 

山 

□ 

0 8 3 


日本海テレビ 
日本海テレビ 

0 HK テレビ 
テレビ新広島 
テレビ新広島 
NHK 教育山口 


30] 1 

I 

I 

35135 

31131 

54131 

1 190 


NHK 総合松江 
テレビせとうち 


KBC テレビ|2 


2 180 

23123 


2 


NHK 総合鳥取 I 3 


日本海テレビ 
NHK 教育岡山 
NHK 総合広島 
NHK 教育広島 
TVQ 九州放送 


3 180 

I 

I 

54!1 

3 !90 
3 180 
3 |90 

23119 


NHK 教育鳥取 

中国放送 
山口朝日放送 


4 I 4 


4 I 4 


28128 


90 


28 


山陰放送 
NHK 総合岡山 

NHK 総合広島 
大分放送 


5 I 5 
5 ! 5 


5 j 5 
5 I 5 


徳 

香 

愛 

高 


島 

川 

媛 

知 


徳 島 
局 松 
松 山 
新居浜 
高 知 


0 8 8 
0 8 7 
0 8 9 
0897 
0888 


四国放送 
テレビせとうち 
テレビせとうち 
テレビせとうち 


テレビ大阪9 


19123 

23123 

23123 


NHK 教育松山 
NHK 総合松山 


19119 


2 |90 
2 180 


NHK 総合徳島 
NHK 教育高松 
広島テレビ 
広島テレビ 


3 |80 

39190 

12112 

12112 


毎日放送 
毎日放送 
J ム島ホー ム 
NHK 教育松山 
NHK 総合高知 


4 j 4 
4 ! 4 
35135 
4 ! 4 
4 ! 4 


テレビ和歌山 
NHK 総合高松 
テレビ新広島 
テレビ新広島 


55155 

37137 

31131 

31131 


岐 

静 

愛 


阜 

岡 

知 

重 


岐 阜 

0 5 8 

東海テレビ 

静 岡 

0 5 4 


浜 松 

0 5 3 

東海テレビ 

名古屋 

0 5 2 

東海テレビ 

津 

0 5 9 

東海テレビ 


NHK 教育静岡|2 
静岡第ーテレビ|3〇 

I 

I 

テレビ愛知|25 


2 |90 

30131 


25|25 


NHK 総合名古屋39 


NHK 総合名古屋| 3 
NHK 総合名古屋|31 


3 |80 


3 |80 
3 |80 


静岡第ーテレビ 
NHK 総合静岡 

毎日放送 


31131 
4 | 4 


4 ! 4 


CBC テレビ 

CBC テレビ 
CBC テレビ 
CBC テレビ 


5 | 5 

I 

I 

5 | 5 
5 ! 5 
5 ! 5 


地上アナログ放送 


チヤンネルー覧表 


(市外局番を用いた設定) 


•かんたん設置設定(~>34)で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が 
設定され ます。 例えば大阪府茨木市 (072) を入力すると、一覧表の大阪市 (06) の内容が自動的に設定され ます。 一部の地域は自動 
変換されない場合が あります。 

■市外局番が自動変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にともない、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域 
にお住まいの方は、かんたん設置設定を行った後、マニュアルチヤンネル設定で修正が必要になります。 (- H 01) 


都道府県 


都市名 


市外局番 


P 0 (チャンネルポジション )/ CH (受信チャンネル)•表示(表示チャンネル)•ガイド CH (ガイドチャンネル） 

po po po po 


放送局名 


CH 


表示郜 


放送局名 |CH 


表示嗯 


放送局名 |CH 


也ド 


放送局名 


CH 


放送局名 


CH | 表示 


北海道 


札 

幌 

011 

H 巳 C テレビ 

1!1 I 1 


1 1 

1 1 

NHK 総合札幌 

3 | 3 |80 

TV 北海道 

17 

17117 

STV テレビ 

5 ! 5 ! 5 

旭 

川 

0166 


1 1： 

NHK 教育札幌 

2 

2 |90 


1 1 

TV 北海道 

33 

3317 


1 1 

北 

見 

0157 


1 1 

1 1 

NHK 教育札幌 

2 

2 |90 


1 1 

I 1 


1 1 

1 1 


1 1 

1 1 

帯 

広 

0 155 

HT 巳 テレビ 

34 34 35 


1 1 


1 1 

NHK 総合札幌 

4 

4 ]80 


1 1 

釗 1 

路 

0154 


i 1 

1 1 

NHK 教育札幌 

2 

2 |90 


1 1 

1 1 

TV 北海道 

29 

29117 


1 1 

1 1 

室 

蘭 

0143 


1 1 

NHK 教育札幌 

2 

2 90 


1 1 

TV 北海道 

29 

2917 


1 1 

函 

館 

0138 

TV 北海道 

21121117 

UH 巳 テレビ 

27 

27127 

HT 巳 テレビ 

35135135 

NHK 総合札幌 

4 

4 |80 


1 1 

1 1 

青 

森 

017 

青森放送 

Till 


1 1 

1 1 

NHK 総合青森 

3 | 3 80 


1 1 

NHK 教育青森 

5 5 90 

八 

戸 

0178 


1 1 

1 1 


1 1 

1 1 


1 1 

1 1 

青森朝日放送 

31 

31134 


1 1 

1 1 

盛 

岡 

019 

東北放送 

111 

めんこいテレビ 

33 

33133 

テレビ岩手 

35:35 35 

NHK 総合盛岡 

4 

4 80 

IAT テレビ 

313120 

仙 


0 2 2 

東北放送 

i ! i ! i 


1 1 

1 1 

NHK 総合仙台 

3 ! 3 |80 


1 1 

1 1 

NHK 教育仙台 

5 1 5|90 

秋 

田 

018 


1 1 

1 1 

NHK 教育秋田 

2 

2 |90 


1 1 

1 1 


1 1 

1 1 

秋田朝日放送 

31131131 

大 

館 

0186 

青森放送 

i !1 1 1 


1 1 

1 1 


1 1 

1 1 

NHK 総合秋田 

4 

4 |80 

秋田朝日放送 

59159131 

山 

形 

0 2 3 


1 1 

1 1 


1 1 

1 1 


1 1 

1 1 

NHK 教育山形 

4 

4 |90 

さくらんぼ 

30130130 

鶴 

岡 

0235 

山形放送 

i ! 1 !io 


1 1 

1 1 

NHK 総合山形 

3 ! 3 180 


1 1 

1 1 

さくらんぼ 

24124130 

福 

島 

0 2 4 

東北放送 

i ! i!l 

NHK 教育福島 

2 

2 |90 


I 1 

1 1 

テレビユー福島 

31 

31131 


1 1 

1 1 

会津若松 

0242 

NHK 総合福島 

1!1 180 


1 1 

1 1 

NHK 教育福島 

3 1 3 190 

丁レビユー福島 

47 

47131 


1 1 

1 1 

いわ 

ぎ 

0246 



丁レビユー福島 

32 

32131 



NHK 総合福島 

4 

4 180 




青 森 


岩 

宮 

秋 

山 


手 

城 

田 

形 


福 島 


岡賀崎本分崎 
福佐長熊：大宮 


賀都阪庫良山 
歌 

滋京大兵奈和 


潟山沢井府野田 
新富金福甲長飯 

潟山川井梨野 

新富石福山長 


城木馬玉葉京川 

奈 

茨栃群埼千東神 






































•お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる 
市外局番を入力してください。 

•ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、 CATV 会社にご相談ください。 

•一覧表の①〜⑫の放送局は、リモコンの [1] 〜 [12] を押すだけで選ぶことができます。 

(2005 年6月現在) 


P 0 (チヤンネルポジション )/ CH (受信チヤンネル)•表示(表示チヤンネル)•ガイド CH (ガイドチヤンネル） 

po _ po _ po 〇 _ po <3 _ po _ po _ po 


放送局名 

CH 

— 

表示 

ガ仆 

ど 

放送局名 

CH 

表示 

ガイド 

CH 

放送局名 

CH 

― 

表示 

跡 

放送局名 

CH 

— 

表示 

ガ仆 

放送局名 

CH 

— 

表示 

ガイド 

放送局名 

一 

CH 

表示 

ガ仆 

放送局名 

r —1 

CH 

—n 

表示 

跡 

CH 









UH 巳テレビ 

27127 

27 





■テレビ 

35 

35 

35 





NHK 教育札幌 

12!121901 





STV テレビ 

7 

7 

5 

UH 巳テレビ 

37 

37 

27 

NHK 総合札幌 

9 

9 

80 

HTB テレビ 

39 

39 

35 

HBC テレビ 

11 

11 

1 









STV テレビ 

7 

7 

5 

UH 巳テレビ 

59 

59 

27 

NHK 総合札幌 

9 

9 

80 

■テレビ 

61 

61 

35 

■テレビ 

53 

53 

1 





HBC テレビ 

6 

6 

1 





UH 巳テレビ 

32 

32 

27 





STV テレビ 

10 

10 

5 





NHK 教育札幌 

12112 

90 





STV テレビ 

7 

7 

5 

UH 巳テレビ 

41141 

27 

NHK 総合札幌 

9 

9 

80 

■テレビ 

39 

39 

35 

HBC テレビ 

11 

11 

1 









STV テレビ 

7 

7 

5 

UH 日テレビ 

37 

37 

27 

NHK 総合札幌 

9 

9 

80 

HTB テレビ 

39 

39 

35 

HBC テレビ 

11 

11 

1 





HBC テレビ 

6 

6 

1 













NHK 教育札幌 

10 

10 

90 





STV テレビ 

12112 

5 









UH 巳テレビ 

27 

27 

27 





青森朝日放送 

34 

34 

34 

HTB テレビ 

35 

35 

35 

青森テレビ 

38 

38 

38 





NHK 教育青森 

7 

7 

90 





NHK 総合青森 

9 

9 

80 





青森放送 

11 

11 

1 

青森テレビ 

33 

33 

38 

旧 C テレビ 

6 

6 

6 

ミヤギテレビ 

34 

34 

34 

NHK 教育盛岡 

8 

8 

90 





東日本放送 

32 

32 

32 





仙台放送 

12 

12 

12 





東日本放送 

32132132 





ミヤギテレビ 

34 

34 

34 









仙台放送 

12!12112 













NHK 総合秋田 

9 

9 

80 





秋田放送 

11 

11 

11 

秋田テレビ 

37 

37 

37 

秋田放送 

6 

6 

11 





NHK 教育秋田 

8 

8 

90 













秋田テレビ 

57 

57 

37 

丁レピユー福島 

36 

36 

36 





NHK 総合山形 

8 

8 

80 





山形放送 

10 

10 

10 





山形テレビ 

38 

38 

38 

NHK 教育山形 

6 

6 

90 





: T レピユー福島 

22 

22 

36 













山形テレビ 

39139 

38 

福島中央テレビ 

33 

33 

33 

東日本放送 

32 

32 

32 

ミヤギテレビ 

34 

34 

34 

NHK 総合福島 

9 

9 

80 

福島放送 

35 

35 

35 

福島テレビ 

11 

11 

11 

仙台放送 

12112 

12 

福島テレビ 

6 

6 

11 

東日本放送 

32132132 

福島中央テレビ 

37 

37 

33 

ミヤギテレビ 

34 

34 

34 

福島放送 

41 

41 

35 





仙台放送 

12!12112 

福島中央テレビ 

迅 

逆 

逆 





福島テレビ 

lAj 


lII 





NHK 教育福島 

10 

jo 

逆 





福島放送 

36136 

351 

TBS テレビ 

40 

6 

6 





フジテレビ 

38 

8 

8 

千葉テレビ 

39 

46 

46 

テレビ朝日 

36 

10 

10 





テレビ東京 

32!121121 

TBS テレビ 

55 

6 

6 





フジテレビ 

57 

8 

8 





テレビ朝日 

41 

10 

10 





テレビ東京 

44 

12112 

TBS テレビ 

56 

6 

6 

放送大学 

40116116 

フジテレビ 

58 

8 

8 

テレビ埼玉 

38 

38 

38 

テレビ朝日 

60 

10 

10 





テレビ東京 

62!12112 

TBS テレビ 

6 

6 

6 

テレビ埼玉 

38 38 38 

フジテレビ 

8 

8 

8 

千葉テレビ 

46 

46 

46 

テレビ朝日 

10 

10 

10 

群馬テレビ 

48 

48 

48 

テレビ東京 

12 jl 2 12 

TBS テレビ 

6 

6 

6 

tvk 

42 

42 

42 

フジテレビ 

8 

8 

8 

千葉テレビ 

46 

46 

46 

テレビ朝日 

10 

10 

10 

テレビ埼玉 

38 

38 

38 

テレビ東京 

12!12112 

TBS テレビ 

6 

6 

6 

tvk 

42 

42142 

フジテレビ 

8 

8 

8 

千葉テレビ 

46 

46 

46 

テレビ朝日 

10 

10 

10 

テレビ埼玉 

38 

38 

38 

テレビ東京 

12:1212 

TBS テレビ 

6 

6 

6 

tvk 

42 

42 

42 

フジテレビ 

8 

8 

8 





テレビ朝日 

10 

10 

10 





テレビ東京 

12!12112 









NHK 総合新潟 

8 

8 

80 





新潟総合テレビ 

35 

35 

35 





NHK 教育新潟 

12:12 90 

チュー 1 J ップ 

32 

32 

32 













NHK 教育富山 

10 

10 

90 





富山テレビ 

34! 34 

34 

MR 0 テレビ 

6 

6 

6 

北陸朝日放送 

25 

25 

25 

NHK 教育金沢 

8 

8 

90 





テレビ金沢 

33 

33 

33 





石川テレビ 

37 

37 

37 

MR 0 テレビ 

6 

6 

6 









NHK 総合福井 

9 

9 

80 





福井放送 

11 

11 

11 

福井テレビ 

39.39 

39 

テレビ山梨 

37 

37 

37 

TBS テレビ 

6 

6 

6 

フジテレビ 

8 

8 

8 





テレビ朝日 

10 

10 

10 





テレビ東京 

12 jl 2|12 

テレビ信州 

30 

30 

30 









NHK 教育長野 

9 

9 

90 

長野放送 

38 

38 

38 

信越放送 

11 

11 

11 





信越放送 

6 

6 

11 





テレビ信州 

42142 

30 





長野放送 

40 

40 

38 









テレビ愛知 



25 

岐阜テレビ 


37 37 

三重テレビ 

33 33 

33 

NHK 麵古屋 



90 





メ〜テレ 

TT 

TT 

11 

中京テレビ 

35135 

35 

静岡朝日テレビ 

33 

33 

33 









NHK 総合静岡 

9 

9 

80 





SBS テレビ 

11 

11 

11 

テレビ静岡 

35135 

35 

SBS テレビ 

6 

6 

11 

テレビ愛知 

25125125 

NHK 教育静岡 

8 

8 

90 





静岡朝日テレビ 

28 

28 

33 





テレビ静岡 

34134 

35 

岐阜テレビ 

37 

37 

37 

中京テレビ 

35 

35 

35 

三重テレビ 

33 

33 

33 

NHK 教育名古屋 

9 

9 

90 





メ〜テレ 

11 

11 

11 

テレビ愛知 

25125 

25 

ABC テレビ 

uL 

u 6 


三重テレビ 

過 

33 

,33 

関西テレビ 

uL 

L 

ul 

NHK 麵古屋 


uL 


読売テレビ 

10 

J 0 

J 0 

メ〜テレ 

uLL 

Ji 

uLL 

中京テレビ 

及 

35, 

35 

A 巳 C テレビ 

38 

6 

6 

京都テレビ 

34134 

34 

関西テレビ 

40 

8 

8 

びわ湖放送 

30 

30 

30 

読売テレビ 

42 

10 

10 





NHK 教育大阪 

46!461901 

A 巳 C テレビ 

6 

6 

6 

京都テレビ 

34 

34 

34 

関西テレビ 

8 

8 

8 

サンテレビ 

36 

36 

36 

読売テレビ 

10 

10 

10 





NHK 教育大阪 

12112 

90 

A 巳 C テレビ 

6 

6 

6 

京都テレビ 

34134 

34 

関西テレビ 

8 

8 

8 

サンテレビ 

36 

36 

36 

読売テレビ 

10 

10 

10 





NHK 教育大阪 

12 

12 

90 

A 巳 C テレビ 

41 

6 

6 





関西テレビ 

43 

8 

8 





読売テレビ 

47 

10 

10 





NHK 教育大阪 

45 

12 

90 

A 巳 C テレビ 

6 

6 

6 

京都テレビ 

34134 

34 

関西テレビ 

8 

8 

8 

サンテレビ 

36 

36 

36 

読売テレビ 

10 

10 

10 

奈良テレビ 

55 

55 

55 

NHK 教育大阪 

12112 

90 

A 巳 C テレビ 

丛 

l 6 

lA 





関西テレビ 

逆 

8, 

lA 





読売テレビ 

48 

J 0 

J 0 





NHK 教育大阪 

25!121901 

















山陰放送 

22 

22 

10 





山陰中央テレビ 

24! 24 

34 

NHK 総合松江 

6 

6 

80 





山陰中央テレビ 

34 

34 

34 





山陰放送 

10 

10 

10 





NHK 教育松江 

12112 

90 









山陰中央テレビ 

58 

58 

34 

NHK 教育松江 

9 

9 

90 

















瀬戸内海放送 

25 

25 

33 





西日本放送 

9 

9 

9 





山陽放送 

11 

11 

11 









NHK 教育広島 

7 

7 

90 





広島ホーム 

35 

35 

35 









広島テレビ 

12!12112 





中国放送 

7 

7 

4 





広島ホーム 

57 

57 

35 





広島テレビ 

11 

11 

12 









テレビ山口 

38138138 

RKB 毎日放送 

8 

8 

4 

NHK 総合山口 

9 

9 

80 

テレビ西日本 

10 

10 

9 

山□放送 

11 

11 

11 

FBS テレビ 

35135 

37 

ABC テレビ 

6 

6 

6 

サンテレビ 

36136 

36 

関西テレビ 

8 

T 

8 





読売テレビ 

10 

冗 

10 





NHK 教育徳島 

38 

12 

90 

ABC テレビ 

6 

6 

6 

瀬戸内海放送 

33133 

33 

関西テレビ 

8 

8 

8 

西日本放送 

9 

9 

9 

読売テレビ 

10 

10 

10 

山陽放送 

29 

29 

11 

0 HK テレビ 

31131 135 

NHK 総合松山 

6 

6 

80 

愛媛朝日テレビ 

125125125 

あいテレビ 

29 

29 

29 

西日本放送 

9 

9 

9 

南海放送 

10 

10 

10 

山陽放送 

11 

11 

11 

テレビ愛媛 

|37 j 37| 

37 

南海放送 

6 

6 

10 

瀬戸内海放送 

33 

33 

33 

あいテレビ 

27 

27 

29 

西日本放送 

9 

9 

9 

愛媛朝日テレビ 

14 

14 

25 

山陽放送 

11 

11 

11 

テレビ愛媛 

36 

36 

37 

NHK 教育高知 

6 

6 

90 





高知放送 

8 

8 

8 





テレビ高知 

38 

38 

38 

局知さんさん 

40 

40 

40 





NHK 教育福岡 

"6~ 

~ 

90 









テレビ西日本 

~9" 

~9~ 

j 





RKK テレビ 

TT 

TT 

TT 

FBS テレビ 

1371371 

37 

NHK 総合福岡 

6 

6 

80 





RKB 毎日放送 

8 

8 

4 





テレビ西日本 

10 

10 

9 

RKK テレビ 

11 

11 

11 

NHK 教育福岡 

112112190 

テレビ熊本 

34 

34 

34 

長崎放送 

5 

5 

5 

RKB 毎日放送 

1481481 

4 

NHK 総合佐賀 

38 

38 

80 

テレビ西日本 

60 

60 

9 

RKK テレビ 

11 

11 

11 

テレビ長崎 

i 37! 

37137 

テレビ熊本 

34 

34 

34 

長崎国際テレビ 

25 

25 

25 

テレビ西日本 

9 

9 

9 

長崎文化放送 

27 

27 

27 

RKK テレビ 

11 

11 

11 

テレビ長崎 

37 

37 

37 

KKT テレビ 

1221221 

22 

テレビ熊本 

34 

34 

34 

テレビ長崎 

37 

37137 

サガテレビ 

36 

36 

36 

NHK 総合熊本 

9 

9 

80 

TVQ 九州放送 

19 

19 

19 

RKK テレビ 

11 

11 

11 

RKB 毎日放送 

4 

4 

4 

南海放送 

10 

10 

10 

テレビ大分 

36 

36 

36 

FBS テレビ 

37 

37 

37 

大分朝日放送 

24 

24 

24 

TVQ 九州放送 

19 

19 

19 

テレビ西日本 

9 

9 

9 

NHK 教育大分 

12 

12 

90 





鹿児島放送 

32 

32 

32 

NHK 総合宮崎 

8 

8 

80 

鹿児島テレビ 

38 

38 

38 

宮崎放送 

10 

10 

10 





NHK 教育宮崎 

112112! 

90 

宮崎放送 

6 

6 

10 





テレビ宮崎 

39 

39 

35 

















宮崎放送 

10 

10 

10 

鹿児島放送 

32 

32 

32 

KKT テレビ 

22 

22 

22 

鹿児島テレビ 

38 

38 

38 

熊本朝日放送 

16 

16 

16 

鹿児島読売 

30 

30 

30 





鹿児島テレビ 

35 

35 

38 

KKT テレビ 

122122 

22 

NHK 総合鹿児島 

8 

8 

80 

熊本朝日放送 

16 

16 

16 

南日本放送 

10 

10 

1 

RKK テレビ 

11 

11 

11 

NHK 教育鹿児島 

12 

12 

90 


— j 

— 

— 


j 


— 

沖縄テレビ 


j ] 



- 1 

— 

1 

— 

琉球放送 

To 

逆 



— 

1 

- 1 

1 1 

— 

1 

NHK 教育沖縄 

112| 121 

90 


地上アナログ放送チヤンネルー覧表(市外局番を用いた設定) 


な 

要き 

必と 


2 


RQT8035 






































地上デジタル雌 チヤンネル—覧表 (地域名を用いた設定） 

•かんたん設置設定(434)で選択された地域の、放送局とチャンネルポジション（リモコンの [1] 〜[12])の組み合わせは下表のよ 
う になります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。 

* 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避ける 
ために、非常に小さな出力で放送されるので受信できるエリアが限定されます。 


お住まい 
の地域 

北海道(札幌） 

北海道(函館） 

北海道(旭川） 

北海道(帯広） 

北海道(釧路） 

北海道(北見） 

北海道(室蘭） 


3 

NHK 総合.札幌 

3 

NHK 総合■函館 

3 

NHK 総合•旭川 

3 

NHK 総合•帯広 

3 

NHK 総合•釧路 

3 

NHK 総合.北見 

3 

NHK 総合•室蘭 

放送局名 

2 

NHK 教育•札幌 

2 

NHK 教育.函館 

2 

NHK 教育.旭川 

2 

NHK 教育.帯広 

2 

NHK 教育•釧路 

2 

NHK 教育.北見 

2 

NHK 教育•室蘭 

1 

H 巳 C 札幌 

1 

H 巳 C 函館 

1 

HBC 旭川 

1 

H 巳 C 帯広 

1 

H 巳 C 釗|路 

1 

HBC 北見 

1 

HBC 室蘭 

5 

STV 札幌 

5 

STV 函館 

5 

STV 旭川 

5 

STV 帯広 

5 

STV 釧路 

5 

STV 北見 

5 

STV 室蘭 

6 

HT 巳札幌 

6 

HT 巳函館 

6 

HTB 旭川 

6 

HT 巳帯広 

6 

HTB 釗1路 

6 

HTB 北見 

6 

HTB 室蘭 

8 

UH 巳札幌 

8 

UH 巳函館 

8 

UH 巳旭川 

8 

UH 巳帯広 

8 

UH 巳釗|路 

8 

UHB 北見 

8 

UHB 室蘭 

7 

TVH 札幌 

7 

TVH 函館 

7 

TVH 旭川 

7 

TVH 帯広 

7 

TVH 釧路 

7 

TVH 北見 

7 

TVH 室蘭 

お住まい 
の地域 

宮城 

秋田 

山形 

岩手 

福島 

青森 

東京 


3 

NHK 総合.仙台 

1 

NHK 総合•秋田 

1 

NHK 総合•山形 

1 

NHK 総合•盛岡 

1 

NHK 総合.福島 

3 

NHK 総合•青森 

1 

NHK 総合•東京 

放送局名 

2 

NHK 教育•仙台 

2 

NHK 教育•秋田 

2 

NHK 教育•山形 

2 

NHK 教育•盛岡 

2 

NHK 教育•福島 

2 

NHK 教育•青森 

2 

NHK 教育•東京 

1 

TBC テレビ 

4 

ABS 秋田放送 

4 

YBC 山形放送 

6 

旧 C テレビ 

8 

福島テレビ 

1 

RAB 青森放送 

4 

日本テレビ 

8 

仙台放送 

8 

AKT 秋田テレビ 

5 

YTS 山形テレビ 

4 

テレビ岩手 

4 

福島中央テレビ 

6 

ATV 青森テレビ 

6 

T 巳 S 

4 

ミヤギテレビ 

5 

AAB 麵朝日放送 

6 

テレビユー山形 

8 

めんこいテレビ 

5 

KF 巳福島放送 

5 

青森朝日放送 

8 

フジテレビジョン 

5 

KHB 東日本放送 



8 

さくらんぼテレビ 

5 

岩手朝日テレビ 

6 

テレビユー福島 



5 

テレビ朝日 













7 

テレビ東京 













9 

東京 MX テレビ 













12 

放送大学 

お住まい 
の地域 

神奈川 

群馬 

茨城 

千葉 

栃木 

埼玉 

長野 


1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•水戸 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•長野 

放送局名 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•長野 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

テレビ信州 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

5 

ABN 長野朝日放送 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

6 

SBC 信越放送 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

8 

NBS 長野放送 


7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 



3 

tvk 

3 

群馬テレビ 

12 

放送大学 

3 

ちばテレビ 

3 

とちぎテレビ 

3 

テレビ埼玉 



12 

放送大学 

12 

放送大学 



12 

放送大学 

12 

放送大学 

12 

放送大学 



お住まい 
の地域 

新潟 

山梨 

大阪 

京都 

兵庫 

和歌山 

奈良 

放送局名 

1 

NHK 総合•新潟 

1 

NHK 総合•嘯 

1 

NHK 総合•大阪 

1 

NHK 総合.京都 

1 

NHK 総合•神戸 

1 

NHK 総合•和歌山 

1 

NHK 総合•奈良 

2 

NHK 教育•新潟 

2 

NHK 教育■甲府 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

6 

BSN 

4 

YBS 山梨放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

M 巳 S 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

8 

NST 

6 

UTY 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

4 

TeNY テレビ新潟 



8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

5 

新潟テレビ21 



10 

よみうりテレビ 

10 

よみうりテレビ 

10 

よみうりテレビ 

10 

よみうりテレビ 

10 

よみうりテレビ 





7 

テレビ大阪 

5 

KBS 京都 

3 

サンテレビ 

5 

テレビ和歌山 

9 

奈良テレビ 

お住まい 
の地域 

滋賀 

広島 

岡山 

香川 

島根 

鳥取 

山口 


1 

NHK 総合.大津 

1 

NHK 総合•広島 

1 

NHK 総合•岡山 

1 

NHK 総合•高松 

3 

NHK 総合•松江 

3 

NHK 総合•鳥取 

1 

NHK 総合•山口 

放送局名 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•広島 

2 

NHK 教育•岡山 

2 

NHK 教育•高松 

2 

NHK 教育•松江 

2 

NHK 教育•鳥取 

2 

NHK 教育.山口 

4 

MBS 毎日放送 

3 

RCC テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

8 

山陰中央テレビ 

8 

山陰中央テレビ 

4 

KRY 山口放送 

6 

ABC テレビ 

4 

広島テレビ 

5 

KSB 瀬戸内海放送 

5 

KS 巳瀬戸内海放送 

6 

BSS テレビ 

6 

巳 SS テレビ 

3 

TYS テレビ山 □ 

8 

関西テレビ 

5 

広島 ホーム テレビ 

6 

RSK テレビ 

6 

RSK テレビ 

1 

日本海テレビ 

1 

日本海テレビ 

5 

YAB 山口朝日 

10 

よみうりテレビ 

8 

TSS 

7 

テレビせとうち 

7 

テレビせとうち 







3 

巳 BC びわ湖放送 



8 

0 HK テレビ 

8 

0 HK テレビ 
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■表の見かた 


徳島- 


© 

2 


NHK 総合.徳島 
NHK 教育•徳島 
四国放送 


お住まいの地域 

チヤンネルポジション（リモコンの [1] 〜[12]) 
放送局名 


(2005年6月現在） 


お住まい 
の地域 

愛知 

三重 

岐阜 

石川 

静岡 

福井 

富山 

放送局名 

3 

NHK 総合•名古屋 

3 

NHK 総合•津 

3 

NHK 総合•岐阜 

1 

NHK 総合•金沢 

1 

NHK 総合,岡 

1 

NHK 総合•福井 

3 

NHK 総合•富山 

2 

NHK 教育•名古屋 

2 

NHK 教育•名古屋 

2 

NHK 教育•名古屋 

2 

NHK 教育•金沢 

2 

NHK 教育•静岡 

2 

NHK 教育.福井 

2 

NHK 教育•富山 

1 

東海テレビ 

1 

東海テレビ 

1 

東海テレビ 

4 

テレビ金沢 

6 

S 巳 S 

7 

FBC テレビ 

1 

KNB 北日本放送 

5 

C 巳 C 

5 

C 巳 C 

5 

C 巳 C 

5 

北陸朝日放送 

8 

テレビ静岡 

8 

福井テレビ 

8 

巳 BT 富山テレビ 

6 

メ〜テレ 

6 

メ〜テレ 

6 

メ〜テレ 

6 

MR 0 

4 

静岡第ーテレビ 



6 

チュ-リップテレビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

8 

石川テレビ 

5 

静岡朝日テレビ 





10 

テレビ愛知 

7 

三重テレビ 

8 

岐阜テレビ 









お住まい 
の地域 

愛媛 

徳島 

高知 

福岡 

熊本 

長崎 

鹿児島 

放送局名 

1 

NHK 総合•松山 

3 

NHK 総合•徳島 

1 

NHK 総合•高知 

3 

NHK 総合•福岡 

1 

NHK 総合•熊本 

1 

NHK 総合•長崎 

3 

NHK 総合•鹿児島 

2 

NHK 教育•松山 

2 

NHK 教育•徳島 

2 

NHK 教育•高知 

3 

NHK 総合-北九州 

2 

NHK 教育•熊本 

2 

NHK 教育.長崎 

2 

NHK 教育 • 鹿児島 

4 

南海放送 

1 

四国放送 

4 

高知放送 

2 

NHK 教育.福岡 

3 

RKK 熊本放送 

3 

NBC 長崎放送 

1 

MBC 南日本放送 

5 

愛媛朝日 



6 

テレビ高知 

2 

NHK 教育_北九州 

8 

TKU テレビ熊本 

8 

KTN テレビ長崎 

8 

KTS 鹿児島テレビ 

6 

あいテレビ 



8 

さんさんテレビ 

1 

KBC 九州朝日放送 

4 

KKT くまもと県民 

5 

NCC 長崎文化放送 

5 

KKB 鹿児島放送 

8 

テレビ愛媛 





4 

RKB 毎日放送 

5 

KA 巳熊本朝日放送 

4 

MB 長晒際テレビ 

4 

KYT 鹿児島讀賣 TV 







5 

FBS 福岡放送 













7 

TVQ 九州放送 













8 

TNC テレビ西日本 







お住まい 
の地域 

宮崎 

大分 

佐賀 

沖縄 



1 

NHK 総合•宮崎 

1 

NHK 総合•大分 

1 

NHK 総合•佐賀 

1 

NHK 総合.那覇 

放送局名 

2 

NHK 教育•宮崎 

2 

NHK 教育•大分 

2 

NHK 教育•佐賀 

2 

NHK 教育•那覇 


6 

MRT 宮崎放送 

3 

0 BS 大分放送 

3 

STS サガテレビ 

3 

R 巳 C テレビ 

3 

UMK テレビ宮崎 

4 

T 0 S テレビ大分 



5 

QAB 琉球朝日放送 



5 

◦ AB 大分朝日放送 



8 

沖縄テレビ （0 TV ) 


■物理チャンネルー覧表 

地上デジタルの放送は、 UHF の電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており （13 〜 62 ch )、 このチヤ 
ンネルを物理チヤンネルと呼んでいます。 

(2005年6月現在） 


東京 

愛知 

大阪 


富山 

茨城 

岐阜 

物理表示 
CH CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

物理表示 
CH CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

27 

26" 

1 

"2" 

NHK 総合•東京 
NHK 教育•東京 

20 

丁3一 

3 

"2" 

NHK 総合.名古屋 
NHK 教育•名古屋 

24 

"13" 

1 

2~' 

NHK 総合.大阪 
NHK 教育•大阪 

27 

2~4 

3 

"2" 

NHK 総合•富山 
NHK 教育•富山 

20 

"13" 

1 

"2" 

NHK 総合•水戸 
NHK 教育•東京 

29 

~3〇" 

3 

"8' 

NHK 総合•岐阜 
岐阜テレビ 

25" 

~4" 

日本テレビ 

2丁 

一 r 

東海テレビ 

~16" 

~4' 

MBS 毎日放送 


28~ 

丁 

KNB 北日本放送 







22" 

6 

T 巳 S 

~1~8 

~5" 

C 巳 C 

~15" 

~6~' 

ABC テレビ 




21" 


フジテレビジョン 

~22" 

6 

メ〜テレ 

~17" 

~8~' 

関西テレビ 

三重 

京都 

兵庫 

24 

23" 

~5" 

~7" 

テレビ朝日 

テレビ東京 

T 9 

~23" 

~4" 

~10 

中京テレビ 
テレビ愛知 

~14 

~18" 

16' 

7~' 

よみうりテレビ 
テレビ大阪 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

2〇" 

"9" 

東京 MX テレビ 







28 


NHK 総合•津 

25 

1 

NHK 総合•京都 

22 

1 

NHK 総合.神戸 

28 

"12 

放送大学 







27~ 

7 

三重テレビ 

23" 

"5" 

KBS 京者 P 

26" 

3" 

サンテレビ 


•お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本 
表の物理チャンネルと異なる場合があります。 

»掲載外の地域については、販売店とご相談ください。 


神奈川 

滋賀 

奈良 

猶 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

物理 

CH 

表示 

CH 

放送局名 

18 

3 

tvk 

26 

1 

NHK 総合•大津31 

1 

NHK 総合■奈良 
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G ガイド地域一覧表 

* かんたん設置設定(~>34)で設定される地域で、地上アナログ放送の番組表 ( G ガイド)に表示される放送局は、下表の通りに決めら 
れています。 

* 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表 ( G ガイド)に表示されません。 

* 放送局の都合により変更になる場合があります。 


(2005 年6月現在) 


G ガイド 
地域 

札幌、小樽、旭 J II 、 
名寄、稚内、室蘭、 
苫小牧'函館、 

釗略 

帯広、網走、 

北見 

青森、八戸、 

むつ 

盛岡、釜石、 

二戸 

仙台、石巻、 

気仙沼 

秋田、大館、 

夫曲 

山形、鶴岡、 

米沢 

福島、いわき、 
会津若松 

水戸、日立 

対応 

放送局 

H 巳 C テレビ 

UH 巳テレビ 

青森放送 

NHK 総合盛岡 

東北放送 

NHK 教育秋田 

NHK 教育山形 

NHK 教育福島 

NHK 総合東京 

NHK 総合札幌 

NHK 総合札幌 

NHK 総合青森 

旧 C テレビ 

NHK 総合仙台 

秋田朝日放送 

テレビユー山形 

丁レピユー福島 

NHK 教育東京 

STV テレビ 

H 巳 C テレビ 

青森朝日放送 

NHK 教育盛岡 

NHK 教育仙台 

NHK 総合秋田 

NHK 総合山形 

福島中央テレビ 

日本テレビ 

UH 巳テレビ 

HT 巳テレビ 

NHK 教育青森 

テレビ岩手 

東日本放送 

秋田放送 

山形放送 

NHK 総合福島 

T 巳 S テレビ 

HT 巳テレビ 

STV テレビ 

青森テレビ 

IAT テレビ 

ミヤギテレビ 

秋田テレビ 

さくらんぼ 

福島放送 

フジテレビ 

TV 北海道 

NHK 教育札幌 


めんこいテレビ 

仙台放送 


山形テレビ 

福島テレビ 

テレビ朝日 

NHK 教育札幌 








テレビ東京 









MX テレビ 









千葉テレビ 


G ガイド 
地域 

宇都宮、矢板 

前橋、桐生 

さいたま 

熊谷、秩父 

千葉 

跳子 

東京23区、 

八王子、多摩 

横浜、 

平塚、秦野、 

小田原 

甲府 


NHK 総合東京 

NHK 総合東京 

NHK 総合東京 

NHK 総合東京 

NHK 総合東京 

NHK 総合東京 

NHK 総合東京 

NHK 総合東京 

NHK 総合甲府 


NHK 教育東京 

NHK 教育東京 

MX テレビ 

NHK 教育東京 

MX テレビ 

NHK 教育東京 

MX テレビ 

NHK 教育東京 

NHK 教育甲府 


日本テレビ 

日本テレビ 

NHK 教育東京 

日本テレビ 

NHK 教育東京 

日本テレビ 

NHK 教育東京 

日本テレビ 

山梨放送 


TBS テレビ 

T 巳 S テレビ 

日本テレビ 

TBS テレビ 

日本テレビ 

T 巳 S テレビ 

日本テレビ 

T 巳 S テレビ 

テレビ山梨 

対応 

放送局 

フジテレビ 

フジテレビ 

TBS テレビ 

フジテレビ 

T 巳 S テレビ 

フジテレビ 

T 巳 S テレビ 

フジテレビ 


テレビ朝日 

テレビ朝日 

フジテレビ 

テレビ朝日 

フジテレビ 

テレビ朝日 

テレビ埼玉 

テレビ朝日 


テレビ東京 

群馬テレビ 

テレビ朝日 

テレビ埼玉 

テレビ朝日 

千葉テレビ 

フジテレビ 

tvk 



とちぎテレビ 

テレビ東京 

テレビ埼玉 

テレビ東京 

千葉テレビ 

テレビ東京 

tvk 

テレビ東京 



MX テレビ 

MX テレビ 

テレビ東京 


テレビ東京 

tvk 

テレビ朝日 

MX テレビ 




テレビ埼玉 



tvk 


千葉テレビ 










テレビ東京 




G ガイド 
地域 

長野、 

松本、飯田、 

岡 谷 •誠訪 

新潟、上越 

富山、高岡 

金沢、七尾 

福井、敦賀 

岐阜、高山、 

中津川、名古屋、 
豊橋、豊田 

静岡、浜松、富士' 
三島•沼津、島田、 
藤枝 

津、伊勢、名張 

大津、彦根 

対応 

放送局 

NHK 総合長野 

新潟テレビ21 

北日本放送 

石川テレビ 

NHK 教育福井 

東海テレビ 

NHK 教育静岡 

東海テレビ 

NHK 総合大阪 

長野朝日放送 

テレビ新潟 

NHK 総合富山 

NHK 総合金沢 

NHK 総合福井 

NHK 総合名古屋 

静岡第ーテレビ 

NHK 総合名古屋 

毎日放送 

テレビ信州 

新潟放送 

富山テレビ 

MR 0 テレビ 

福井放送 

C 巳 C テレビ 

静岡朝日テレビ 

CBC テレビ 

ABC テレビ 

長野放送 

NHK 総合新潟 

NHK 教育富山 

NHK 教育金沢 

福井テレビ 

中京テレビ 

テレビ静岡 

中京テレビ 

京都テレビ 

NHK 教育長野 

新潟総合テレビ 

チューリップ 

テレビ金沢 


NHK 教育名古屋 

NHK 総合静岡 

NHK 教育名古屋 

関西テレビ 

信越放送 

NHK 教育新潟 


北陸朝日放送 


岐阜テレビ 

SBS テレビ 

三重テレビ 

読売テレビ 






メ〜テ レ 


メ〜テ レ 

びわ湖放送 






テレビ愛知 


テレビ愛知 

NHK 教育大阪 






三重テレビ 





G ガイド 
地域 

京都、舞鶴、 

福知山、大阪 

神戸、神戸灘、 

川西、三木、 

姫路、明石 

奈良、五條 

和歌山、 

海南•田辺 

鳥取 

松江、浜田 

岡山、津山、笠岡 

)ム起、福山 X 
尾道、呉 

山口、下関、 

宇部、岩国 

対応 

放送局 

NHK 総合大阪 

NHK 総合大阪 

NHK 総合大阪 

NHK 総合大阪 

日本海テレビ 

日本海テレビ 

テレビせとうち 

テレビ新広島 

NHK 教育山口 

京都テレビ 

サンテレビ 

奈良テレビ 

テレビ和歌山 

NHK 総合鳥取 

NHK 総合松江 

NHK 教育岡山 

NHK 総合広島 

山口朝日放送 

毎日放送 

毎日放送 

毎日放送 

毎日放送 

NHK 教育鳥取 

NHK 教育松江 

NHK 総合岡山 

中国放送 

テレビ山口 

テレビ大阪 

A 巳 C テレビ 

テレビ大阪 

ABC テレビ 

山陰中央テレビ 

山陰中央テレビ 

瀬戸内海放送 

NHK 教育広島 

NHK 総合山口 

ABC テレビ 

関西テレビ 

A 巳 C テレビ 

関西テレビ 

山陰放送 

山陰放送 

〇 HK テレビ 

広島ホーム 

山口放送 

関西テレビ 

読売テレビ 

関西テレビ 

読売テレビ 



西日本放送 

広島テレビ 


読売テレビ 

テレビ大阪 

サンテレビ 

NHK 教育大阪 



山陽放送 



NHK 教育大阪 

NHK 教育大阪 

読売テレビ 







サンテレビ 


NHK 教育大阪 









京都テレビ 
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(2005年 6 月現在) 


地区 

放送局名 

放送局]-ド 


NHK 総合佐賀 

7760 

佐賀 

NHK 教育佐賀 

7770 


サガテレビ 

0804 


NHK 総合鹿児島 

8528 


NHK 教育鹿児島 

8538 

庙旧皀 

南日本放送 

2305 


鹿児島テレビ 

1830 


鹿児島放送 

0800 


鹿児島読売 

1310 


NHK 総合宮崎 

8272 

宮崎 

NHK 教育宮崎 

8282 

宮崎放送 

1546 


テレビ宮崎 

2339 


NHK 総合大分 

8016 


NHK 教育大分 

8026 

大分 

テレビ大分 

1060 


大分朝日放送 

0280 


大分放送 

1541 


NHK 総合熊本 

7504 


NHK 教育熊本 

7514 

熊本 

RKK テレビ 

2315 

熊本朝日放送 

4624 


KKT テレビ 

0278 


テレビ熊本 

1570 


NHK 総合長崎 

7248 


NHK 教育長崎 

7258 

長崎 

長崎国際テレビ 

5145 

長崎文化放送 

4635 


テレビ長崎 

1829 


長崎放送 

1285 


NHK 総合沖縄 

8784 


NHK 教育沖縄 

8794 

沖縄 

琉球放送 

1802 


琉球朝日放送 

0540 


沖縄テレビ 

1032 


衛星第1 

0074 


衛星第2 

0076 

全国 

W0W0W 

0073 


放送大学 

0272 


八イビジョン 

0075 


G ガイド 
地域 


徳島 


高松、丸亀 


松山、新居浜、 
今治、宇和島 


高知 


大牟田、北九州、 
行橋 


佐賀1 


佐賀2 


長崎、佐世保、 
諫早 


熊本 


四国放送 


テレビせとうち 


NHK 教育松山 


NHK 総合高知 


KBC テレビ 


NHK 教育佐賀 


NHK 教育佐賀 


NHK 教育長崎 


NHK 教育熊本 


NHK 総合徳島 


NHK 教育高松 


あいテレビ 


NHK 教育高知 


NHK 総合福岡 


KBC テレビ 


KBC テレビ 


NHK 総合長崎 


熊本朝日放送 


対応 

放送局 


毎日放送 


NHK 総合高松 


NHK 総合松山 


高知放送 


RKB 毎日放送 


RKB 毎日放送 


TVQ 九州放送 


長崎放送 


KKT テレビ 


A 巳 C テレビ 


瀬戸内海放送 


テレビ愛媛 


テレビ高知 


NHK 教育福岡 


TVQ 九州放送 


サガテレビ 


長崎国際テレビ 


テレビ熊本 


関西テレビ 


〇 HK テレビ 


愛媛朝日テレビ 


高知さんさん 


テレビ西日本 


サガテレビ 


NHK 総合佐賀 


長崎文化放送 


NHK 総合熊本 


NHK 教育徳島 


西日本放送 


南海放送 


TVQ 九州放送 


NHK 総合佐賀 


FBS テレビ 


テレビ長崎 


RKK テレビ 


山陽放送 


FBS テレビ 


FBS テレビ 


RKK テレビ 


G ガイド 
地域 

大分、中津 

宮崎、延岡 

鹿児島、阿久根、 
鹿屋 

沖縄 

対応 

放送局 

NHK 総合大分 

テレビ宮崎 

南日本放送 

NHK 総合沖縄 

大分放送 

NHK 総合宮崎 

NHK 総合鹿児島 

琉球朝日放送 

テレビ大分 

宮崎放送 

NHK 教育鹿児島 

沖縄テレビ 

大分朝日放送 

NHK 教育宮崎 

鹿児島放送 

琉球放送 

NHK 教育大分 


鹿児島テレビ 

NHK 教育沖縄 



鹿児島読売 



地上アナログ放送局コードー覧表 


地上アナログ放送のチャンネル修正 (-H 01) で「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード (4 桁の数字)を直接入力すること 


地区 

放送局名 

放送局コ-ド 


メ〜テ レ 

5643 


中京テレビ 

1571 

中部 

テレビ愛知 

0537 


岐阜テレビ 

1061 


三重テレビ 

1313 


NHK 総合富山 

3152 


NHK 教育富山 

3162 

富山 

チューリップ 

4640 


北日本放送 

1025 


富山テレビ 

0802 


NHK 総合金沢 

3408 


NHK 教育金沢 

3418 

石川 

石川テレビ 

0805 

テレビ金沢 

0801 


北陸朝日放送 

4377 


MR0 テレビ 

0774 


NHK 総合福井 

3664 

福井 

NHK 教育福井 

3674 

福井放送 

1035 


福井テレビ 

0295 


NHK 総合大阪 

4432 


NHK 教育大阪 

4442 


毎日放送 

0516 


A 巳 C テレビ 

1030 


関西テレビ 

0520 

関西 

読売テレビ 

0778 

テレビ大阪 

0275 


京都テレビ 

1058 


サンテレビ 

0548 


奈良テレビ 

0311 


テレビ和歌山 

5150 


びわ湖放送 

0798 


NHK 総合岡山 

5200 


NHK 教育岡山 

5210 

岡山 

山陽放送 

1803 


0HK テレビ 

1827 


テレビせとうち 

4375 


NHK 総合広島 

5456 

広島 

NHK 教育広島 

5466 


中国放送 

0772 


地区 

放送局名 

放送局]-ド 

福島 

福島テレビ 

0523 


NHK 総合東京 

2128 


NHK 教育東京 

2138 


日本テレビ 

0260 


T 巳 S テレビ 

0518 


フジテレビ 

0264 


テレビ朝日 

0522 

関東 

テレビ東京 

0524 


MX テレビ 

0270 


テレビ埼玉 

0806 


千葉テレビ 

0302 


tvk 

4394 


群馬テレビ 

0304 


とちぎテレビ 

4631 


NHK 総合新潟 

2384 


NHK 教育新潟 

2394 

新潟 

新潟放送 

0517 

新潟総合テレビ 

5155 


テレビ新潟 

0285 


新潟テレビ21 

0533 


NHK 総合長野 

2640 


NHK 教育長野 

2650 

長野 

長野放送 

1062 

長野朝日放送 

4628 


テレビ信州 

0542 


信越放送 

0779 


NHK 総合甲府 

2896 

山梨 

NHK 教育甲府 

2906 

山梨放送 

0773 


テレビ山梨 

0549 


NHK 総合静岡 

3920 


NHK 教育静岡 

3930 

静岡 

S 巳 S テレビ 

1291 

テレビ静岡 

1315 


静岡朝日テレビ 

5153 


静岡第ーテレビ 

4895 


NHKf 給名古屋 

4176 

中部 

NHK 教育名古屋 

4186 

東海テレビ 

1281 


CBC テレビ 

1029 


地区 

放送局名 

放親]-ド 


広島テレビ 

0780 

広島 

テレビ新広島 

5151 


広島ホーム 

2083 


NHK 総合鳥取 

4688 

鳥取 

NHK 教育鳥取 

4698 

日本海テレビ 

5633 


山陰放送 

1034 


NHK 総合松江 

4944 

島根 

NHK 教育松江 

4954 


山陰中央テレビ 

5410 


NHK 総合山口 

5712 


NHK 教育山口 

5722 

山 □ 

山口放送 

2059 


テレビ山 □ 

1318 


山口朝日放送 

4380 


NHK 総合高松 

6224 

香川 

NHK 教育高松 

6234 

西日本放送 

0265 


瀬戸内海放送 

1569 


NHK 総合徳島 

5968 

徳島 

NHK 教育徳島 

5978 


四国放送 

1793 


NHK 総合松山 

6480 


NHK 教育松山 

6490 

愛媛 

南海放送 

1290 

テレビ愛媛 

1317 


あいテレビ 

0541 


愛媛朝日テレビ 

4889 


NHK 総合高知 

6736 


NHK 教育高知 

6746 

高知 

高知さんさん 

0296 


テレビ高知 

1574 


高知放送 

0776 


NHK 総合福岡 

6992 


NHK 教育福岡 

7002 


KBC テレビ 

2049 

福岡 

RKB 毎日放送 

1028 


テレビ西日本 

0521 


FBS テレビ 

1573 


TVQ 九州放送 

0531 


ちでぎます。 


地区 

放送局名 

放調]-ド 


NHK 総合札幌 

0336 


NHK 教育札幌 

0346 


H 巳 C テレビ 

0257 

北海道 

STV テレビ 

0261 


UH 巳テレビ 

0283 


HT 巳テレビ 

0291 


TV 北海道 

0273 


NHK 総合青森 

0592 


NHK 教育青森 

0602 

青森 

青森放送 

0513 


青森テレビ 

0294 


青森朝日放送 

4386 


NHK 総合秋田 

1360 


NHK 教育秋田 

1370 

秋田 

秋田放送 

0267 


秋田テレビ 

0293 


秋田朝日放送 

4383 


NHK 総合盛岡 

0848 


NHK 教育盛岡 

0858 

岩手 

IAT テレビ 

0276 

テレビ岩手 

0547 


旧 C テレビ 

0262 


めんこいテレビ 

4385 


NHK 総合山形 

1616 


NHK 教育山形 

1626 

山形 

山形放送 

0266 

さくらんぼ 

0286 


テレビユー山形 

0292 


山形テレビ 

0550 


NHK 総合仙台 

1104 


NHK 教育仙台 

1114 

宮城 

東北放送 

0769 

仙台放送 

0268 


ミヤギテレビ 

0546 


東日本放送 

0288 


NHK 総合福島 

1872 


NHK 教育福島 

1882 

福島 

福島放送 

0803 


福島中央テレビ 

4641 


レピユー福島 

0543 


G ガイド地域一覧表/地上アナログ放送局コ|ドー覧表 
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安全上のご注意 (必すお守りください） 

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明して 
います。 


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 

害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 明しています。（下記は絵表示の一例です） 


△警告 


この表示の欄は、「死亡または重 
傷などを負う可能性が想定され 
る」内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、「傷害を負う可 
能性または物的損害のみが発生す 
る可能性が想定される」内容です。 


A 

このような絵表示は、気をつけていただきた 
い「注意喚起」内容です。 

0 

このよつな絵表は、 
内容です。 

してはいけなし、「禁止」 

❶ 

このよつな絵表 7]^ は、 
「強制」内容です。 

必ず実行していただく 


A 警告 



電源コード•プラグを破損す 
るようなことはしない 

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 
近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ 
たり、引っ張ったり、重い物を載せた 
り、束ねたりしない） 

0 傷んだまま使用する 
と、火災•感電•ショート 
の原因になります。 

• コードやプラグの修理は、販売店に 
こ'相談ください。 


電源プラグは根元まで確実 
に差し込む 



差し込みが不完全ですと、感電や発 
熱による火災の原因になります。 
•傷んだプラグ•ゆるんだコンセント 
は、使わないでください。 


電源プラグのほこり等は定 
期的にとる 


❶ 



プラグにほこり等がたまると、湿気等 
で絶縁不良となり、火災の原因にな 
ります。 

• 電源プラグを抜き、乾いた布でふ 
いてください。 


雷が鳴ったら、本機や電源プ 
ラグ、アンテナ線に触れない 



感電の原因になります。 


コンセントや配線器具の定 
格を超える使いかたや、交 
流10 0 V 以外での使用はし 
ない 

Q 

たこ足配線等で、定格を超えると、発 
熱による火災の原因になります。 



内部に金属物を入れたり、水 
などの液体をかけたりぬら 



ショートや発熱により、火災•感電の 
原因になります。 

•機器の上に水などの液体の入った 
容器や金属物を置かないでくださ 
い。 

•特にお子様にはご注意ください。 


異常があったときは、電源プ 
ラグを抜< 

• 内部に金属や水など 
の液体、異物が入っ 
たとき 

電源プラグ•落下などで外装ケー 
を抜く スが破損したとき 

•煙や異臭、異音が出 
たとぎ 


そのまま使うと、火災•感電の原因に 
なります。 

•販売店にこ'相談ください0 


ぬれた手で、電源プラグの 
抜き差しはしない 

感電の原因になり 
よ9 〇 

ぬれ手禁止 



メモリーカードは、乳幼児の 
手の届くところに置かない 


0 ■誤って飲み込むと身 
体に悪影響を及ぼし 
ます。 

•万一、飲み込んだと思われるときは、 
すぐに医師にこ'ネ目談ください。 

、 ノ 


分解、改造をしない 


分解禁止 


内部には電圧の高い 
部分があり、感電の原 
因になります。 


• 内部の点検や修理は、販売店にご 
依頼ください。 


本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。 





























A 警告 


電池は誤った使いかたをしない 

Q •乾電池は充電しない 

•加熱•分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない 
• ㊉ と ㊀ を針金などで接続しない 

•金属製のネックレスやヘアピンなどとしヽっしょに保管しない 
• ㊉ と ㊀ を逆に入れない 

•新•旧鼋池や違う種類の電池をいっしょに使わない 
• 外装チューブのはがれた電池は使わない 
•乾電池の代用として充電式電池を使わない 


• 取り扱し)を誤ると、液もれ•発熱•発火_ 
破裂などを起こし、火災や周囲汚損の 
原因になります。 

•電池には安全のために外装チユーブを 
かぶせてし徒す。これをはがすとシヨー 
卜の原因になりますので、絶対にはがさ 
ないでください。 


電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 
をする 

〇 •液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらず 

に、すぐにきれし)な水で洗ったあと、医師にご相談ください。 

• 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるの 
で、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。 


使い切った電池は、すぐにリ 
モコンから取り出す 


❶ 


そのまま機器の中に 
放置すると、電池の液 
ちれや、発熱•破裂の 
原因になります。 


△注意 


異常に温度が高くなるとこ 
ろに置かない 





外装ケースや内部部品が劣化するほ 
か、火災の原因になることがあります。 
•直射日光の当たるところ、ストーブの 
近くでは特にご注意ください。 

不安定な場所に置かない 

•高い場所、水平以外 
の場所、振動や衝撃 
の起こる場所に置 
かない 


放熱を妨げない 


0 


0 



倒れたり落下すると、けがや製品の故 
障の原因になることがあります。 

コードを接続した状態で移 
動しない 

ふへ 



接続した状態で移動させようとする 
と、コードが傷つき、火災_感電の原 
因になることがあります。 

また、引つかかって、けがの原因にな 
ることがあります。 


内部に熱がこもると、外装ケースが 
変形したり、火災の原因になることが 
あります。 

• 後面の内部冷却用ファンや側面の 
_通風孔をふさがないでください。 

本機の上に重い物を載せた 
り、乗ったりしない 

0 倒れたり落下すると、け 
がや製品の故障の原因 
になることがあります。 
また、重量で外装ケー 
スが変形し、内部部品 
が破損すると、火災•故 
障の原因になることが 
あります。 

長期間使わないときや、お 
手入れのときは、電源プラグ 
を抜く 

通電状態で放置、保管 
すると、絶縁劣化、ろう 
電などにより、火災の原 
因になることがありま 
す0 


油煙や湯気の当たるとこ 
ろ、湿気やほこりの多いとこ 
ろに置かない 




電気が油や水分、ほこり 
を伝わり、火災•感電の 
原因になることがあり 

Os 5 〇 

たばこの煙などち製品 
の故障の原因になるこ 
とがあります。 


霪 

電源プラグ 
を抜く 


•ディスクは、保護のため取り出して 
おいてください。 


屋外アンテナの設置、工事 
は自分でしない 

0 強風でアンテナが倒れた 
場合に、けがや感電の原 
因になることがあります。 
•設置 • 工事は販売店にご相談 <ださい。 

長期間使わないときは、リモ 
コンから電池を取り出す 


❶ 


電池の液ちれ•発熱•発火- 
破裂などを起こし、火災 
や周囲汚損の原因になる 
ことがあります。 


ディスクトレイに指をはさま 
れないように注意する 

A けがの原因になること 
があります。 

•特にお子様にはご注 
指に注意 思ください。 


安全上のご注意(必ずお守りください) 
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用語解説 


&アンテナレベル 

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表 
示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信 
号と雑音の比率)を表します。受信チヤンネルや天候、季 
節、時間帯、受信している地域、アンテナを接続したケ_ブ 
ルの長さなどによって影響を受けます。 

© (株) B-CAS 

BS デジタル放送の限定受信システム ( CAS ) を管理するため 
に設立された(株）ビーエス•コンディショナルアクセスシステ 
ムズの略称です。 B - CAS カードの発行•管理をしています。地 
上デジタル放送や11◦度 CS デジタル放送も同システムを使 
用しています。 

• ゲートウェイアドレス 

インターネットのアクセスで経由すべき機器の IP アドレス。通 
常はブロードバンドルーターの IP アドレスのことをいいます。 
(例： 192.1 68_〇_1) 

Q ) サブネットマスク 

ネットワークを効率的に使うために、ブロー ドバンドルーター 
につなぐ機器の IP アドレスを絞り込むための数字です。（例： 
255.255 .255.0) 

• サムネイル 

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。(本 
機では、タイトルー覧などにタイトル内の1場面が表示されます） 

• サンプリング周波数 

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で 
刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することで 
す。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、回数が多い 
ほど原音に近い音を再現できます。 

• スプリッター 

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分ける機器 
です。 

Q ダイナミックレンジ 

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしな 
い最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮す 
ると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でも 
セリフなどを聞き取りやすくできます。 

• ダウンミックス 

ディスクに収録されたマルチチヤンネル(サラウンド)の音声 
を2チヤンネルなどに混合することです。 5.1 チヤンネ 
ルの DVD ビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときな 
どは、ダウンミックスされた音声が出力されています。 

DVD オーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクが 
あります。ダウンミックスが禁止された曲は、 HDMI ケーブル 
で、 CPPM に対応した HDMI Verl . l 規格のアンプと接続し 
ている場合を除き、本機では正常に再生できません。 

デコーダー 

DVD などに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の 
信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。 

• データ放送 

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができる放 
送です。例えば、お客様のお住まいの地域の天気予報を、表示さ 
せることができます。また、テレビ放送やラジオ放送に連動した 
データ放送もあります。その他に、電話回線を使用して視聴者参 
加番組、ショッビング、チケット購入などの双方向(インタラク 
ティブ)サービスなどが行われます。 

• デジタル八イビジョン 

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送 ( SD ) とデジタ 
ル八イビジョン放送 ( HD ) があります。八イビジョンの走査線 
数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるた 
め、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像になります。 

® ハブ 

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。 


#パン&スキヤン/レターボックス 

DVD ビデオの多くは、ワイドテレビ画面 
(画面の横縦比が 16:9) を前提に制作され 
ているため、横縦比が4:3のテレビ画面に 
映し出そうとすると、画面に収まらなくな 
ります。4:3のテレビに映し出すには2つ 
の方法があります。 

•パン&スキヤン 
映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。 

• レターポックス 

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を 
再現します。 

• フアイナライズ 

録音 • 録画された CD - R 、 CD - RW や DVD - R などを再生対応機 
器で再生できるように処理すること。本機では D VD - R 、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式 ）、+ R のファイナライズが可能で 
す0 

DVD - R , DVD - RW ( DVD - Video 方式 ）、+ R をフアイナライズ 
すると再生専用ディスクとなり、録画や編集ができなくなりま 
す。 DVD - RW は、 フォーマッ トするとくり返し録画できます。 

• フィルム素材/ビデオ素材 

一般的に、 DVD ソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ 
素材があります。本機は、 DVD ソフトに記録された映像の素材 
を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換 
します。 

•フィルム素材 

フィルムのイメージが24コマ/秒または3〇コマ/秒で記 
録されているもの。（映画撮影のフィルムは、24コマ/秒で記 
録されています。） 

•ビデォ素材 

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。 

拳 フォーマツト 

録画前の DVD - RAM などを録画機器で録画できるように処理す 
ることです。初期化ともいいます。 

本機では HDD 、 DVD - RAM 、 DVD - RW、SD メモ U — 力ード、未 
使用の DVD - R のフォー マッ トができます。 

フ ォー マットすると、それまでに記録していた内容はすべて消 
去されます。 

未使用の DVD - R を フォーマッ トすると、 DVD - R ( VR 方式)にな 
ります。 

• フオルダ 

八ードディスクやメモリーカードなどで、データをまとめて保 
管するための場所のことです。本機では、写真 ( JPEG 、 TIFF ) の 
保管場所を表します。 


本機で表示されるフォルダ構造例 
Q :表示されるフォルダ *: 数字 x : 半角文字 
カード DVD-RAM CD 



♦フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表 
示されなかつたり、再生や編集ができなくなることがあります。 


#プライマリ DNS/ セカンダリ DNS 

インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話帳の 
ような機能を持ったサーバーです。本機はこのサーバーの IP ア 
ドレスを2つまで登録することができます。 
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ブラウザ 

ネットワーク上のページを表示するためのソフトウェアです。 

フレーム/フィールド 

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームは 
フイールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。 


3 


^ . 



フレーム 


フイールド 


フイールド 


•フレームスチル 

2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画 
質は良くなります。 

•フィールドスチル 

情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じ 
ません。 

プログレッシブ/インターレース 

従来の映像信号 ( NTSC ) は 525 i ( i :インターレース=飛び越し 
走査)といわれるのに対し、その5251信号の倍の走査線数を持 
つ高密度な映像信号を 525 p ( p : プログレッシブ=順次走査） 
といいます。 

プログレッシブでは DVD ソフト本来の高精細映像を再現でき 
ます。また、本機の D 1/ D 2/ D 3/ D 4 映像出力端子や HDMI 映 
像•音声出力端子は八イビジョン映像出力 (750 p 、 l 1251)に 
も対応しています。 

プログレッシブ映像、八イビジョン映像を楽しむには、それぞれ 
対応テレビが必要です。 

プ□テクト 

記録した内容を過って消してしまわないように、書き込みや消 
去の禁止を設定することです。 

ブロードバンド 

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、 ADSL などのイ 
ンターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、 
高速なアクセスが可能です。 

プ□バイダー 

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続す 
るサービスをしている会社の総称です。 「 hi - ho (ハイホー)」な 
ど、多くの会社があります。 

エーエーシー アドヴァンスド オーディオコーディング 

® AAC (Advanced Audio Coding ) 

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式で 
す。「アドバンスド•オーディオ•コーディング」の略で、 CD 並 
みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、 5.1 チヤ 
ンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。 

エーディーエスエル 

ADSL 

アシンメトリック デジタル サブスクライパー ライン 

I Asymmetric Digital Subscriber Line ) 

電話回線を使ったブ□ー ドバンド接続方式の一種です。回線業 
者、プ□ノ（イダーとの契約が必要です。 

ビットストリーム 

© Bitstream 

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。 AV アンプ 
などに搭載されたデコーダーにより、 5. 1チヤンネルなどのマ 
ルチチヤンネル音声信号に戻されます。 

シーピーピーエム 

© CPPM 

コンテント プロテクション フォー プリレコーディッド メディア 

(Content Protection tor Prerecorded Media ) 

DVD オーディオのファイルコピーを防止する著作権保護技術 
です。本機は CPPM に対応しています。 CPPM で著作権保護さ 
れた DVD オーディオの音声を HDMI で楽しむには、 CPPM 対 
応機器と接続してください。 

シーピーアールエム 

CPRM 

コンテント プ□テクション フォー レコーダブル メディア 

(Content Protection tor Recordable Media ) 

デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保 
護技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、 CPRM に対 
応した機器とディスクでのみ録画できます。 


® D 映像端子 

コンポーネント(色差）ビデオ信号と制御信号を1つにまとめ 
た端子で、デジタル放送や DVD プレーヤーなどに対応してい 
ます。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系 
の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面 
に映すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽しみ 
いただけます。また、本機の D 1 / D 2/ D 3/ D 4 映像出力端子は八 
イビジョン映像出力 (750 p 、 1 125 i ) にも対応しています。た 
だし、八イビジョン映像を楽しむには対応テレビが必要です。 

ディーエイチシーピー 

• DHCP 

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プ□トコル 

(Dynamic Host Connguration Protocol ) 

サーバーやブ□ー ドバンドルーターが、 IP アドレスなどを本機 
に自動的に割り当てる仕組みのことです。 

ドルビーデジタル 

■ Dolby Digital 

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ 
(2 ch ) はもちろん、マルチチヤンネル音声にも対応しており、 
大量の音声データを効率よくディスクに収めることができま 
す。本機で、録画モード 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画すると、通常 
はドルビーデジタル (2 チヤンネル)で記録されます。（録画 
モード 「 DR 」 で録画した場合は、番組の音声方式のまま記録さ 


れます。） 


プ u ント オーダー 


DPOF ( Digital Print Order Format ) 

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリ 
ンタでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。 

ディーティーエス デジタル シアター システムズ 

■ DTS (Digital Theater Systems ) 

映画館で多く採用されているマルチチヤンネルシステムです。 
チヤンネル間のセパレーシヨンも良く、リアルな音響効果が得 
られます。 

イーピージー エレクト□ニック プ□グラム ガイド 

EPG (Electronic Program Guide ) 

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシステ 
ムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを 
送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応しており、 
番組表 ( G ガイド)を使って予約録画などができます。 

® HDD (八ードディスクドライブ） 

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置の1つで 
す。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク）を回転させ、磁気へッ 
ドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。 

エイチディーエムアイ 

• HDMI 


マルチメディア 


インターフェイス 


( High-Definition Multimedia Interrace ) 

HDMI とは、デジタル機器向けの次世代インターフェイスです。 
従来の接続と違い、1本のケーブルで非圧縮のデジタル音声•映 
像信号を伝送することができます。また、本機の HDMI 映像•音 
声出力端子は八イビジョン映像出力 (750 p 、 11250にも対応 
しています。ただし八イビジョン映像を楽しむには対応テレビ 
が必要です。 

アイデイースリー 

〇 ID 3 タグ 

MP 3 ファイルには、 ID 3 タグと呼ばれる文字情報を保存する 
令頁域があります。ここにタイトルやアーテイスト名など、曲につ 
いての情報を保存しておくことができます。この情報は、 ID 3 夕 
グ対応のプレーヤーで再生時に画面上に表示させることができ 
ますが、本機は ID 3 タグに対応していないため、表示させること 
ができません。 

アイピー 

# IP アドレス 

インターネットなどのネットワークに接続されたコンピュー 
ターを識別する番号のことです。家庭では、ブロードバンドルー 
ターなどの DHCP 機能で自動的に割り当てられるのが一般的 
です。(例:192.168 .0.87) 

アイアール 

• I 「システム 

チューナーなどから予約録画などの信号を、録画機器のリモコ 
ン受信部に送ることで、連動操作する機能です。当社製チュー 
ナーまたはチューナー内蔵テレビの1「システムが、 DVD レ 
コーダーに対応している場合、1「システムを使って本機を操作 
できます。チューナーなどの説明書をご覧ください。 


用語解説 
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用語解説 (つづき) 


ジェイペグ ジョイント フォトグラフィック エキス八•ーツ グループ 

❸ JPEG (Joint Photographic Experts Group ) 

カラー静止画を圧縮、展開する規格の 1 つです。 

デジタルカメラなどで保存形式として JPEG を選ぶと、元の 
データ容量の1/ I 0〜1/ I ◦◦に圧縮されますが、圧縮率の割 
に画質の低下が少ないのが特長です。 

エルビーシーエム ピーシーエム 

❻ LPCM (リニア PCM ) 

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた信号です。 CD では、 
44.1 kHz /16 bit で記録されているのに対し、 DVD では 
48 kHz /16 bit 〜96 kHz / 24 bit で記録されています 
ので、 CD よりも高音質での再生が可能です。本機では、デジタ 
ル音声出力端子からのリニア PCM 音声は 2 ch で出力されま 
す。録画モードの XP で録画する場合、 LPCM で録画すること 
がでぎます。 

# MAC アドレス 

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレス 
で、イーサーネットアドレスや八ードウエアアドレスなどと呼 
ばれることも)あります。 


エムピースリー エムペグ オーデイオ レイヤー 

• MP 3 (MPEG Audio Layer 3) 

元の音質をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に 
圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどで CD-R 
や CD - RW に記録した MP 3 方式の音声を再生できます。 

パル フェイズ オルタネイテイング ライン 

Q PAL (Phase Alternating Line ) 

水平走査線が 625 本、フレー厶周波数が 25 Hz のインターレー 
ス方式を使用したアナ□グカラーテレビ放送の規格です。フラ 
ンス以外の西ヨーロッパ等で採用されています。 


ピービーシー プレイノ（ック コント□—ル 

籲 PBC (Playback control ) 

ビデオ CD の再生方式の一つで、表示されるメニュー画面を見 
ながら、見たし■面や情報を選ぶことができます。（本機は、パー 
ジョン 2.0 および1 . 1に対応しています。） 

ピーシーエム /(ルス コード モジュレーション 

_ PCM (Pulse Code Modulation ) 

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の1つです。「パル 
ス •コー ド•モジ ユレーシヨ ン:パルス符号変調」の略で、手軽に 
デジタル音声が楽しめます。 


© S 映像出力 

映像信号をカラー ( C ) 信号と輝度（丫）信号に分離してテレビに 
伝えるため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイ 
ドテレビの画面設定を切り換える S 1 / S 2 規格に対応していま 
すので、テレビの S 映像入力端子の種類に合わせて、信号が出 
力できます。 

• S 1 映像信号 
4:3に圧縮されたワイドソ 
フトを自動的に16:9のサ 


• S 2 映像信号 

S 1 の機能に加え、レター 
ボックスのソフトを自動的 
にワイド画面いっぱいに映 
し出します。 



〇1 125 i ( 10800 

デジタル八イビジョン放送 ( HD ) の1つで、1/6◦秒ごとに 
1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース 
(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525 
本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現さ 
れ、臨場感豊かな映像になります。 

❺ 525 i (480 i ) 

1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すイ 
ンタ_レ_ス(飛び越し走査)方式です。 

• 525 p (480 p ) 

1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ 
(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さ 
ないので、チラツキが少なくなります。 

❼ 750 p (720 p ) 

デジタル八イビジョン放送 ( HD ) の1つで、1/60秒ごとに 
750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式 
です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツ 
キが少なくなります。 


テイフ タグ イメージ ファイルフォーマツト 

0 i ' IFF(Tag Image File Format ) 

カラー静止画を圧縮、展開する規格の 1 つです。デジタルカメラ 
などでは、高画質の画像を記録するために多く用いられていま 
す。 

ブイビーアール ヴァリアブルビツトレート 

〇 VBR (Variable Bit Rate ) 

映像の情報量や複雑さに合わせて圧縮率を変化させる記録方式 
です。 
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エラーメッセージ 

本機は、操作の確認のためや正常な操作が行われなかった場合に、テレビ画面や本体表示部にメッセージを表示します。 
それらのメッセージの多くは通信や受信時の異常、ディスクの制限によるものです。 

テレビ画面にメッセージが表示された場合、そのメッセージに従って操作をしてください。 


テレビ画面に出る主なメッセージ 


テレビ画面 

調べるところ•原因•対策 

ページ 

異常が発生しました。決定ポタンを押 

•[決定] を押すと、復旧動作を行し)ます。 

— 

してください。 

復旧動作中(本体表示窓に“ SELF CHECK” 表示中)は操作できません。 


ディスクが入っていません。 

•ディスクが裏返しになっていませんか。 

56 

(対応)カードが入っていません。 

•力ー ドが入っていません。対応したカードを入れたのに表示された場合は、本体 
表示窓の 「SD」 が点滅していないことを確認して、カードを入れ直してください。 

9.72 


•力ードのフォーマツトが異なっています。 

9 

記録できないディスクが入っていま 

• DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、 + R 以外のディスクが入っ 

6 

す。 

ています。 


このディスクは規定のフ オー マツ 

•フアイナフイズ後の DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、 + R が入っていま 

6 

卜がされていません。 

す 0 

• DVD-RW(VR 方式)が入っています。 

8 


•フォーマツトされていない DVD-RAM、DVD-RW が入っています。 

91 

(ディスクなどが)いっぱいで記録で 
きません。 

•不要な番組(タイトル)や写真を消去してください。 

71,77, 

番組(タイトル)数がいっぱいで記録 


81 

できません。 

新しいディスクや力ードを使ってください。 

— 

ダビング先の容量が足りません。 



予約チヤンネルを合わせてください。 

•ガイ ドチヤンネルが正しく設定されていないため、 G コード予約ができません。 

101 

録画を正常に終了できませんでした。 

•録画禁止の番組のため、録画できません。 

•ディスクの残量がなくなっていませんか。 

•最大番組(タイトル)数を超えていませんか。 

54 

ディスクへの書き込みができません。 



ディスクを確認してください。 

•ディスクに傷や汚れがありませんか。 

11 

フ オー マツトできません。 



ディスクを交換してください。 

* ディスクに異常が発生した恐れがあります。[全]を押して、ディスクを取り出し 
てください。ディスクに傷や汚れがないか確認してください。 

11 

0 

•ディスクまたは本機がその操作を禁止しています 

— 

再生できません。 

* 非対応のディスク（映像方式が異なるディスクなど)が入っています。 

6-8 

録画中は実行できません。 

• DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、 +R で追っかけ再生しようとしていませ 
んか。 

— 

著作権保護のため音声は HDMI から 

•CPPM 非対応機器と接続すると、 CPPM で著作権保護された DV □オーディオの 

30 

出力できません。 

音声は 「HDMI 映像•音声」出力端子から出力できません。音声コードを HDMI 
に対応した音声入力端子に接続してください。 


本機では再生できません。 

* 非対応の画像を再生しようとしました。 

9 


•本体表示窓の 「SD」 が点滅していないことを確認して、カードを入れ直してくださ 
い 0 

72 

フォルダがありません。 

•本機で対応したフォルダがありません。 

128 

データを取得中です。 

• デジタル放送からデータを取得中です。 

—— 

B-CAS カードを正しく挿入してくだ 

• B-CAS 力ードの挿入方向の間違い、または使用できない力ードが挿入されてい 

32 

さい 0 

ます。 B-CAS 力ードを正しく挿入してください。 


アンテナとの接続に不具合がありま 

•アンテナ電源の異常です。アンテナケーブル線内で芯線と編組線が接触（タツ 

25 

す。接続をもう一度確認してくださ 
い。 

チ）していないか確認してください。 


受信できません。 

•アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発 

41 

アンテナの設定や調整を確認してく 

生している、または放送されていないチヤンネルを選局しているため受信でき 


ださい。 

ません。 


受信できません。アンテナ設定、もし 

•正しく受信できない番組を録画した場合、または購入されていない有料放送の 

52 

くは、このチヤンネルの契約をご確認 
ください。 

番組を録画した場合に表示されます。 

•アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発 
生している、または放送されていないチヤンネルを選局している場合は正しく 
受信できません。 

41 



•有料放送の場合は、購入してから録画してください。 

52 

この機能を利用するには、デジタル放 

•デジタル放送から取得する時刻情報が取得できていないために操作できません。 

— 

送を受信する必要があります。 

デジタル放送を受信して、時刻が正しく表示されているか確認してください。 


現在、このチヤンネルは放送を休止し 

•放送を休止しているチヤンネルを選んでいます。 

—— 


ています。 


用語解説(つづき)/エラ—メッセ—ジ 
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エラ ー メッセ ー ジ (っづき) 

テレビ画面に出る主なメッセージ（つづき） 


テレビ画面 

調べるところ•原因•対策 

ページ 

番組データは未取得です。受信予定時 
刻が取得できません。 

番組データは未取得です。 

•地上アナログ放送の番組表 ( G ガイド)でのみ表示されます。番組表 ( G ガイド)の 
受信の条件を確認してください。 

42 

番組データがありません。決定ポタン 
で取得します。 

* 地上デジタル放送の番組表 ( G ガイ ド)のみで表示されます。番組表 ( G ガイ ド)で 
取得したい放送を選んで [決定] を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分 
で受信します。 


購入できません。電話の接続•設定を 
確認のうえ、ご覧のチャンネルのカス 
タマーセンターへ連絡してください。 

• B - CAS 力ードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できないとき 
に表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。 

31 J 05 

現在、受信できません。 

■受信するための送信データが異常の場合に表示されます。 

— 

視聴できません。視聴するには決定ポ 
タンを押してください。 

•有料放送の購入をしていません。 

[決定] で、再度購入操作が行えます。 


データを送信します。よろしいです 
か？ 

•データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 


降雨対応放送に切り替わりました。 

* 雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対 
応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が表示できない場 
合もあります。 


緊急警報放送が開始されました。決定 
で選局、戻るで本メッセージを非表示 
にします。 

* 緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。 



ネットワーク設定や接続テストなどでの主なメッセージ 


メツセージ(エラーコード） 

調べるところ•原因•対策 

ページ 

接続できませんでした。 

LAN ケーブルの接続を確認してくだ 
さい。 

( C 200) 

•) V ブをお使いの場合は、ノ\ブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている 
場合はケーブルの接続、 LAN コネクタの接触不良またはケーブル間違い（クロ 
スケーブル使用）などを確認してください。 

107 

IP アドレスが設定されていません。 

本機の「ネツトワーク設定」をご確認 
ください。 

( C 201) 

•「ネツトワーク設定」で 「 IP アドレス」が「一.---.---.一」になっていませんか 。 「IP 
アドレス」、「ゲートウェイアドレス」、「サブネットマスク」を設定してください。 
(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してくださし)） 

108 

IP アドレスが取得できません。 
ルーターとの接続や設定をご確認く 
ださい。 

( C 203) 

•八ブをお使いの場合は、八ブ〜ル_夕_間の接続をご確認ください。ル_夕_に 
つなぐ側のポートは UPLINK につないでくださし' 1 。また八ブの Link ランプが点 
灯しているか確認し、消えている場合はケーブルの接続、 LAN コネクタの接触 
不良またはケーブル間違い（クロスケーブル使用)などを確認してください。上 
記で問題がなければ、ル_夕_等の DHCP が動作していないことが考えられま 
す。ル_夕_の設定や動作をご確認ください。ル_夕_のリセットを行ってみる 
のも1つの方法です。 

107 

IP アドレスの重複を検出しました。 
設定をご確認ください。 

( C 20 4) 

•本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 

他の PC や、本機、ル_夕_の IP アドレスをご確認の上、重複しないように再設 
定してください。 


接続テストを実行できませんでした。 
( C 20 5) 

■一度、電源を「切」にし、電源ブラグを抜き差しし直して、再度実行してください。 
それでも症状が改善しない場合、お買い上げの販売店にご相談ください。 


アドレスが正しく設定されませんで 
した。 

( C 20 6) 

接続に失敗しました。 

ゲートウェイが応答しません。 
ルーターとの接続や設定をご確認く 
ださい。 

( C 207) 

•八ブをお使いの場合は、八ブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルー 
夕一間に八ブを使用する場合、ルーターにつなぐ側の八ブのポートは UPLINK 
につないでください。八ブの UPLINK ポートの Link ランプが点灯しているか 
確認し、消えている場合はケーブルの接続、 LAN コネクタの接触不良または 
ケーブル間違い（クロスケーブル使用)などを確認してください。「ネットワーク 
設定」での「1 P アドレス」、「ゲートウェイアドレス」、「サブネットマスク」をご確 
認ください。無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。 

107 
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通信時の主なメッセージ 


メツセ ー ジ (エラーコー ド） 

調べるところ•原因•対策 

ページ 

サーパーへの接続に失敗しました。 
(B020) 

*サ_ノて_が混みあっているため接続ができないか、 サ ー J て_側のサービスが停 
止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 
•まったく接続できない場合は、「ブラウザ設定」やブロー ドバンドルーターなど 
の設定を確認してください。 

110 

サーバーとの通信に失敗しました。 
(B021) 

•通信がタイムアウトしました。サ_ノ へのアクセスが集中していると思われ 
ます。しばらく待って再度実行してください。 


認証に失敗しました。 

(B401) 

•回線業者やプ□パイダーからの ID やパスワードを、ブロードパンドルーターや 
モデムの取扱説明書に従って、正しく設定してください。 


接続先サイトの証明書の検証で問題 
がありました。接続先の安全性が確認 
できませんが接続しますか？ 

サイト名: 〇〇〇〇 

* 接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続するこ 
ともできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行する 
と、接続先の安全性が確認できる場合もあります。 



本体表示部に出る主なメッセージ 


メッセー ジ ( エラーコード） 

調べるところ•原因•対策 

ページ 

NO READ 

•ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 

• レンズクリ_ナ_での作業が終了しましたので、 [ 全開 / 閉] を押して取り出して 
ください。 

11 

SELF CHECK 

* 録画や再生、ダビング中に、ディスクに異常が確認された場合や、停電、または動 
作中に電源コードが抜けた場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復 
旧動作中であることを示します。故障ではありません。表示が消えれば使えま 
す。 

136 

UNSUPPORT 

•本機で録画や再生ができないディスクが入っています。 

6-8 

HARD ERR 

•電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 


HDD SLP 

• H □□の寿命を延ばすため、休止状態になりました。 [切換] を押して HDD を選ぶ 
と HDD が起動します。 


PROG FULL 

•既に32件の予約がされています。不要な予約を消してください。 

65 

SETTING 

•お買い上げ後、初めて電源を入れたときに表示します。必要な接続をお確かめの 
うえ、かんたん設置設定を必ず最後まで行ってください。 

34 

U30 REMOTE (数字） 

数字は 1 〜 3 のいずれかを表示 

•本体とリモコンのリモコンモードが違っています。 

リモコン操作でこの数字のボタンと [決定] を同時に 
HWHMHHHit 2 秒以上押したままにしてください 

43 

U50& 

•アンテナ電源の異常です。アンテナケーブル線内で芯線と編組線が接触（タツ 
チ）していないか確認してください。 

25 

U59& 

* 本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるま 
で(約30分間）お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、冷却 
ファンの周りを空けてください。 


F99 

•本体が正常に動作しません。本体の [電源 (!)/1] を押し、電源を切/入してくださ 
し)。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


UNF0RMAT 

•フォーマツト(初期化）されていない DVD - RAM 、 DVD - RW または他の機器で記 
録された DVD - Video 方式の DVD - RW が入っています。ご使用になる場合は、 
ディスクをフォーマツトしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消 
去されます。 

91 

PLEASE WAIT 

* 終了処理中です。” BYE " が表示されたあと、電源が切れます。 

•初期設定 「クイックスタート」を「入」に設定している場合、停電または動作中に電 
源コードが抜けたための復旧動作中にち表示されます。表示が消えれば使えます。 

112 

R35:50 

数字は例です。 

• HDD またはディスクの残量です。（異常ではありません。） 

「 R 」 は 「 Remain (残量)」を、「35:50」は「35時間50分」を意味します。 


U71 

•接続機器が HDMI に対応していません。 

— 

U72& 

U73* 

• HDMI 接続時に異常が発生しました。 

-接続機器が HDMI に対応していません。 

- HDMI ケーブルが長すぎます。 

- HDMI ケーブルが破損しています。 


DOWNLOAD 

* ダウンロード実行中です。表示が消えるまで本機を操作することはできません。 

— 


I 

T 

メ 

セ 

I 

ジ 

z> 

づ 

ぎ 



※これらの表示をサービス番号と呼びます。上記に紹介している操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店 
またはお近くの修理ご相談窓口へ修理を依頼してください。ご依頼の際には「サービス番号、 F 99」 などとお知らせください。 
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Q & A (よくあるご質問) 


設 

置 

/ 

接 

続 


5 


録 

画 

や 

録 


Q (質問） 

A (回答） 

ページ 

AAC 、 ドルビーデジタルや DTS 
などのマルチチャンネル音声を 
楽しみたいが、どのような機器が 
必要か？ 

•本機だけでは、マルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルまた 
は HDMI ケーブルで、デコ_ダ_(パパ0、ドルビーデジタル、 DTS ) 搭載アンプと 
接続してください。 

• DVD オーディオをマルチチャンネル音声で再生するには、 HDMI ケーブルで、 
CPPM に対応した HDMI Verl . l 規格のアンプと接続してください。 

30 

へッ ドホンやスピーカーを直接 
つなげるか？ 

•本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。 

30 

プ□グレッシブ映像を楽しむに 
はどんなテレビが必要か？ 

• HDMkD 2、 D 3. D 4 のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、対応 
しています。テレビの説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問 
い合せ窓口にご確認ください。 


S 映像端子、コンポーネントビデ 
才端子、 D 映像端子、 HDMI 端子 
があるテレビの場合、どれに接続 
したらいいのか？ 

• HDM 踹子をおすすめします。 HDM 踹子では、1本のケーブルでデジタル高画質 
映像_高音質音声が楽しめます。 

• D 映像端子またはコンポーネント映像端子に接続すると、 DVD に記録されたま 
まの状態で信号を出力するため、 S 映像端子に接続する場合より、さらに忠実に 
色を再現します。 

27 

27 

転居先でも使えるか？ 

•本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用で 
さません。 


インターネットに接続できる擐 
境であれば、どんな環境でも設 
置•接続ができるか？ 

• ADSL などの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でな 
い場合には、接続プランの変更等が必要です。また、1 OBASE - T または 

1 OOBASE - TX が接続可能か確認してください。 

107 

現在 ISDN 回線だが、 ADSL は 
使えるか？ 

• ISDN 回線を通常の電話回線にもどして ADSL を導入する必要があります。電 
話会社と回線業者にご相談ください。 

— 

パソコンと同時に使えるか？ 

•パソコンを2台接続するのと同じことになります。ルーターなどで分配されてい 
れば、お使いいただけます。 

107 

DVD - R 、 DVD - RW 、+ R、+RW 
は使えるか？ 

肇イ吏月^ぐ'共 1 き = d 

- DVD - R 、 DVD - RW ( DVD - Video 方式）、 + R は録画、再生できます。 

-高速記録対応の DVD - R 、 DVD - RW 、+ R も使用できます。 

- DVD - RW ( VR 方式）、 + RW は再生のみとなります。 

6-8 

CD - R や CD - RW は使えるか？ 

• CD - DA 、 ビデオ CD 、 MP 3 や写真 ( JPEG / TIFF ) のフォーマットで記録された 
CD - R や CD - RW が再生できます。 MP 3 や写真 ( JPEG / TIFF ) は、1枚のディス 
クにルートを含む最大99フォルダ(グループ)まで表示され、最大999個の 
ファイル（トラック）が再生できます。 

•本機は CD - R や CD - RW には記録できません。 

8-9 

海外で買った DVD ビデオや DVD 
オーディオ、ビデオ CD は再生で 
きるか？ 

* 映像方式が NTSC であれば再生できます。 

• □ V □ビデオは、リージョン番号が 「 ALL 」 または「2」を含んでいなければ再生で 
きません。ディスクのジャケットをご確認ください。 

8 

リージョン番号がない DVD ビデ 
才は再生できるか？ 

• □ V □ビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表して 
います。リージョン番号がない場合 DV □ビデオは再生できません。 

— 

市販のビデオや DVD から録画 
できるか？ 

•市販されているほとんどの DVD やビデオタイトルは、録画禁止処理がされてい 
ます。その場合は録画できません。 

— 

本機で録画した DVD - R 、 
□ VD - RW ( DVD - Video 方式)や 
+ R は他の機器で再生できるか？ 

•本機で録画した DVD-R ( DVD - Video 方式)、 DVD-RW ( DVD - Video 方式)や +R 
を本機でファイナライズすると、 DVD プレーヤーなどの対応機器で再生できま 
す(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません）。また、記録状態 
によって再生できない場合があります。 

• DVD-R ( VR 方式)は、 DVD-R ( VR 方式)対応機器でのみ再生可能です。 

91 

本機で、外部入力からのデジタル 
信号を録音できるか？ 

•デジタル信号では録音できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。 

— 

本機からデジタル信号の 
まま MD などに録音できるか？ 

•デジタル信号 ( PCM ) で録音できます。 DV □の音声を録音する場合、 初期設定 
「デジタル出力」を以下のように設定してください。 

「 PCM ダウンサンプリング変換」：「入 」、 「Dolby Digital 」 ： 「 PCM 」、 

「 DTS 」 : 「 PCM 」' 「 AACJ ：「 PCM 」 

(ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機 
器がサンプリング周波数48 kHz に対応していることが必要です。） 

• MP 3 信号は録音できません。 

114 

すべてのディスクで追っかけ 
再生できるか？ 

• HDD と DVD - RAM のみできます。 

ただし、2番組を同時に録画中は再生できません。 

59 
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Q (質問） 

A (回答） 

ページ 

録 

画 

や 

録 

録画中、音声多重放送の音声を切 
り換えて聞くことはできるか？ 

* [音声] を押して切り換えることができます。 

ただし録画モードが XP で、 初期設定 「記録音声モードの設定 〔 XP 時〕」を 
「 LPCM 」 にして録画している場合は、音声を切り換えることができません。 
•以下の場合、地上アナログ放送は音声の切り換えができません。 （初期設定 「二重 
放送音声記録」で選ばれている音声が聞こえます。） 

一 初期設定 「高速ダビング用録画」を「入」にして録画している場合(お買い上げ時 
の設定は「入」です。） 

— DVD-R ( DVD - Video 方式）、 DVD - RW ( DVD - Video 方式）'十 R に録画して 
いる場合 

•デジタル放送の、マルチ音声の切り換え（「信号切換」の「音声」による切り換え） 
はできません。 

48、71 

114 

113 

49 


ディスクに高速でダビングでき 
るか？ 

* できます。高速記録対応のディスクを使用すると、1時間の番組(タイトル)を、 
DVD - R 、+ R に最短約5 6秒、 DVD - RAM に最短約1 .5 分、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式)に最短約1 . 9分でダビングできます。 

春録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)は高速ダビングできません。 

82 

MPEG 4 は録画できるか？ 

•できません。本機は MPEG 4 に対応していません。 

— 

地 

巳 S アナログ放送を見ることはで 
きるか？ 

•本機だけでは BS アナログ放送を見ることはできませんが、 BS アナログ放送の 
番組と同じ内容の番組が、 BS デジタル放送でも放送されている場合があります。 
巳 S デジタル放送であれば、本機だけでご覧いただけます。 


丁 

ジ 

夕 

ル 

C 

S 

R 

デジタル放送を見たり録画した 
りできるか？ 

•専用チューナーを接続しなくても、本機で地上デジタル、巳 S デジタル、11◦度 CS 
デジタル放送を見たり録画したりすることができます。有料放送を見るには放送 
事業者との受信契約が必要です。 

デジタル放送の映画などには、著作権保護のため、1回だけ録画可能な番組があり 
ます。このような映像を録画するには、 HDD または CPRM 対応の DVD - RAM 、 
DVD - R ( VR 方式）ディスクが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してく 
ださい。また、録画したこれらの映像は複製することはできません。 HD □から、 
CPRM 対応の DVD - RAM または DVD - R ( VR 方式)への移動のみ可能です。 


S 

放 

送 

八イビジョン放送は録画できる 
か？ 

• HDD へは録画モードを 「 DR 」 にすることで八イビジョン画質のまま録画できます。 
• CPRM 対応の DVD - RAM 、 DVD-R ( VR 方式)へも録画できますが、ハイビジョン 
画質にはなりません。 

• CATV デジタルセットトップボックスなど、外部機器との接続では八イビジョン 
画質での録画はできません。通常画質での録画となります。 

14、56 
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■著作権など 


•ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタ 
ルすることは法律により禁じられています。 

»この製品は、著作権保護技術を採用しており、米 
国と日本の特許技術と知的財産権によって保護 
されています。 

この著作権保護技術の使用には、マクロビジョ 
ン社の許可が必要です。また、その使用はマクロ 
ビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での 
使用とその他一部のペイパービューでの使用に 
制限されています。この製品を分解したり、改造 
することも禁じられています。 

• G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイドロゴは、 
米 Gemstar-TV Guide International , Inc ■の 
日本国内における登録商標です。 

G ガイドは、米 Gemsta「-TV Guide 
International , Inc . のライセンスに基づいて生 
産しております。 

米 Gemstar-TV Guide International , Inc ■お 
よびその関連会社は、 G ガイドが供給する放送 
番組内容および番組スケジュール情報の精度に 
関しては、いかなる責任も負いません。また 、 G 
ガイドに関連する情報•機器•サービスの提供ま 
たは使用に関わるいかなる損害、損失に対して 
も責任を負いません。 

•電子番組表の表示機能に G ガイドを採用してい 
ますが、当社が G ガイドの電子番組表サービス 
を保証するものではありません。 


•天災、システム障害、放送局側の都合による変更 
などの事由により、電子番組表サービスが使用 
できない場合があります。当社は電子番組表 
サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に 
対しても責任を負いません。 

• G コード(または G - CODE ) は、ジェムスター社 
の登録商標です。 

G コードシステムは、ジェムスター社のライセ 
ンスに基づいて生産しております。 

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 
製造されています。 Dolby 、 ドルビー及びダブル 
D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 

• TDTSJ^ckaTDTS 2.0 +Digital Out 」 は 
DTS 社の商標です。 

•日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバ 
イル Wnn を使用しています 。 "Mobile Wnn ” 
© OMRON SOFTWARE Co ., Ltd .1999- 
2002 All Rights Reserved 

•本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体 
は、財団法人日本規格協会を中心に制作グルー 
プが共同開発したちのです。許可なく複製する 
ことはできません。 

•この取扱説明書に記載されている各種名称、会 
社名、商品名などは各社の登録商標または商標 
です。 


• あなたが録画 • 録音したものは、個人として楽し 
むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使 
用できません。なお、この商品の価格には、著作 
権法の定めにより、私的録画補償金が含まれて 
おります。お問い合わせ先:（社)私的録画補償金 
管理協会 S 03-3560-3 107 (代） 

•この製品に使用されているソフトウェアに関す 
る情報は、 [ 機能選択]を押し、“その他の機能 
へ” —“メール/情報” — " ID 表示”—“ソフト情報 
表示”をご参照ください。 

• メールや購入記録、データ放送のポイントなど 
のデジタル放送に関する情報は、本機が記憶し 
ます。万一、本機の不都合によって、これらの情 
報が消失した場合、復元は不可能です。その内容 
の補償についてはご容赦ください。 

• MPEG Audio Laye 「3 音声圧縮技術は、 
Fraunhofer IIS および 

THOMSON multimedia からライセンスを受 
けています。 

• SD ロゴは商標です。 

• Portions of this product are protected 
under copyright law and are provided 
under license by ARIS / S 0 LANA /4 C . 

• HDMkHDMI ロゴ、および High-Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または、登録商標です。 
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一このマークがある場合は一 


ヨーロッノ (連合以外の国の廃棄処分に関する情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。 
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故障かな！？ 


故障かな？と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。 


次のような場合は、故障ではありません。 


•周期的なディスクの回転音がする。（ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる 
場合があります。） 

•電源切/入時や休止時 （「HDD SLP 」 状態)、及び午前4時ごろ[「クイックスタート」が「入」の 
とき (433)] に音がする。休止中の反応が遅い。 


»気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。 
•早送り/早戻しすると映像が乱れる。 
► BS / CS 放送の一時的な休止による受信障害 


こんなときは 


ここを確かめてください 


ページ 


電源が入らない 


►電源プラグがコンセントから外れていませんか。 

»初期設定 「クイックスタート」が「入」の場合、午前4時から数分間、本機は、動作を安定さ 
せるため、本機全体を自動的にリセットし、内部的に再起動します。その間、電源ポタン 
を含むすべてのボタン操作ができません。（午前4時に電源が入っていた場合や午前4時 
を含む録画予約がある場合を除く） 


33 
112 


自動的に電源が切れた 


•節電機能 (初期設定 「自動電源〔切〕」）が設定されていませんか。 

•各種安全装置が働いていることがあります。本体の [電源 を押し、電源を入れてください。 


112 


障示が出ない 


@示が暗い 


•初期設定 「 FL ディマー」が「才一卜」になっていませんか。「オート」の場合は、電源「切」時 
は表示部が消灯しています。 

•初期設定の 「 FL デイマー」で明るさを変えてください。 


114 
114 


時刻表示が‘‘0 : 00”で点滅してし、 
る 


•時計を合わせてください。 

•内部のバックアップ電源が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。 


97 


録画や再生時の時間表示が実際よ 
りも少なく表示される 


►録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に1秒を〇 .999 秒 （29.97 フレーム）とし 
ており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。[例： 
1時間の番組(タイトル)の時間表示は約59分56秒となります。] 


電源「切」時に、表示部で 
“ DATA ” が点灯する 


►番組データを受信中など自動的に放送情報を受信するために、点灯する場合がありま 
す0 


42 


電源「切」時に、表示部で“ TE じが点 
灯する 


►購入記録の送信など電話回線使用中です。 


残量表示が使用した量に比べて少 
なくなったり多くなつたりする 
MP 3 の再生時間が実際と違う 


•残量表示は実際より増減することがあります。録画モード 「 DR 」 で録画した場合はとく 
にばらつきが大きくなります。 

• DVD - R 、+ R は、番組(タイトル)を消去しても残量は増えません。 

• DVD - RW ( DVD - Video 方式)は、最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ残 
量が増えます。 

• DVD - RCVR 方式)で編集を行うと、その編集情報が未記録部分に書き込まれるため、残 
量が減少します。編集をくり返すごとに減少は顕著になります。 

• D VD-R (D VD - Video 方式)、 + R に録画や編#を約20◦回以上繰り返すと、残量が減ります。 
•早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。 


表示部に “ SELF CHECK ” が表示 
され、ディスクが取り出せない 


♦以下の操作でデイスクを取り出してください。 

1、 本体の [電源 c !)/ l ] を押して電源を切る。(切れない場合は、本体の [電源 6/1] を 
約1◦秒以上押したままにしてください。） 

2、 本機の電源が「切」の状態で、本体の [停止 ■] と [a チャンネル] を同時に約5秒以上 
押したままにする。（ディスクトレイが開きます。） 


^続後、テレビの映りが悪くなった ■分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。 

•アンテナ線が劣化していませんか。販売店にご相談ください。 

•「衛星アンテナ設定」が「個別」に設定されているときは、テレビ側のアンテナ電源も「入」 
にしてください。 

• LAN ケーブルとアンテナケーブルの距離を離してください。 


映像が出ない 
映像が乱れる 


•接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 

•プログレツシブ映像や八イビジヨン映像に対応していないテレビに接続し、本機でそれ 
らの映像を出力する設定をしていませんか。本体の [停止 ■] と [再生 ►] を同時に5秒以 
上押し、設定を解除してください。 

- D 端子ケーブルで接続しているときは、「5251」出力になります。 （初期設定 「 D 端子出力 
解像度」が 「 D 1」 になります。） 

- HDMI ケーブルで接続しているときは、 「525 p 」 出力になります。 (初期設定 「 HDMI 出 
力解像度」が 「525 p 」 になります。） 

»テレビのハイビジョン方式 ( MUSE ) の端子に接続すると、音声が乱れたり、映らないことがあります。 
»お使いのテレビによっては、再生、停止などの操作時に画面にノイズが出る場合があります。 
» HDM 膜続で4台以上つなぐと映像が映らなくなることがあります。接続台数を減らしてください。 


24-33 

115 
115 


横縦比4:3の画像が左右に伸びる 
画面サイズがおかしい 


•初期設定 「 TV アスぺクト」をお使いのテレビに合わせて設定してください。 

テレビ側の画面モードで変更できる場合もありますので、ご使用のテレビの説明書をご覧ください。 
•再生設定 「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。 

効果がない場合や「切」にできない場合は、 初期設定 「 D 端子出力解像度」を 「 D 1」 に、または 
「 HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。 

•初期設定 「ワイドモード」、 「 DVD - Video 」、「 DVD - RAM 」 の設定を確認してください。 


115 
75 
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録画した番組(タイトル)の映像が 
縦に引き伸ばされる 


►地上アナログ放送や、外部入力からの映像を以下のように録画した場合、16:9映像は 
4:3映像で記録されます。 

- HDD 、 DVD - RAM 、 DVD-R ( VR 方式)に、 初期設定 「高速ダビング用録画」を「入」にして 
録画した場合(お買い上げ時の設定は「入」です。） 

- DVD - R ( DVD - Video 方式)、 DVD - RW ( DVD - Video 方式 )、 +R に録画した場合 
初期設定 「 TV アスぺクト」を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。 

テレビ側の画面モードで変更できる場合もありますので、ご使用のテレビの説明書をご覧ください。 


113 
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テレビ画面や映像 
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こんなときは 


ここを確かめてください 


ページ 


0央像の左右の端が切れる 
または色が薄い 


►表示領域の広いテレビでは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 


再生時の映像に残像が多い 


•再生設定 「映像」メニューの「インテグレイテイツド DNR 」 を◦にするか、 「 MPEG - 
DNR 」 を「切」にしてください。 


75 


プログレッシブ映像出力 (525 p 、 
750 p )、 ハイビジョン映像出力 
(750 p 、 11 25 i ) 時、映像の一部が 
二重にぶれて見える。 


►映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では 
問題なく再生できます。 初期設定 「 D 端子出力解像度」を 「 Dl 」[525 i (インタレース)で 
出力]にしてください。 

「 HDMI 映像•音声出力」端子から映像出力時は、以下の手順で設定してください。 

1 、 「 HDMI 映像•音声出力」端子以外の映像端子で接続する 

2、 初期設定 「 HDMI 映像優先モード」を「切」にする 

3 、 初期設定 「 D 端子出力解像度」を 「 D 1」にする 


115 


115 


「 HDMI 出力解像度」設定中、 
接続機器が対応している項目に 
「*」が表示されない 


►接続する機器が対応していれば、「*」が表示されていない項目も選べます。 


115 


画質を調整しても映像が変わらない 


•映像によっては効果が得られない場合があります。 


画面 メッセージが 出ない 


►初期設定 「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。 


114 


ブルーバック(青い画面)にならない •初期設定 ruv ブルーバック」が「入」になっていますか。 


114 


予約録画中の映像が映らない 


►予約録画は電源の入/切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電 
源を「入」にしてください。 


ハウリング（ピー)音が出る 


►モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター 
出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。 


デジタル放送が受信できない 


巳 S • 110度 CS デジタル放送が 
受信できない 

映像や音声が出ない、または映りが 
悪くなった 


上デジタル放送が受信できない 


幕や文字スーパーがでない 


WOWOW や スターチ ヤンネルな 
どの有料放送が視聴できない 


•アンテナが正しく接続されていますか。後面の端子の接続が間違っていないかお確かめ 
ください。 

•アンテナ線やアンテナプラグが劣化していませんか。 

• B - CAS 力ードを正しく挿入していますか。 

•BS • 110度 CS デジタル放送対応アンテナを使用していますか。 BS デジタル放送の 
みを受信する場合でも、従来の BS アンテナでは受信できない場合があります。 

•bs • no 度 cs デジタル放送に対応したアンテナケーブルや分配器、分波器、ブース 
ターなどを使用していますか。 

•「アンテナ設定」が正しく設定されていますか。アンテナ入カレベルを調整してください。 

•風や振動により、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、「アンテナ 
設定」でアンテナ入カレベルが最大になる角度にしてください。 

•着雪(アンテナ）、雨、雷雲などによる電波の減衰が考えられます 。 BS 1◦度 CS デジ 
タル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できな 
<なることがあります。天候の回復をお待ちください。 

•降雨対応放送になっていませんか。雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、放送に 
よっては電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換わることがあります。降雨対応 
放送は画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 

•衛星アンテナ設定でアンテナ入カレベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多 
いことが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。 

•放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合があります。放送が 
開始されるまでお待ちください。 

•お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか。地上デジタル放送は、現在の 
地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始される 
ため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信で 
きない場合ちあります。 

•地上デジタル放送に対応した UHF アンテナ、ブースターなどを使用していますか。現在 
の地上アナログ放送用の UHF アンテナは、視聴地域の特定チヤンネルに対応している 
場合があり、地上デジタル放送用の UHF アンテナやデジタル対応のブースターおよび 
混合器などが必要になる場合があります。 

• UHF アンテナは地上デジタル放送の送信局に向いてますか。現在の地上アナログ放送の 
送信局と方向が違う地域があります。お買い上げの販売店にご相談ください。 

•風や振動により、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、「アンテナ 
設定」でアンテナ入カレベルが最大になる角度にしてください。 

•本機の「アンテナ設定」の「ブースター電源」の設定を変更すると、受信できる場合があります。 

•共聴システムご使用の場合、共聴システムは地上デジタル放送に対応(パススルー方式） 
になっていますか。 CATV の場合は、ご契約の CATV 会社に、その他の場合は共聴システ 
ムの管理者にお問合せください。 

•放送設定 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が I オン」になっていますか。 

•字幕や文字スーノ V °_ のない番組を選局していませんか。字幕のある番組は、番組内容画 
面に「字幕」のアイコンが表示されています。 

•有料放送の視聴には、放送局ごとに機器と受信契約が必要です。視聴契約手続きをして 
ください。 

•電話回線を正しく接続していますか。 

•放送設定 「電話設定」を正しく行っていますか。 
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デジタル放送受信時の音量、または 
デジタル放送を録画した番組の再 
生時の音量が小さい 


►デジタル放送はアナログ放送に比べ、音量が小さいときがあります。 


故障かな!? 
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デジタル放送 


テレビ画面や映像 


RQT8035 























テレビが操作できない 
リモコンが働かない 


•テレヒのメ_力_番号か異なっていませんか。 

* 電池が入っていますか。電池が切れていませんか。 

•本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。 

•リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがありません 
か。 

•受信部に日光などの強い光が直接当たっていませんか。 

•本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。 

リモコン操作で本体表示窓のこの数字のポタンと 
[決定] を同時に2秒以上押したままにしてください。 


Pt/IIJ I 


釅 


00 


操作できない 




• HDD 、 DVD または SD ドライフを間違って選んでいませんか。 

■「かんたん設置設定」が正しく終了しましたか。お買い上げ後、初めて電源を入れ 
たときに行う「かんたん設置設定」を、最後まで行ってください。 

•ディスクによっては、一部操作ができません。 

• 本体表示窓に " U 59" が点灯時は本体内部温度が高くなっています。“ U 59 ” が消 
えるまで待ってください。 

•安全装置が働いている場合があります。本体の [電源 6/1 ] を押し、電源を入/切し 
てください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約 
1分後に入れてください。 

•ダウン□—ドが実行中ではありませんか。(本体表示窓に " DOWNLOAD " が表示） 
ダウン□—ドが終了するまでお待ちください。 


34 


故障かな 


9 


■ ■ 


(つづき） 


こんなときは 


ここを確かめてください 


ページ 


音が出ない 
聞きたい音声が出ない 
音が小さい、おかしい 


»接続や 初期設定 「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続してい 
るときは、入力切換なども確かめてください。 

»音声選択が間違っていませんか。 

-[音声] を押して、正しい音声を選んでください。 

-( デジタル放送のマルチ音声のみ）「信号切換」の「音声」で、正しい音声を選んで 
ください。 

»以下の場合は 再生設定 「音声」メニューで「サラウンド」を「切」にしてください。 

-カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合 
-二重放送の番組(タイトル)を再生する場合 

»ディスク側で音声の出力方法が制限されていませんか。（ダウンミックス禁止の 
ディスクなど。表示窓に " D . MIX " が表示されません。） 

ダウンミックスが禁止されたマルチチャンネルディスクは、 HDMI ケーブルで、 
CPPM に対応した HDMI Verl .1 規格のアンプと接続する場合を除き、本機では 
正常に再生できません。ディスクのジャケットなどを確認してください。 

»「デジタル音声出力」または 「 HDM 腴像•音声」端子から音声出力時は、音声効果 
が Bitstream 信号には働きません。 

» HDMI 接続で4台以上つなぐと音声が止まることがあります。接続台数を減らし 
てください。 

»テレビと本機を HDMI ケーブルで接続し、音声をその他の端子から出力する場合 
は、 初期設定 「 HDMI 音声出力」を「切」にしてください。 

» HDMI ケーブルでアンプと接続時に音声が乱れる場合は、 初期設定 「HDM 唼続ス 
ピーカー設定」で、本機とアンプのスピーカーの有無とサイズをスピーカーが接 
続されている状態に合わせて設定してください。 

• HDMI ケーブルで接続している場合、お使いの機器によっては異音が生じる場合があ 
ります。 

»番組、放送によっては音が小さい場合があります。 


38、114 


48、 71 

49、 74 
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音声が切り換えられない 


»地上アナログ放送を以下のよ5に録画した場合、二重放送の主/副音声は、録画前 
に 初期設定 「二重放送音声記録」で選ばれていたほ5のみ記録されます。再生時に 
切り換えることはできません。 

- HDD 、 DVD - RAM , DVD-R ( VR 方式)に、 初期設定 「高速ダビング用録画」を「入」 
にして録画した場合(お買い上げ時の設定は「入」です。） 

-□ VD - R ( DVD - Video 方式）、 DVD - RW ( DVD - Video 方式 ）、 +R に録画した場合 
»デジタル放送を録画モード 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画した場合、マルチ音声は、 
録画前に「信号切換」（または「信号設定」 ） の「音声」で選ばれていたほ5のみ記録 
されます。再生時に切り換えることはできません。 

»録画モードが XP で、 初期設定 「記録音声モードの設定 〔 XP 時〕」が「 LPCM 」 の場 
合、音声を切り換えることはできません。 

»以下の場合、地上アナログ放送は音声の切り換えができません。 

-初期設定 「高速ダビング用録画」が「入」の場合(お買い上げ時の設定は「入」です。） 
— 「 DVD 」 を選択中、ディスクトレイに DVD-R ( DVD - Video 方式）、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式）や + R が入っている場合 
»光デジタルケーブルまたは HDMI ケーブルでアンプと接続していませんか。 初期 
設定 「Dolby Digital 」 が 「 Bitstream 」 のときは切り換えできません。 「 PCM 」 に 
設定するか音声コードで接続してください。 

•ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。 
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ボタン操作 


RQT8035 














こんなときは 


ここを確かめてください 


ディスクが取り出せない 


»録画中になっていませんか。 

»本機の故障が考えられます。電源「切」状態で本体の [停止 ■] と [ A チャンネル] を 
同時に約5秒以上押したままにするとディスクトレイが開きます。ディスクを取 
り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。 


起動が遅い 


» HDD が休止状態になっていませんか(本体表示窓に " HDD SLP ” と表示)。 


DVD - RAM の読み込み時間が 
長い 


»本機ではじめて使用するディスクや、長時間使用しなかったディスクは、読み込 
み時間が長くなることがあります。 


録画できない 


•ディスクが入っていますか。または録画できないディスクが入っていませんか。 
•フォーマツトされていない DVD - RAM 、 DVD - RW が入っていませんか。 
•ディスクや力一トリツジに誤消去防止(プ□テクト）が設定されていませんか。 
•ディスク残量がない場合や、番組(タイトル)数が最大数になっている場合は録 
画できません。[不要な番組(タイトル)を消去するか、新しいディスクを使ってく 
ださい] 

•ファイナライズ後の DVD - R 、 DVD - RW ( DVD - Video 方式)、 + R または DVD - 
RW ( VR 方式）に録画しようとしていませんか。 DVD - RW はフォーマツトすると 
くり返し録画できます。 

•ディスクの出し入れや電源の入/切を約50回以上くり返した DVD - R 、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式)や + R は、録画や編集ができなくなることがあります。 
•本機で録画した DVD - R は、他の当社製 DV □レコーダーで追記できない場合が 
あります。 

* 以下のような録画に制限のある番組を録画しようとしていませんか。 

-「1回だけ録画可能」な番組。 HDD または CPRM 対応の DVD - RAM 、 DVD - 
R ( VR 方式）にのみ録画できます。 DVD - R ( DVD - Video 方式）' DVD - 
RW ( DVD - Video 方式）、+ R には録画できません。 

-録画禁止の番組 
-録画購入の必要がある番組 

•デジタル放送のラジオ番組やデータ放送の番組は録画できません。 


G コード予約できない 
予約録画ができない 


•予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間が重なっていませんか。 

•予約録画の待機状態になっていますか。本体表示窓に“© "が点灯していない場 
合は、 [タイマー切/入 © ] を押して"©”を点灯させてください。 

•ガイドチヤンネルが正しく設定されていますか。 

•同じガイドチヤンネルが複数のチヤンネルに設定されていませんか。不要な方 
を削除してください。 

•時計が合っていますか。 

• 「番組追従」が正しく設定されていますか。時間変更や延長があった番組を予約 
録画する場合、これらが正しく設定されていないと、番組の一部が録画されない 
場合があります。 

•フォーマツト中、ダウン□ー ド実行中など中断できない操作の実行中は予約録 
画は実行されません。 


デジアナどつちも録りができない 
(2 番組を同時に録画できない） 


•デジタル放送(地上デジタル _ BS _ CS 1 •032)を録画モード^<卩」〜卍卩」、 

「 FR 」 のいずれかで録画しているときは、アナログ放送(地上アナログ_外部入力） 
を録画することはできません。 

* 高速ダビング中は、1番組のみ録画可能です。 


録画モードが選べない 


►初期設定 「デジタル放送録画モード DR 固定」が「入」になっていませんか。 


[停止 ■] を押しても、録画が停止 
しない 


»予約録画実行中は [タイマー切/入©] を押してください。(本体表示窓の“©"消 
灯） 


予約録画が終わっても、予約内容 
が消えない 


»毎日_毎週予約のときは予約内容が残ります。 

»予約が正しく終了しなかった場合は、「一部未実行」などのアイコンが表示され 
ます。取消し操作をしてください。(翌々日の午前4時をすぎると消えます。） 


録画した番組(タイトル)の一部、 
またはすべてが消えた 


»録画や編集中に停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。 
番組(タイトル)が消えたり、ディスクが使えなくなる場合があります。フォー 
マット （ EHillimiEMa ]) するか、新しいディスクを使ってください。[当 
社では、消えた番組(タイトル)や使えなくなつたデイスクは補償できません。] 


DVD - R ( DVD - Video 方式)、 
DVD-RW ( DVD - Video 方式）、 
+ R に高速モードでダビングで 
きない 


» HDD への録画前に 初期設定 「高速ダビング用録画」を「切」に設定しませんでし 
たか。（お買い上げ時の設定は「入」です。） 

•録画 モー ド 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)は高速ダビングできません。 


高速モードでのダビングに時間 
がかかる 


»高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディス 
クでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。 

»番組(タイトル)数が多い場合は時間がかかります。 


ページ 
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ボタン操作 


録画や予約、ダビング 


RQT8035 






















故障かな！ ? (つづき) 



こんなときは 

ここを確かめてください 

ページ 

番 

組 

N 

ガ 

イ 

ド 

番組表 (G ガイド)が表示されない 
8 日分表示されない 

•本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本機の電源コードを抜いて使用して 
し)なかった場合は、番組表 ( G ガイド)が表示できません。 

本機はデジタノレ放送の「アンテナ設定」を正しく設定した上で、電源「切」の状態で 
番組表 ( G ガイド)データを自動受信します。 （1 日程度かかる場合があります。)本 
機をご使用にならないときは、電源を「切」にしてください。 

* 地上アナ□グ放送の番組表 ( G ガイド)であっても、衛星アンテナを接続し、 BS デ 
ジタル放送が受信できる必要があります。 

•地上デジタル放送の番組表 ( G ガイド)は、表示させたい局を選んで、 [決定] を押すと表示 
できます。 

■放送設定 「番組表設定」を確認してください。 

-「 G ガイド受信確認」で、番組表 ( G ガイド)の受信スケジュールなどを確認してく 
ださい。 

-「番組表受信設定」で 「 BS 908」 が設定されている必要があります。 (2005 年6月現在） 
•時計が合っていますか。 

* お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、番組 
表 ( G ガイド)データを取得できないことがあります。ブースターを使用すること 
で改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。 

41、42 

47 
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番組表 (G ガイド）に表示されない 
放送局がある 

•放送局名が正しく設定されていない場合は、番組表 ( G ガイド)に正しく表示され 
ません。放送局コードを入力して正しい放送局名を表示させてください。 

•放送設定 「 G ガイド地域設定」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像 
が受信できる場合でも、番組表 ( G ガイド)に放送内容は表示されません。 

101 J 25 

96、124 


番組表 (G ガイド)に'‘ 0” が表示 
されない 

* 番組表 ( G ガイド)を使って予約した場合のみ表示します。ただし、「毎週予約」を設 
定した場合は表示されません。 

61 


録画した番組(タイトル）とタイト 
ル名が合っていない 

* 予約設定後に番組内容が変更されても、予約時のタイトル名で録画されます。 

— 


再生ができない。すぐに停止する 

•ディスクを正しく入れていますか。（裏表が逆になっているなど)またはディスク 
が汚れていませんか。 

•本機で使えないディスク、未記録ディスクが入っていませんか。 

•他機でフォーマットのみ行った + RW が入っていませんか。 

* 他の当社製 DVD レコ_ダ_で DVD - RAM に録画した「1回だけ録画可能」の番組 
(タイトル)は、本機の HDD へダビングできる場合がありますが、著作権保護の 
ため再生できません。 

• DVD - RAM に EP (8 H ) モードで録画した場合、 DVD - RAM 再生対応の DVD プ 
レーヤーでも再生できないことがあります。この場合は 、 EP (6 H ) モードで録画 
してください。 

* 静止画を含む MP 3 は再生できないことがあります。 

11,68 

6、8 

14 
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再生の映像が乱れたり、正しく再 
生されない 

* 天候等により電波状態の悪い状態で録画した番組を再生していませんか。 

* 録画モードの異なるタイトルやプレイリストのチャプターのつなぎ目、アスぺク 
卜比(映像の縦横比)、解像度 (525 i 、525 p 、750 p 、 11 25 i ) の異なるつなぎ目で 
は一瞬映像が乱れたり黒い画面になる場合があります。 



映像や音声が一瞬止まる 

* プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生すると起きます。 

•高速モードでダビングしたファイナライズ後の DVD-R ( DVD - Video 方式)、 
DVD - RW ( DVD - Video 方式)、千円では、部分消去をした部分やチャプターのつな 
ぎ目で起きることがあります。 

• シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。 

_ 

再 

生 

録画した番組(タイトル)が 
再生ナビ画面に表示されない 

• IHiTil liHEl 他の画像一覧を表示していませんか。「ビデオ DR 」（ HDD のみ)ま 
たは「ビデオ」一覧に切り換えてくださし)。 

-「ビデオ DRJ ( HDD のみ）：録画モード 「 DR 」 で録画された番組(タイトル） 

-「ビデオ」:録画モード 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 で録画された番組(タイトル） 

68 


[データ]を押してもデータ放送画 
面が出ない 

* 本機では再生中にデータ放送画面を出すことはできません。 



DVD ビデオを再生できない 

* 視聴制限が設定されていませんか。 初期設定 「視聴制限」を変更してください。 

113 


音声言語や字幕言語が切り換えら 
れない 

* ディスクに複数の言語が収録されていますか。 

♦本機の設定画面ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディス 
クちあります。 

69 


字幕が出ない 

•録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)の場合、ディスクに字幕が収録され、 
再生設定 「ディスク」メニュー、「信号切換」の「字幕」が「オン」になってし)ますか。 
•録画モード 「 XP 」 〜 「 EP 」、「 FR 」 のいずれかで録画した番組(タイトル)の場合、録 
画時に「字幕」を「オン」にし、字幕を記録しましたか。録画時の設定のまま記録さ 
れ、再生時には切り換えできません。 

* 市販ディスクや他機で録画したディスクの場合、ディスクに字幕が収録され、 再生 
設定 「ディスク」メニューの「字幕情報」が「入」になっていますか。 

74 

49、61 

74 


アングルを切り換えられない 

* ディスクに複数のアング;レが収録された場所以外では切り換わりません。 

— 


DVD ビデオの視聴制限の暗証 
番号を忘れた 
視聴制限を解除したい 

•視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。 DVD ドライブを選び、 
[全開/閉] を押してトレイが開し)てし)る状態で、本体の [録画 籲]と [再生 ►] を同時 
に5秒以上押してください。(表示窓に " INIT " が表示） 























こんなときは 

ここを確かめてください 

ページ 


早見再生ができない 

•音声がドルビーデジタル以外の場合は働きません。 

•録画モードが 「XPI または 「 FRI での録画中は働きません。 

•録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル）には働きません。 

— 

再 

生 

自動 CM 早送りが働かない 

•録画内容により、正しく働かないことがあります。 

•早見再生中は働きません。 

•録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル）には働きません。 

•最大49回働きます。番組(タイトル)あたり49回/ディスク 

1枚あたり49回]それを超えた場合は働きません。 

— 


続き再生メモリー機能が働かな 
い 

•本体表示窓の“再生”が点滅していないときは働きません。 

•記憶した位圖 S 、 電源を切ったりディスクトレイを開けると解除されます。プレイリ 
ストの場合は、番組(タイトル)やプレイリストを編集したときも解除されます。 

— 


番組（タイトル）を消去しても残 
量が増えない 

• □ VD - R や + R は消去しても残量は増えません。 

• □ VD - RW ( DVD - Video 方式)は、最後に録画した番組(タイトル)を消去したとき 
のみ、残量が増えます。途中の番組(タイトル)を消去しても残量は増えません。 

• DVD - RAM ドライブなどで記録したパソコンのデータはタイトル消去では消去できま 
せんので、ディスクの残量は増えません。必要であれば、フォーマツトしてください。 

91 


編集できない 

• H □□に空き容量がないと、 H □□の編集ができなくなることがあります。不要な 
番組(タイトル)を消去して空き容量を作ってください。 

■タイトルやチャプターが最大数を超えていませんか。 

71,77 

54 

編 

フオーマットできない 

•ディスクが汚れていませんか。クリーニングクロス(別売)できれいにふいてください。 
•本機で使えないディスクを使っていませんか。 

11 

8 

集 

敕 

S 

チャプターが作成できない 
部分消去のイン点、アウト点が設 
定できない 

* 作成したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときな 
どにディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。 

•イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにある場合は設 
定できません。 

•静止画部分では作成できません。 

— 


タイトル名が入力できない 

•タイトル名には文字数の制限があります。 

92 


チャプターが消去できない 

•チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャプ 
ター範囲を大きくすると消去できます。 

78 


プレイリストが作成できない 

•番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすベて 
のチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。 
•録画モード 「 DR 」 で録画した番組(タイトル)では作成できません。 

_ 


サムネイルが表示されない 

• □ VD - R ( DVD - Video 方式）や+ R はファイナライズすると、ファイナライズす 
る前まで再生ナビで表示されていたサムネイルはなくなります。 

91 


再生ナビ画面を表;^できない 

•デジアナどっちも録り中や1倍速でダビング中はできません。 

— 


編集やフォーマットができない 

•力ードのプ□テクトを解除してください。（力ードによっては、プ□テクトを設 
定していても、画面に「書き込み禁止設定オフ」と表示される場合があります。） 

90 

写 

m 

カードの内容を読めない 

•本機で対応していないフォーマツトの力ードを入れていませんか。（力ードの内容 
が壊れている場合もあります。） 

他の機器では FAT 12または FAT 16で、または本機でフォーマツトしてください。 
•本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。 

■本機の電源を入れ直してください。 

•本機では 8 MB 〜1 GB までの SD メモリーカードが使用できます。 

9 

91 

9、128 

9 


ダビングや消去、プロテクトに時 
間がかかる 

•ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。 

•ダビングや消去をくり返していると、時間がかかる場合があります。 

力ードやディスクをフォーマツトしてください。 

91 

そ 

の 

電話機にノイズ(雑音)が入る 
電話回線につないでいるときに 
電話機やファクシミリの呼び出 
し音がなる 

•付属のモジュラーケーブル分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリ 
でこの症状が出る場合がありますが、市販の自動転換器(ノ ':ソコン対応用も含む） 
または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。 
詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーにご相談ください。 


他 

ダウンロードができない 

•ダウン□—ドは、本機の電源を「切」にした状態で行われます。 

99 


ダウン□ー ドを行ったら、受信で 
きなくなった 

•ダウン□ー ドの内容によっては、各種設定がお買い上げ時の設定値に戻る場合 
があります。再度設定をやり直してください。 

99 


お手入れ 

■録画/再生用レンズが汚れたとき 

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画_ 
再生ができなくなることがあります。 

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、レンズクリー 
ナ ー(■►裏表紙)でほこりなどの除去をおすすめします。使いか 
たは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。 

•タリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。 


■本体が汚れたとき 

柔らかい布でふいてください。 

•アルコールやシンナーは使わないでください。 

* 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 


故 

障 

か 

な 

!? 

づ 

ぎ 


お 

手 

入 

れ 
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主な仕様 


待機時消費電力： 

クイックスタート「入」時 約18.8 ㈧ ※ 1 (電源「切」時） 

[約19 W ( 時刻表示点灯時）約18 W ( 時刻表示消灯時)] 
クイックスタート「切」時 約已コ ㈧ ※ 1 (電源「切」時） 

[約 3.8 W ( 時刻表示点灯時）約1 .5 W ( 時刻表示消灯時)] 


電源 


消費電力 


外形寸法 

(幅 x 奥行 x 高さ) 


質量 


許容周囲温度 
許容相対湿度 


AC 100 V 50/60 Hz 


DMR-EX300 

DMR-EX100 


m 47 w 

約45 W 


430 mmx 396 mmx 79 mm 


DMR-EX 300 
DMR-EX100 


約 5.6 kg 
約 5.5 kg 


+ 5 〜 40 °C 

10 〜 80 %RH (結露なきこと） 
• DVD - RAM : 


Ver .2.0 

Ver .2.1/3 x-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 
Ver .2_2/5 x-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 
• DVD - R : 


for General Ver .2.0 

記録可能な for General Ver .2.0/4 x-SPEED DVD-R Revision 1.0 

ディスク for General Ver .2. x /8 x-SPEED DVD-R Revision 3.0 

• DVD - RW : 

Ver .1.1 

Ver .1 _ 1 /2 x-SPEED DVD-RW Revision 1.0 
Ver.l _2/4 x-SPEED DVD-RW Revision 2.0 


• + R : 

Ver .1.0 Ver .1.1 Ver .1.2 

• DVD - RAM : DVD ビデオレコーディング規格準拠 
• DVD - R : DVD ビデオ規格準拠、 

DVD ビデオレコーディング規格準拠 
• DVD - RW : DVD ビデオ規格準拠 
(4.7 GB ディスク使用時） 

最大8時間 

XP :約1時間 、 SP :約2時間、 

LP :約4時間 、 EP :約6時間または約8時間 


(内蔵 HDD 使用時) 


DMR-EX300 


最大709時間 

DR :約36時間(転送レート24 Mbps 時)、 
記録時間 XP :約89時間 、 SP :約177時間、 

LP :約355時間、 

EP :約532時間または約709時間 


DMR-EX100 


最大355時間 

DR :約18時間(転送レート24 Mbps 時)、 
XP :約44時間 、 SP :約89時間、 

LP :約177時間、 

EP :約266時間または約355時間 


• DVD-RAM • DVD-R • DVD-RW 


再生可能な 
ディスク 


内蔵 HDD 容量 


時計 

プ□グラム数 
停電保証期間 


• + R • + RW • DVD-Video 

• DVD-Audio • CD-DA WCD 
• CD - R / RW ( MP 3、 CD - DA 、 VCD、JPEG 
フォーマツト記録のディスク） 


DMR-EX 300 
DMR-EX100 


400 GB 
200 GB 


クォーツ制御24時間表示デジタル表示 
1力月32プログラム 
約5年 


( 音のエチケット 

楽しい音楽も時と場所によっては気 
になるものです。特に静かな夜間に 
は窓を閉めたり、へッドホンをご使 
用になるのも一つの方法です。 



音のエチケット 
シンボルマーク 


この仕様は、性能向上のため変更することがあります 


■映像 


記録圧縮方式 

MPEG 2 (Hybrid V 巳 R ) 

映像入力 

入力端子 
入カレベル 

3系統 

1.0 Vp-p (75 0) 

S 映像入力 

入力端子 

Y 入カレベル 

C 入カレベル 

3系統 

1.0 Vp-p (75 0) 

0.286 Vp-p (75 Q ) 

映像出力 

出力端子 
出カレベル 

2系統 

1.0 Vp-p (75 0) 

S 映像出力 

出力端子 

Y 出カレベル 

C 出カレベル 

2 系統 

1.0 Vp-p (75 0) 

0.286 Vp-p (75 Q ) 

D 1/ D 2/ D 3/ 
D 4 映像出力 
(525 i /525 p / 

11 25 i /750 p ) 

出力端子 

Y 出カレベル 

PB / C 巳出カレベル 
PR / CR 出カレベル 

1 系統 

1.0 Vp-p (75 Q ) 

0.7 Vp-p (75 Q ) 

0.7 Vp-p (75 0) 

HDMI 

映像•音声出力 

出力端子 

1 系統 （19 ピン） 

■音声 


記録•再生 
圧縮方式 

Dolby Digital : 2 ch 言己録 

リニア PCM ( XP モードのみ切り換え可） ： 2 ch 記録 

MPEG 2 AAC (デジタル放送で DR モードのみ） 

アナログ入力 

入力 5 晶子： 3系統、 LINE (ピンジャック） 

基準入力： 309 mVrms 

入カレベル FS : 2 Vrms(l kHz 、 〇 d 巳、47 kQ ) 

アナログ出力 

出力端子： 

•2 ch 出力(ミックス音声）： 

2系統、 LINE (ピンジャック） 

基準出力： 309 mVrms 

出カレベル FS :2 Vrms(l kHz 、0 dB 、 10 kQ 負荷） 

デジタル出力 

出力端子 ： 1 系統、光コネクター 

( PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 

MPEG 2 AAC 対応） 

■その他の端子 

LAN 端子 

10 BASE - T /100 BASE-TX 

電話回線(モ 
シュラー)端子 

V .22 bis (2400 bps 、 着呼機能なし） 

■テレビジョン方式 

映像方式 

NTSC 方式525本6◦フイールド、 

デジタルハイビジョン：地上デジタル映像方式(日本)、 
衛星デジタル放送方式(日本） 

アンテナ 
受信入力 

地上アナログ入力 

90 MHz 〜770 MHz 75 Q 

(VHF :1〜12 CH UHF :13〜62 CH 

CATV : C 13 〜 C 63 CH ) 

地上デジタル入力 

90 MHz -770 MHz 75 Q 

(VHF : 1-12 CH UHF : 13 - 62 CH 

CATV : C 13〜 C 63 CH ) 

巳 S _110 度 CS デジタル - IF 入力 

1032 MHz 〜2071 MHz(IF 入力周波数） 75 Q 
電源供給（右旋円偏波時: DC 15 V 、最大4 W / 
左旋円偏波時: DC 11 V 、最大3 W ) 

■カード機能 
静止画 ( JPEG 、 TIFF ) 

ス□ット 

SD メモリーカード 

対応力ード 

SD メモリーカード％ど 
マルチメディアカード 

対応フォーマット 

FAT 12 、 FAT 16 

画像ファイル 
形式 

• JPEG ベースライン方式 [ DCF(Design rule 
for Camera File system ) 準拠] 

• TIFF (非圧縮 RGB 点順次)対応 • DP 0 F 対応 

画素数 

34 x 34 〜61 44 x 4096 
サブサンプリング4:2:2、4:2:0 

解凍時間 ％ a 

約7秒（200万画素、 JPEG ) 


力ードの使用領域は、表示容量より少なくなります。 


※1 VTR の省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。 
※2 miniSD ™ 力ードを含む ( miniSD TM アダプター装着時） 

※3解凍時間は使用環境(ファイル数•圧縮率など）によって多少長 
くなることがあります。 




























































「故障かな！？」に従ってご確認のあと修理が必要になった 
ときは、裏面の「修理診断カルテ」にご記入のうえ、 

製品に添付していただきますようお願いいたします。 



主な仕様 
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修理診断カルテ 


ご記入日： 


年月日 


修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願い 
いたします。 

HDD は大変デリケ_卜な部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、 
故障状態によっては HDD の初期化（出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます。）や交換が必要な場合があります。 

このような場合、記録内容（データ）の修復などはできません。あらかじめご了承ください。 


<商品に関して> 


機種名 




事 _ J 造番号 

(保証書または本体後面に記載） 



お買い上げ日 

年 

月 

日 

保証書添付 

□有り 

□無し 


<確認事項> 


修理代金の見積り 
(有償修理時のみ） 

n 不要 n 万円以上必要 n 必要 

修理ご依頼時の 
添付品 

(本体以外の添付品をご記入ください。） 

n 電源コード n リモコン n ディスク n その他 

設定項目の 
初期化 

修理の際に、初期設定、録画予約などを出荷状態に戻さなければならない場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

HDD の初期化 

(録画内容の消去） 

修理の際に、 HDD を出荷状態に戻さなければならない場合があります。（記録内容は全て失われます。） 

HDD の初期化に同意されますか。 

□ 同意する ， 

□ 同意しない（初期化しないと修理ができない場合があります。） 


<不具合症; 

犬について> 

不具合症状 

(発生症状をなるべく詳しぐ具体的にご記入ください。）例： HDD から DVD-R へ高速モードでダビング時、途中で止まった。 

発生条件 

<発生条件> 

1. □ HDD □ DVD (下欄※に詳細を C 記入く ださい。） 

2. n 録画時 □ 再生時 □ ダビング時 

( HDDi ± DVD ) 

— □ 本機のチューナーからの録画 
—□ 外部入力からの録画 （ビデオからのダビングや外部 

チューナーからの録画など） 

< エラー 表示> 

0有り 

—□ アレビ画面 
表示内容： 

- □ 本体表不窓 

表示内容： 

□ 無し 

発生頻度 

□ 常時 □時々 □ 回に 回位 


く※ DVD ディ7々に関して > 正確な診断を行うために、できるだけ症状の発生したディスクの添付をお願いします。 



□ DVD-RAM 

メーカー名： 

品番： 


□ DVD-R 

メーカー名： 

品番： 

発生ディスク 

□ DVD-RW 

メーカー名： 

品番： 

□ +R 

メーカー名： 

品番： 


□ DVD ビデオ 
□ その他 

タイトル： 

ディスク No . : 

発生箇所 

□ 最初から再生 

门 分 秒位の部分 

□タイトル No . : 

でぎない 

から症状が発生 

チヤプター No . : 


<接続テレビに関して> 


接続テレビ 


テレビメーカー名： 機種名： 

接続端子： □ ピン端子 □ S 端子 □ D 端子 口 HDMI 端子 口 その他 


松下電器産業株式会社ネットワーク事業グループ 


















































さ < いん 


アイコンー覧 . 

....... 118 

@タイムワープ . 

,59、71 

Q マイラインプラス . 

. 106 

アンテナ線の接続 . 

. 25 

ダウンロード予約 . 


...99 

マニュアル設定(地上アナログ 

暗証番号 


ダビング . 


...82 

チヤンネル設定） . 

. 101 

視聴制限(番組） . 

. 50 

ビデオやビデオカメラから... 

...87 

マルチジョグ . 

. 23 

視聴制限 ( DVD ビデオ）.. 

....... 113 

地域設定 . 

• 34、98 

文字スーパー . 

• •48、117 

アンテナレベル 


地上アナログ放送 . 


... 12 

文字入力 . 

. 92 

地上デジタルアンテナ ..... 

. 41 

接続 . 


...25 

タイトル名 . 

... 63、77 

衛星アンテナ . 

. 41 

三几中 

5又/£ . 


...35 

ディスク名 . 

. 90 

衛星アンテナ設定 . 

••36'41 

修正 . 


100 

フオルダ名(写真) . 

. 81 

ネ支^5 . 

. 45 

チャンネルー覧表 . 


120 

プレイリスト名 . 

. 80 

オート設定(地上アナログ 


放送问コー h—fcSc . 


125 

© 郵便番号 . 

••…34、98 

チヤンネル設定） . 

....... 100 

地上デジタル放送 . 


... 12 

有料放送 


お好办培 . 

..44,51 

接続 . 


...25 

見る . 

. 52 

お好みページ . 

. 96 

5又/ . 


...35 

購入した番組の確認 ...... 

. 94 

お知らせメール . 

. 94 

修正 . 


102 

購入履歴の送信結果の確認 ...... 95 

追つかけ再生 . 

. 59 

チャンネルー覧表 . 


122 

用語解説 . 

. 128 

お手入れ . 

....... 141 

ナャノター . 

..76,78 

予約の確認•取消し•修正.. 

. 65 

立士 

日尸 


チャンネル設定 . 


100 

© リージョン番号 . 

. 8 

切り換え . 

..48,71 

チャンネルの微調整 . 


101 

リピート再生 . 

. 75 

>'ユー . 

. 75 

ディスクの再生方法(再生設定) 

■■74 

リモコンモード . 

. 43 

回線設定 . 

....... 105 

データ放送 . 53、96、128 

リリーフ(代替)録画 ......... 

. 61 

外部入力 NR . 

. 75 

デジタル音声出力(光)端子. 


...30 

録画する . 

. 56 

画質選択 . 

. 75 

デジタル放送録画モード DR 固定…. 

113 

録画中に再生する 



かんたん&4み疋 . 〇4 

クイックスタート . 112 

ゲートウェイアドレス.…108、128 

ケーブルテレビ ( CATV ). 29 

県域設定 . 98 

高速(ダビング） . 82 

高速ダビング用録画 . 113 

購入記録 . 94、95 

購入累計額 . 94 

語句登録 . 93 

個人情報リセット . 111 

コマ送り/コマ戻し . 70 

コンポーネント(色差)ビデオ入力…. 27 
© 再生する 

写真 . 72 

チャプター . 78 

番組(タイトル） . 68 

プレイリスト . 79 

再生ナビ . 68、76 

サブネットマスク . 108、128 


3◦秒スキップ•.… 

. 71 

残量に合わせて録画する 

(ぴったり録画） . 58 

時間変更追従 ........ 

. 117 

時刻合わせ . 

. 97 

視聴可能年齢 ........ 

. 50 

視聴制限 


購入限度 . 

. 50 

番組 . 

. 50 

DVD ビデオ ..... 

. 113 

自動更新録画 


(才一トリニュー 

-アル) . 63 

自動 CM 早送り... 

. 75、82 

字幕 . 

• •48、49、61、74 

写真 . 

••……72、81、88 

終了時刻を指定して録画する ....... 57 

消去 


写真 . 

. 73、81 

チャプター ........ 

. 78 

番組(タイトル）. 

_.71、77、90'91 

プレイリスト.… 

. 80 

プレイリストのチャプター•……80 

仕様 . 

. 142 

初期設定 . 

. 112 

信号切換/信号設定 ...... 49、61、74 

スカ パー！ 1 10... 

. 12 

スキップ . 

. 70 

ス□一再生 

70 

セカンダリ DNS . 

. 109、128 

設定の初期化 ........ 

. 111 

選局対象 . 

. 51 

操作状態の確認(情報表示) . 71 

双方向通信一覧.... 

. 95 


テレビを本機のリモコンで操作する.… 

...43 

(追つかけ再生/同時録画再生/ 

三キム士丰三几中 

电 gdzs ： 千: Up 又疋 . 

106 

タイムワープ) . 

. 59 

電話回線の接続 . 

...31 

録画の予約 . 

. 6〇〜64 

三不三几中 

电咖又疋 . 

105 

録画モード(画質と記録時間） ...... 54 

同時録画再生 . 

■••59 

© ワンタッチダビング.… 

. 83 

© ネットワーク 


€> AAC . 

.... 114、129 

Jtsi . 

107 

ADSL モデム . 

. 107 

三几 

5又疋 . 

108 

巳- CAS 力ード . 

. 19 

愈番組表 ( G ガイド)を 


挿入 . 

. 32 

使って予約録画 . 

...60 

テスト . 

. 99 

早送り/早戻し（サーチ） . 

...70 

番号を見る . 

. 95 

早見再生 . 

...70 

❾ BS デジタル放送 ......... 

. 12 

番組追従 . 

...61 

接続 . 

. 25 

番組表 （ G ガイド） 


⑻ CPRM . 

■.…14、129 

検索(ジャンル、キーワード、 


你 D 1/ D 2/ D 34/ D 4 映像出力端子••…27 

人名） . 

...64 

DHCP . 

....108,129 

設定 . 42、96 

DNS . 

. 109 

iilfij 予糸勺 . 

...60 

DPOF . 

■•…81、129 

ファイナライズ . 91、 

128 

DR モード . 

••14、16、54 

ノオー X 7 ツト . 

128 

DVD - RAM / DVD - R / DVD - RW / 

ド' . 

...91 

+ R . 

. 6 

HDD 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 


© EP 時の記録時間 


DVD-RW . 

...91 

[ EP (6 H )/ EP (8 H )].. 

. 113 

ブースター電源 . 

...41 

EPG . 

. 129 

プライマリ DNS . 109,128 

<9 FR (フレキシブルレコーデイング） ........ 54 

ブラウザ . 110、129 

© G ガイド 


プレイリスト . 

...78 

地域一覧表 . 

. 124 

プレイリストのチャプター.…79、80 

地域設定 . 

. 96 

プロキシ . 

110 

G コード®を使って予約録画する.…62 

プログレッシブ . 

129 

® HDMI 映像•音声出力端子....27、30 

設定 . 75、 

115 

n ip アドレス . 

....108,129 

驗 . 

■••27 

i 「 システム . 

••••••• 29、129 

プ□テクト(書き込み禁止） ....... 

...90 

〇 JPEG . 

..9,72,130 

ド' . 

...90 

〇 LPCM . 

...114、130 

刀一トリツシ . 

...90 

m MAC アドレス . 

...107, 130 

韻 . 

...81 

MP 3. 

..9,72,130 

ディスク . 

...90 

@ PBC 付きビデオ CD ... 

■……74、130 

番組(タイトル） . 

...77 

❺ SD 力ード . 

. 9、72 

. 

...81 

〇 tiff . 

..9.72,130 

ペイ. パー•ビュー . 

...52 

A 1 OBASE-T . 

•……31、107 

別売品 . 裏表紙 

11◦度 CS デジタル放送 . 12 

編集 


接続 . 

. 25 

韻 . 

...81 

情報を見る . 

. 95 

チャプター . 

...78 

1 125 i . 

•……39、130 

番組(タイトル） . 

...76 

© 5251 . 

•……39、130 

プレイリスト . 

...79 

525 p . 

■……39、130 

プレイリストのチャプター... 

…79 

& 750 p . 

• 39、130 

便利機能 . 

...49 



放送 




切り換え . 

...44 



ノレ . 

...94 



放送設定 . 

116 



































































































































































































146 


保証とアフターサービス (よくお読みください) 



修理•お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

* 修理は、サービス会社_販売会社の「修理ご相談窓口」へ！ 

* 使いかた•お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談セ 
ンター」へ！ 

本機は一般家庭用として作られています。 

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての 
長時間使用など）により故障した場合は、保証期間内でも有料 
修理とさせていただくことがあります。 

■保証書(別添付） 

お買い上げ日•販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げ 
の販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存し 
てください。 


保証期間:お買い上げ日から本体1年間 


■修理を依頼されるとき 

「故障かな！？」36〜141 ) に従ってご確認のあと、直らな 
いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご 
連絡ください。 

*保 § 1期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 

•保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理さ 
せていただきます。 

下記修理料金の仕組みをご参照の5えご相談ください。 

* 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料_部品代•出張料などで構成されています。 
は、診断•故障個所の修理および部品交換•調整•修理 
完了時の点検などの作業にかかる費用です。 

障^]は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

|出張料|は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 
です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

□ V □レコーダー 

品 番 


お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、この DVD レコ_ダ_の補修用性能部品を、製造打ち切 
り後8年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
要な部品です。 


ご相談窓口におけるお客様の個人情報の 
お取り扱いについて 

松下電器産業株式会社および松下グ ) レープ関係会社(以下 
「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名•住 
所などの個人情報(以下「個人情報」 ） を、下記のとおり、お取 
り扱いします。 

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製 
品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用さ 
せていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録 
を残すことがあります。 

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する 
場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のため 
に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社 
以外の第三者に個人情報を開示_提供いたしません。 

2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。 

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた 
だきましたご相談窓口にご連絡ください。 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http://Danasonic.iD/suDDort/ 


修理に関するご相談 

[ 使いかた • お買い物などのご相談 

ナショナルパナソニック修理ご相談窓口 

ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 

SS 0570-087-087 

•お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に 
つながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知 
らせします。 

•携帯電話 • PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お 
かけください。 

• 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。 

365 日/受イ寸 90 寺〜 200 寺 

電話^^ ル @ 01 20-878-365 

■携帯電話 ' phs でのご利用は… 〇 6-6907_1187 

fax 巧 七", 【•!•】 0120"878~236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06)6645-8787 

Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays ) 


RQT8035 





























ナショナルパナソニック 

修理ご相談窓口 


SS 0570 ■087-087 


•お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 
呼出音の麵こ NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話 ， PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 


北海道地区 


札幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広市西19条南1丁目 

2 丁目1 7-7 

7-1 1 

S (011)894-1251 

S (0155)33-8477 

旭川 旭川市2条通16丁目 

Hi 館 函館市西桔梗589番地241 

1166 

(函館流通卸センター内） 

S (0166)22-3011 

0(0138)48-6631 


東北地 


青森 青森市第二問屋町 宮城 

3-7-10 

S (017)739-971 2 

秋田 秋田市東通り2丁目し7 山形 

0(050)5519-6348 

岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 _ 

S (019)639-51 20 福島 


仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

0(022)387-1117 

山形市平清水1丁目 
1-75 

S (023)641-81 00 

福島県安達郡本宮町 
字南ノ内65 

0(0243)34-1301 


首都 


栃木宇都宮市御幸町 194-20 

S (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町 325-1 

0(027)254-2075 

茨城 つくば市花畑2丁目 8-1 

0(029)864-8756 

i 奇玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 

3(048)728-8960 

千葉千葉市中央区星久喜町172 

S (043)208-6034 


東京 東京都世田谷区宮坂 
2 丁目 26-1 7 

S (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝1丁目 4- 13 

S (055)222-51 71 

神奈川 横浜市港南区日野5丁目 
3-16 

S (045)847-9720 

新;'局 新潟市東明1丁目 8- 14 

S (025)286-01 71 


石川 石川県石川郡野々市町 
稲荷3 丁目80 

S (076)294-2683 

冨山 富山市寺島1298 

_ 0(076)432-8705 

福井 福井市開発4丁目112 

__ 0(0776)54-5606 

SI ? 松本市大字笹賀7600 -7 

0(0263)86-9209 

静岡 静岡市駿河区西島765 

0(054)287-9000 


名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

S (052)819-0225 

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 
高屋太子2 丁目30 

^ 0(058)323-6010 

高山 高山市花岡町3丁目82 

0(0577)33-0613 

HS 久居市森町字北谷1920 -3 

0(059)255-1380 


滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 

0(077)582-5021 

京都京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

0(075)672-9636 

大阪 大阪市北区本庄西1丁目 
1-7 

0(06)6359-6225 


奈良 大和郡山市筒井町 
800番地 

S (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-1 

0(073)475-2984 

兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 
3 丁目 2-6 

S (078)272-6645 


鳥取 鳥取市安長 295-1 

0(0857)26-9695 

米子 米子市米原4丁目 2-33 

0(0859)34-2129 

本公江松江市平成町182番地14 

0(0852)23-1128 

出雲 出雲市渡橋町416 

S (0853)21-31 33 

浜田 浜田市下府町 327-93 

S (0855)22-6629 


岡山 岡山市田中 138-1 10 

S (086)242-6236 

広島 広島市西区南観音8丁目 
13-20 

0(082)295-5011 

UjP 山口県吉敷郡小郡町 
下郷 220-1 

0(083)973-2720 


香 jll 高松市勅使町 152-2 

0(087)868-6388 

徳島 徳島市沖浜2丁目36 

0(088)624-0253 


高矢 [] 高知市仲田町 2- 16 

S (088)834-31 42 

愛媛松山市土居田町 750-2 

S (089)971 -3644 


天草 

鹿兒島 


福岡 春日市春日公園3丁目48 

3(092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

S (0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町 1949-1 

0(095)830-1658 

大分 大分市萩原4丁目 8-35 大島 

0(097)556-3815 

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 
2099 -2 

0(0985)63-1213 


熊本市健軍本町1 2-3 

S (096)367-6067 

本渡市港町 18-1 1 

S (0969)22-31 25 

鹿児島市与次郎1丁目 

S (099)250-5657 

名瀬市長浜町 10-1 

S (0997)53-51 01 


沖縄地 


沖縄 浦添市城間4丁目 23-1 1 


0(098)877-1207 


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 
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愛情点検 

長年ご使用の DVD レコーダーの点検を！ 


こんな症状は 
ありませんか 

煙が出たり、異常なにおいや音がする 
映像や音声が出ないことがある 
正常に動作しないことがある 
商品に破損した部分がある 
その他の異常や故障がある 

► 

このような症状のときは 
使用を中止し、故障や事故防止 
のために、必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


松下電器産業株式会社ネットワーク事業グループ 

〒571_ 8504大阪府門真市松生町1番15号 

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co ., Ltd . ( 松下電器産業株式会社） AH Rights Reserved . RQT 8035 -S 

F 0605 YU 0 


別 7 C 品のご紹介 (2 


005年6月現在） 

※印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。 


■音声や映像を楽しむには 


コード/ケ—ブル名 

長さ □□ 

音声コード 

(0.5 m ) RP - CAP 3 G 05 
(1.0 m ) RP - CAP 3 G 10 
(1.5 m ) RP - CAP 3 G 15 
(2.0 m ) RP - CAP 3 G 20 
(3.0 m ) RP - CAP 3 G 30 
(5.0 m ) RP - CAP 3 G 50 
(10.0 m ) RP - CAP 3 G 100 

光デジタルケーブル 

(0.5 m ) RP - CA 2005 A 
(1.0 m ) RP - CA 201 0 A 
(2.0 m ) RP - CA 202 0 A 
(3.0 m ) RP - CA 203 0 A 

映像コード 

gsQ]= 

(0.5 m ) RP - CVP 0 G 05 
(1.0 m ) RP - CVP 0 G 10 
(1.5 m ) RP - CVP 0 G 15 
(2.0 m ) RP - CVP 0 G 20 
(3.0 m ) RP - CVP 0 G 30 
(5.0 m ) RP - CVP 0 G 50 
(10.0 m ) RP - CVP 0 G 100 

S 映像コード 

(1.0 m ) RP - CVS 0 G 10 
(2.0 m ) RP - CVS 0 G 20 
(3.0 m ) RP - CVS 0 G 30 
(5.0 m ) RP - CVS 0 G 50 

D 端子ケーブル 

QHKD 

(1.5 m ) RP - CVDG 15 A 
(3.0 m ) RP - CVDG 30 A 
(5.0 m ) RP - CVDG 50 A 

D 端子ピンケーブル 

(1.5 m ) RP - CVCDG 15 
(3.0 m ) RP - CVCDG 30 

HDMI ケーブル 

( Qd 0 

(1.5 m ) RP - CDHG 15 
(3.0 m ) RP - CDHG 30 


■テレビ放送を楽しむには 
•75 Q 同軸ケーブル 
: VUA 7051 ※〇肖 m ) 

•巳 S 同軸ケーブル: VW - KBS 1 (2.0 m ) 
•75 Q アンテナプラグ: VSQ 1035% 
•アンテナプラグ: VUA 705 〇※ 

• BS - CS/UV 分波器： TY -6 S 7 BCSW 

■ホームシアターを楽しむには 
•AV コント□ールアンプ : SA - XR 50 
•スピーカーシステム： SB - TP 70 
SB - TP 30 

•シアターサウンドシステム： SC - HT 03 

■カードで楽しむには 
•SD メモリーカード 
: RP - SDK 01 GJ 1 A (1 G 巳） 

: RP - SDK 512 J 1 A (512 M 巳） 

: RP - SD 5 1 2 BJ 1 A (5 1 2 MB ) (7 月発売) 
: RP - SDH 256 N 1 A (256 MB ) 

: RP - SD 256 巳 J 1 A (256 M 巳) (7 月発売） 
: RP - SD 128 BL 1 A (128 MB ) 

: RP - SD 064 BL 1 A (64 MB ) 

: RP - SD 032 BL 1 A (32 MB ) 
• miniSD ™ カード 
: RP - SS 256 巳 J 1 K (256 MB ) 

: RP - SS 128 BJ 1 K (128 MB ) 

: RP - SS 064 BJ 1 K (64 MB ) 

: RP - SS 032 BJ 1 K (32 MB ) 


■ディスクに 録画するには 

• DVD - RAM ディスク 

(9.4 GB : 両面、カートリッジタイプ: 

: LM - AD 240 M 

( 1枚、5 x 咼速記録対応） 

: LM - AD 240 L 

( 1枚、3 x 局速記録対応） 

• DVD - RAM ディスク 

(4.7 GB : 片面、カートリッジタイプ: 

: LM - AB 120 M 

( 1枚、5 x 局速記録対応） 

: LM - AB 120 L 

( 1枚、3 x 局速記録対応） 

• DVD - RAM ディスク 

(4.7 GB :片面、力一トリッジなし） 

: LM - AF 120 M 

( 1枚、5 x 局速記録対応） 

: LM - AF 120 L 

( 1枚、3 x 局速記録対応） 

• DVD - R ディスク 

(4.7 GB ： 片面、力一トリッジなし） 

: LM - RF 120 MW 

(1 枚、8 x 局速記録対応） 

: LM - RF 120 MC 

( CPRM 対応、1枚、8 x 高速記録対応: 

■お手入れには 

•クリーニングクロス: VUA 7091 ※ 
•レンズクリーナー： LF - K 123 LCJ 1 
: RP - CL 720 


この取扱説明書はエコマーク認定の再 
生紙を使用しています。 




PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 


本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画•編集ができなかった場合の内容の補償、録画•編集した内容（データ） 
の損失、および直接•間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


別売品は、販売店および松下グループのショッピングサイト「パナセンス」で 
お買い求めいただけます。 

http://www.sense.panasonic.co.jp/ 
TEL 06-6907-9144 
ノ（ナセンスカスタマーセンター 



便利メモ 

おぼえのため 
記入されると 
便利です。 

お買い上げ日 

年月日 

販売店名 

S ( ) 一 

品番 


B-CAS カード 
番号 

巳- CAS 力ード番号を記入してください。お問い合わ 
せのときに必要な場合があります。 


Panasonic DVDbul vl; — DMR-mx 300 /DMFIm xloo 菇菡澂 sll 










































